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1 SISSEJUHATUS 

1.1 ¦LDIST 

Kªesolev L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi 
¦VKA) on koostatud SWECO Projekt AS tººgrupi poolt, kellele viidatakse tººs kui 
ĂKonsultandileñ. 
 
Tºº teostamise aluseks on ¿hisveevªrgi ja kanalisatsiooni seadus ning eesmªrgiks 
koostada L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastani 
2031.  
Arendamise kavaga h»lmatav periood on 12 aastat. S»ltumata lªhiaastatel toimuvast 
arengust ja tehtavatest kulutustest tuleb arendamise kava tªiendada vªhemalt kord 
nelja aasta tagant koosk»las muutustega valla majandustegevuses ja sotsiaalsfªªris 
ning koosk»las muudatustega seadusandluses. 
 
¦VKA koostamine h»lmab alljªrgnevaid tegevusi: 

- olemasoleva olukorra kirjeldus, anal¿¿s; 
- lahendamist vajavate ¿lesannete mªªratlemine; 
- ¦VK tehniliste lahenduste kavandamine; 
- arendusprogrammide koostamine ja hindamine; 
- ¦VKA arutelu ja heakskiitmine. 

 
¦VKA koostamise eesmªrgiks on ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni (edaspidi ¦VK) 
arengu kiirendamine organisatsioonilis-majanduslike meetodite sihipªrasema 
suunamise kaudu. 
¦VKA on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning 
omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel, samuti 
p»hjendusmaterjaliks laenude v»i abi taotlemisel kui (v»imalusel) ka EL-i tugifondidest 
vahendite taotlemisel. 
Kava olemasolu h»lbustab omavalitsuse ja vee-ettev»tte vaheliste suhete ning 
vastastikuste kohustuste mªªratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste 
hinnakujundusele. 
¦VKA tuleb koostada koosk»las: 

- piirkonda h»lmava veemajanduskavaga; 
- omavalitsuste arendamise kavadega; 
- omavalitsuse halduspiirkonna v»i selle osa ¿ldplaneeringutega. 

Detailplaneeringute algatamisel peab arvestama lisaks ¿ldplaneeringule kªesoleva 
¦VKA tingimuste ja n»uetega. 
  
Erinevalt planeeringutest, mis mªªratlevad rajatiste paigutuse ja annavad ¿ldise aluse 
v»imsusnªitajate ning teenuste mahu leidmiseks, annab ¦VKA valdkonna olukorra 
anal¿¿si ja mªªratleb arengu prioriteedid ning nende realiseerimise v»imalused ja teed. 
 
¦VKA perspektiivskeem kajastab kaht ajalist perioodi: 

- L¿hiajaline programm: 2021-2025, peab kajastama tººmahte l¿hiajalises 
programmis. Antud perioodi osas ja sees on kohustuslik vªlja tuua 
investeeringud, mis on vastavalt »igusaktide tªitmise kohustusele 
prioriteetseimad, tuginedes samuti tªnastele k»ige olulisematele 
probleemidele: joogiveekvaliteedi n»uetele vastavuse tagamine; suublasse 
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juhitava heitvee n»uetele vastavuse tagamine; tªhtsamate peatorustike ja ï
kollektorite korrasolek, avariilisemate ja lekkeohtlikumate torustike 
rekonstrueerimine. 

- Pikaajaline programm: 2026-2032, peab kajastama kaugemas perspektiivis 
teostatavaid ning otseselt »igusaktide n»uete tªitmisega mitte seotud 
investeeringuid, sealhulgas ¿hisvee- ja ïkanalisatsiooniv»rkude 
rekonstrueerimine ¿ldisemas plaanis, laiendamine ja tªiendavatele liitujatele 
¦VK teenusega liitumisv»imaluse loomine. Siia kuuluvad veevarustuse 
peatorustike ja kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine p»hiliselt kas 
perspektiivse(te) reovee kogumisala(de) piires v»i reoveekogumisaladest 
vªljaspool, kuid ¦VK-ga kaetud alade piires, sealhulgas mahus, mis tªnase 
seisuga ei ole (veel) vee-ettev»tjale ja/v»i KOV-le majanduslikult otstarbekas 
ja/v»i muul viisil p»hjendatud.  
NB! Pikaajalises programmis sisalduvad investeeringuprojektid v»ib alati 
kanda l¿hiajalisse programmi nende prioriteetsuse ilmnemisel ja/v»i 
rahastamisv»imaluste tekkel. 

 
L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava h»lmab vallas Kivi»li 
ja P¿ssi linna; L¿ganuse, Sonda ja Erra alevikke ning Purtse, Varja, Savala, Unik¿la, 
Maidla ja Soonurme k¿lasid. Varasemas Kivi»li linna ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kavas on kivi»li linn jaotatud omakorda: Varinurme, K¿ttej»u, Graniidi tn, 
Lepa tn, Kuuse tn ja Kesklinna piirkonnaks. Varinurme piirkonda (linnaosa) kªsitleme 
neist eraldi, teisi ¿hiselt Kivi»li linna juures. Tªnases L¿ganuse vallas on ka eraldi 
Varinurme k¿la, mis paikneb Kivi»li ja Sonda vahel, kuid kuna tegemist on tªnase 
seisuga veel hajaasustusalaga, siis me k¿la kªesolevas arendamise kavas eraldi ei 
kªsitle.   
 
Kªesoleva ¦VKA ¿lesanne on muuhulgas ¿hendada endiste omavalitsus¿ksuste Kivi»li 
linna, L¿ganuse ja Sonda valla ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsioonis¿steemide kªsitlemine, 
piiritleda ¿hendvalla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alade ulatus, anda 
hinnang ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni olemasolevale olukorrale uute piiridega vallas, 
anal¿¿sida piirkonna p»hjavee kvaliteeti, hinnata, milline hakkab olema elanikkonna 
veetarbimine ¿hisveevªrgi ja-kanalisatsioonis¿steemi vªljaehitamise jªrel ning hinnata 
s¿steemi rekonstrueerimise ja rajamise maksumusi, nªidata tulekustutusvee saamise 
v»imalusi, liigvee ªrajuhtimise vajadusi ning tuua vªlja keskkonnakaitsega seotud 
probleemid. 
 
Kªesoleva ¦VKA raames on vªlja toodud tegevused, mis on vajalikud ¿hisveevªrgi ja -
kanalisatsiooni plaanipªraseks arendamiseks, tººkindluse ja jªtkusuutlikkuse 
tagamiseks ning »igusaktidest tulenevate n»uete tªitmiseks. 
 
¦VKA on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning 
omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel, samuti 
p»hjendusmaterjaliks laenude v»i riigiabi taotlemisel kui ka EL-tugifondidest vahendite 
taotlemisel. 
Kava olemasolu h»lbustab omavalitsuse ja vee-ettev»tte vaheliste suhete ning 
vastastikuste kohustuste mªªratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste 
hinnakujundusele. 
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¦VKA koostamisel on lªhtutud Jªrve Biopuhastus O¦-lt ja L¿ganuse Vallavalitsuselt, 
sealhulgas L¿ganuse valla majanduskeskuselt saadud informatsioonist, varem 
koostatud arengukavadest, uuringutest, projektidest ja planeeringutest ning Konsultandi 
isiklikest tªhelepanekutest. 

1.2 ¦VKA KOOSTAJA 

L¿ganuse valla ¦VKA on valminud Sweco Projekt AS poolt. 

Koostaja: SWECO Projekt AS 

Valukoja tn 8, ¥piku  rimaja, 

EE 11415 Tallinn 

Reg. nr. 11304200 

MTR reg vt tiitelleht 

Telefon 674 4000 

sweco@sweco.ee 

Esindaja: Anna Nikulnikova 

Tel 518 0497 

E-post: anna.nikulnikova@sweco.ee 

Kontaktisik: Sven Otsmaa 

Tel 5137 699 

E-post: sven.otsmaa@sweco.ee 

 

1.3 ARENGUKAVA TELLIJA ESINDAJAD 

Jªrve Biopuhastus O¦ 

Uus-Tehase 3, Kohtla-Jªrve 30328 

Ida-Virumaa 

telefon +372 336 4680 

info@idavesi.ee  

Esindaja: Vladislav Korzanov, juhatuse liige. 

Kontaktisik: Eduard Rae, Arendusteenistuse juht 

 
Konsultant tªnab k»iki, kes aitasid kaasa andmete kogumisele, viisid lªbi visiite 
objektidele ja lisaks varustasid konsultanti vªªrtusliku informatsiooniga, sealhulgas: 
- Eduard Rae, Jªrve Biopuhastus O¦, Arendusteenistuse juht, 
- T»nis Tamm, Jªrve Biopuhastus O¦, Finantsteenistuse juht 
- Vªino Ojaliiv, Jªrve Biopuhastus O¦, reoveepuhastus¿ksuse meister. 
- Rait Mªnd, Jªrve Biopuhastus O¦, veetººtlus¿ksuse meister. 
- Enno Saarmets, L¿ganuse Vallavalitsus, ehitusn»unik.  
- Aivo Hannus, L¿ganuse valla majanduskeskus.  
Nimekiri pole l»plik. 

1.4 L¦GANUSE VALLA ASUKOHT 

L¿ganuse vald on vald Ida-Viru maakonna loodeosas, Soome lahe ªªres. 

mailto:sweco@sweco.ee
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L¿ganuse vald moodustati 2017. aastal senise L¿ganuse valla, Kivi»li linna ja Sonda 
valla liitmisel.  
 
Rahvaarv: 8590, pindala, ligikaudu: 600 km2. 
 
Vallas on 2 linna, 3 alevikku ja 48 k¿la. 
 
Linnad - Kivi»li ja P¿ssi; 
Alevikud - Sonda, Erra, L¿ganuse; 
K¿lad ï Aa, Aidu, Aidu-Liiva, Aidu-N»mme, Aidu-Sook¿la, Aruk¿la, Arupªªlse, Aruvªlja, 
Hirmuse, Irvala, Jabara, Koolma, Kopli, Kulja, Liimala, Lipu, Lohkuse, L¿matu, Maidla, 
Matka, Mehide, Moldova, Mustmªtta, Oandu, Ojamaa, Piilse, Purtse, Rebu, Rªªsa, 
Salak¿la, Savala, Sirtsi, Soonurme, Tarumaa, Unik¿la, Varja, Veneoja, Virunurme, 
Voorepera, Uljaste, Satsu, Ilmaste, Vainu, Koljala, Erra-Liiva, Varinurme (mitte 
segamini ajada Kivi»li linna Varinurme linnaosaga), Vana-Sonda ja N¿ri k¿la. 
 
Allikas: L¿ganuse valla koduleht  

 
Vallakeskus Kivi»li linn asub maakonnakeskusest J»hvist 32 km, Tallinnast 133 km ja 
Tartust 162 km kaugusel (allikas: Maanteeamet). 
  
Lªhim sadam, Purtse jahisadam asub L¿ganuse vallas, Liimala k¿las. Lªhim suurem 
laevatatav sadam asub Sillamªel, 52 km kaugusel. 
 
Vallal on hea maanteede- ja raudteev»rk. Valda, sealhulgas ¦VK-ga varustatud 
k¿ladest: Purtse ja Varja k¿lasid, lªbib Eesti ¿ks tªhtsamaid p»himaanteid: Tallinn-
Narva maantee nr 1 (E20). Valda lªbiv tugimaantee on Kivi»li-Varja (nr 34). 
Olulisematest k»rvalmaanteedest lªbib valda maantee nr 17120: SªmiïSondaïKivi»li 
(Tallinnast Kivi»lisse s»itmiseks); nr 17117: Pada-Sonda tee;  nr 13124: Kivi»liïMaidla; 
nr 13118: Purtse-L¿ganuse; nr 13103: L¿ganuseïOanduïTudu jt.  
Valda lªbib Tallinna-Narva-Peterburi raudtee, raudteejaamad on Sondas, Kivi»lis ja 
P¿ssis. 
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2 ìIGUSLIK ALUS 

2.1 ¦LDIST. ìIGUSAKTID. PìHJAVEE KAITSTUS 

¦hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib ning ¦VKA 
peab vastama ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni seaduse 
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062018055 Ä 4.  ¦hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni 
rajamine ja arendamine. 
 
¦VKA koostamine on seotud ja tugineb jªrgmistele p»hilistele »igusaktidele*: 

1) Veeseadus; 
2) ¦hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni seadus; 
3) Planeerimisseadus; 
4) Ehitusseadustik; 
5) Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS); 
6) Asja»igusseadus ja Asja»igusseaduse rakendamise seadus; 
7) Keskkonnam»ju hindamise ja keskkonnajuhtimiss¿steemi seadus; 
8) Keskkonnatasude seadus; 
9) Keskkonnaministri 08.11.2019 mªªrus nr 61ĂN»uded reovee puhastamise ning 

heit-, sademe-, kaevandus-, karjªªri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, 
n»uetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirvªªrtusedò 
(edaspidi KKM mªªrus nr 61); 

10)  Ehitusseadustikust tulenev keskkonnaministri 09.07.2015 mªªrus nr 43 
ĂN»uded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu v»i -augu ehitusprojekti ja 
konstruktsiooni ning lammutamise ja ¿mberehitamise ehitusprojekti kohta, 
puurkaevu v»i -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele v»tmise, 
¿mberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu v»i ï
augu asukoha koosk»lastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- v»i 
kasutusteatise, puurimispªeviku, salvkaevu ehitus- v»i kasutusteatise, 
puurkaevu v»i -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks 
esitamise ning puurkaevu v»i -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormidñ; 

11) Keskkonnaministri 03.10.2019 mªªrus nr 50 Veehaarde sanitaarkaitseala 
ulatuse suurendamise n»uded ja n»uded veehaarde sanitaarkaitseala projekti 
kohta ning joogiveehaarde toiteala mªªramise kord Ă 

12)  Keskkonnaministri 15.10.2019 mªªrus nr 55 ĂP»hjaveevaru hindamise kord, 
n»uded p»hjaveevaru hindamise ja h¿drogeoloogilise uuringu aruande kohta 
ning p»hjaveevaru kehtestamise aluseks olevate andmete koosseisñ; 

13)  Keskkonnaministri 31.07.2019 mªªrus nr 31 ñKanalisatsiooniehitise 
planeerimise, ehitamise ja kasutamise n»uded ning kanalisatsiooniehitise kuja 
tªpsustatud ulatusñ; 

14)  Keskkonnaministri 16.12.2005 mªªrus nr 76 ¦hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni 
kaitsevººndi ulatus. 

15) Sotsiaalministri 24.09.2019. a mªªrus nr 61 ĂJoogivee kvaliteedi- ja 
kontrollin»uded ning anal¿¿simeetodidñ (edaspidi mªªrus nr 61); 

16) Keskkonnaministri 02.07.2009 kªskkiri nr 1079 Reoveekogumisalad 
reostuskoormusega ¿le 2000 ie ja Keskkonnaministri 02.07.2009 kªskkiri nr 
1080 Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie.  

*Eelnev loetelu ei pea olema l»plik ja annab edasi ainult k»ige p»hilisema osas ¦VK arendamist 
puudutavatest »igusaktidest/regulatsioonidest. Arvestame k»igi nimetatud »igusaktide puhul viimase 
kehtiva versiooniga. 

mailto:sweco@sweco.ee
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Veeseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001 on kogu veealase tegevuse 
ja sellega seonduva regulatsiooni, ¿htlasi k»igi ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni  
valdkondadega seonduvate tegevuste alusdokument. 
¦VK ehitiste, rajatiste ja k»igi s¿steemide rajamisel ja rekonstrueerimisel sealhulgas  
ehitiste ja rajatiste asukoha valimisel tuleb jªlgida ¦hisveevªrgi ja ï
kanalisatsiooniseadust, Looduskaitseseadust, Planeerimisseadust, Ehitusseadustikku 
ja Keskkonnaministri 03.10.2019 mªªrust nr 50. 
 
Maa- ja omandisuhetest ja/v»i servituutide seadmise vajadusest  lªhtuvalt peab ¦VK 
objektide kªitlemisel arvestama Asja»igusseadust ning Asja»igusseaduse rakendamise 
seadust. 
 
Ehitiste, rajatiste ja kommunikatsioonide asukohavalikul, eriti uute reoveepuhasti 
asukohtade v»i olemasolevate renoveeritavate asukohtade valikul, tuleb tihti arvestada 
nende v»imalikku m»ju keskkonnale, sealhulgas kaaluda keskkonnam»ju hindamise 
lªbiviimise vajalikkust, mida hinnatakse tulenevalt ĂKeskkonnam»ju hindamise ja 
keskkonnajuhtimiss¿steemi seadusestò (edaspidi: KMH seadus) ja Vabariigi Valitsuse 
29. augusti 2005. a mªªrusest nr 224 ĂTegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda 
keskkonnam»ju hindamise algatamise vajalikkust, tªpsustatud loeteluò. KMH seadus on 
harmoniseeritud E¦ N»ukogu direktiiviga 85/337 EM¦ (muudetud E¦ N»ukogu 
direktiiviga 97/11 ning avalikustamise osa tªiendatud E¦ N»ukogu direktiiviga 2003/35). 
 
¦hisveevªrgi- ja ïkanalisatsioonis¿steemide ¿ks p»hiprobleeme on klientidele 
edastatava vee kvaliteet  ï  seda reguleeritakse sotsiaalministri 24.09.2019. a 
mªªrusega nr 61 ĂJoogivee kvaliteedi- ja kontrollin»uded ning anal¿¿simeetodid. 
 
Keskkonnahoiu ja ïkaitse seisukohalt samavªªrselt oluline on n»uetekohaselt kogutud 
ja puhastatud reovesi ning selle kindlustamine reoveekogumisalal(t) v»i 
¿hiskanalisatsiooniga alalt. Vee-ettev»tja peab tagama puhastatud heitvee kvaliteedi 
vastavuse Keskkonnaministri 08.11.2019 a. mªªrusele nr 61 ĂN»uded reovee 
puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjªªri- ja jahutusvee suublasse 
juhtimise kohta, n»uetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse 
piirvªªrtusedò. 
 
N»uded, optimaalsed tingimused ja kriteeriumid reoveekogumisalade mªªramiseks 
arvestades p»hjavee kaitstust heitveega reostumise eest ja sotsiaalmajanduslikke 
tingimusi on alates 01.10.2019 kehtestatud Veeseaduses Ä 93, 94 ja 99-101. 
Reoveekogumisala moodustamisel lªhtutakse p»hjaveekihi kaitstusest ja 
reoveekogumisala koormusest, arvestades sotsiaal-majanduslikku kriteeriumi, 
pinnavee seisundit ja veekaitse eesmªrke. Reoveekogumisala suurus peab olema 
vªhemalt viis hektarit. Reoveekogumisala moodustamisel tuleb arvestada leibkonna 
v»imalusi ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks. ¦he 
leibkonnaliikme kulutused ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni teenusele ei v»i ¿letada nelja 
protsenti tema aasta keskmisest netosissetulekust elukohajªrgses maakonnas 
Statistikaameti andmete kohaselt. Veeseadus Ä 101 on toodud kriteeriumid 
reoveekogumisala mªªramiseks p»hjavee kaitstuse jªrgi, mille kohaselt n»rgalt kaitstud 
v»i kaitsmata p»hjaveega piirkonnas tuleb moodustada reoveekogumisala, kui ¿he 
hektari kohta tekkiv koormus on 10 inimekvivalenti v»i suurem. 
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Keskmiselt kaitstud p»hjaveega piirkonnas tuleb moodustada reoveekogumisala, kui 
¿he hektari kohta tekkiv koormus on 15 inimekvivalenti v»i suurem. 
Suhteliselt kaitstud v»i kaitstud p»hjaveega piirkonnas tuleb moodustada 
reoveekogumisala, kui ¿he hektari kohta tekkiv koormus on 20 inimekvivalenti v»i 
suurem. 
Keskkonnaameti ettepanekul v»ib reoveekogumisala moodustada kªesoleva 
eelkirjeldatud koormustest vªiksemate koormuste korral, kui see on vajalik veekaitse 
eesmªrkide saavutamiseks ning kui see on sotsiaal-majanduslikult p»hjendatud. Lisaks 
tuleb reoveekogumisalade mªªramisel arvestada sotsiaalmajandusliku kriteeriumina 
leibkonna v»imalusi ¿hisveevªrgi- ja kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille 
kohaselt varasema Euroopa Liidu kriteeriumina oli kasutusel n»ue, et ¿he 
leibkonnaliikme kulutused teenusele ei tohi olla suuremad kui 4% ¿he leibkonnaliikme 
aasta keskmisest netosissetulekut tema elukohajªrgses maakonnas. Tªna on ¦VK 
seaduse eeln»u vªljatººtamise tººgrupp aga seisukohal, et Eestis v»ib ¦VK 
teenuse hinna lugeda m»istlikuks, kui see moodustab leibkonna keskmisest 
netosissetulekust kuni 2,5%. Kasutame kªesoleva tºº finantsanal¿¿sis viimast 
kriteeriumit. 
Vastavalt Eesti p»hjaveekaitstuse kaardile paiknevad L¿ganuse valla ¦VK-ga kaetud 
asulate RKA-d enamasti kaitsmata v»i n»rgalt kaitstud p»hjaveega aladel. Purtse j»e 
oru piirkond on keskmiselt kaitstud p»hjaveega ning ¿ksik rannikuªªrne ala Purtse k¿la 
lªhistel suhteliselt kaitstud. Enamjaolt mªngib aga rolli siiski n»rk p»hjavee kaitstus v»i 
kaitsmata p»hjaveega alad. 
 
Tulenevalt Eesti ¿hinemisest Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiiviga (2000/60/EC) 
juba aastast 2001. a., on Eesti kohustatud arendama ¿hisveevarustus- ja 
kanalisatsioonis¿steeme, tagamaks klientidele kvaliteetne ja tervisele ohutu joogivesi, 
kvaliteetne ¿hiskanalisatsiooniteenus ning reoveepuhastis n»uetekohaselt puhastatud 
heitvesi enne juhtimist looduslikesse v»i tehislikesse veekogudesse. 
 
Kohaliku omavalitsuse kohustus koostada ja tªiendada ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni 
arendamise kava, tuleneb ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooniseadusest ja aitab 
kokkuv»ttes tªita ka Veepoliitika Raamdirektiiviga seatud eesmªrke ¦VK vallas. 
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Joonis 2-1 Vªljav»te p»hjavee kaitstuse kaardist L¿ganuse vallas 
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2.1.1 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 

Kehtivad veemajanduskavad (perioodiks 2015-2021) on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
protokollilise otsusega 07.01.2016. Kava on kªttesaadav aadressilt: 
http://www.envir.ee/et/veemajanduskavad  
 
Tªnasel pªeval valmistatakse juba ette ka Veemajanduskavasid aaastateks 2021-2027. 
 
Veemajanduskavad koostatakse iga kuue aasta tagant selleks, et saada p»hjalik ¿le-
vaade Eesti veekogude seisundist ning planeerida tegevusi j»gede, jªrvede ja 
rannikuvee ning mere seisundi parandamiseks. 
 
Jªrgnevalt on toodud teemakohased vªljav»tted Veemajanduskavast ning 
l¿hikirjeldused L¿ganuse vallas asuvate Ida-Eesti vesikonna p»hja- ja 
pinnaveekogumite seisundi kohta. 
 

 
(allikas: http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/vesikondade_kaart.jpg  ) 

Joonis 2-2  Eesti vesikondade skeem 

 
L¿ganuse vald paikneb kogu ulatuses Ida-Eesti vesikonnas. 
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(allikas www.environmnet.ee ) 

Joonis 2-3 Eesti vesikondade skeem maakondade ja asumite tausts¿steemis 

 
Ida-Eesti vesikond on piiri¿lene vesikond, mis moodustub Peipsi jªrve ja Narva j»e 
valgalast, mis osaliselt paikneb Vene Fºderatsiooni territooriumil. Eesti-Vene piiri¿leste 
veemajandusk¿simustega tegeleb Eesti-Vene piiriveekogude ¿hiskomisjon. 
Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava on koostatud vee kaitse ja kasutamise abin»ude 
planeerimiseks Ida-Eesti vesikonnas. Vesikonna veemajanduskava koostamisel 
lªhtutakse nii eelnevalt kirjeldatud veeseadusest kui ka EL-i veepoliitika raamdirektiivist 
(2000/60/E¦).  
  
Vastavalt Ida-Eesti veemajanduskavas vªljatoodud kriteeriumidele 
punktkoormusallikatele (punktreostusallikatele), loetakse vªga olulisteks 
punktreostusallikateks ¿le 2000 ie-ga reoveepuhasteid. L¿ganuse vallas on ¿le 2000 
ie-ga reoveekogumisalad Kivi»li ja P¿ssi linn. Samal ajal ei juhi kumbki linnadest oma 
heitvett loodusesse reoveepuhastitest, vaid suunavad torustike kaudu Kohtla-Jªrve 
regionaalsele reoveepuhastile, mis vªhendab oluliselt reostusallikate keskkonnam»ju. 
Olulisteks punktreostusallikateks loetakse k»iki reoveepuhasteid, sealhulgas alla 2000 
ie-ga, reoveepuhasteid. Antud valdkonda liigituvad k»ik ¿lejªªnud vallas hajali asuvad 
reoveepuhastid (reoveekogumisalad). Punktreostusallikate koormuse p»hinªitajateks 
on BHT7, P¿ld ja N¿ld. N»uetele mittevastavate reoveepuhastite peamiseks 
mittevastavuse p»hjuseks on k»rge ¿ldfosfori sisaldus vªljuvas heitvees. 
Eelneva t»ttu tuleb kªesolevas ¦VKA-s tªhelepanu pººrata olemasolevate 
reoveepuhastite hooldamisele ja vajadusel rekonstrueerimisele, et oleks jªtkuvalt 
tagatud Keskkonnaministri mªªruse nr 61 ja vee erikasutuslubade n»uete tªitmine. 
 
Ida-Eesti veemajanduskava sªtestab lisaks jªrgnevaid alltoodud ja joogiveele suunatud 
p»him»tteid (l¿hidalt refereerituna). 
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Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada 
haigustekitajaid ega ¿lenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama 
Sotsiaalministri mªªruse nr 61 n»uetele. 
 
Joogiveehaarete seire on korraldatud vastavates vee erikasutuslubades kehtestatud 
n»uete alustel ning seda teevad loa omanikud loas n»utud korras. Eraldi seiret 
joogiveehaarde sanitaarkaitsealadel ei tehta. Eraldi seiret ei toimu ka 
veekaitsevººndites, kuid vajadusel kontrollitakse veekaitsevººndi n»uete tªitmist 
jªrelevalve kªigus. Joogiveeseiret korraldatakse vastavalt Terviseameti poolt 
vªljastatud joogivee kontrolli kavadele. 
 
Pinnaveekogumite seisundi hindamine p»hineb kahel seisundit iseloomustaval 
komponendil ï ºkoloogilisel ja keemilisel. Pinnavee koondseisund mªªratakse 
ºkoloogilise ja keemilise seisundi p»hjal p»him»ttel, et veekogumi koondseisundi 
mªªratleb kahest nimetatud komponendist halvema seisundiklass. Seisund 
mªªratakse viieastmeliselt: vªga hea, hea, kesine, halb ja vªga halb seisund.  
 
Veemajanduskavades esitatud pinnavee seisundi hinnangute aluseks on 
keskkonnaseire andmed (s»ltuvalt kªttesaadavusest) 2013.-2019. a seisuga.  
 
Kªesolevas ¦VKA-s esitatud pinnavee seisundihinnangud on mªªratud 
Keskkonnaagentuuri poolt. Seisundihinnangute andmisel on kasutatud kogutud 
seireandmed 2019. aasta seisuga. Osa¿hig Jªrve Biopuhastus (edaspidi JBP) teostab 
pinnaveeseiret lisaks keskkonnaloa alusel suubla seirena L¿ganuse, Varja ja Purtse 
reoveepuhastitel. 
2019. aasta seisuga on vªga hea ºkoloogilise seisundi (v»i vastava ºkoloogilise 
potentsiaali) klassis 3, hea ºkoloogilise seisundi klassis 160 vooluveekogumit, kesise 
ºkoloogilise seisundi klassis 77, halva ºkoloogilise seisundi klassis 24 ning vªga halva 
ºkoloogilise seisundi klassis 2 vooluveekogumit. Seega on 105 Ida-Eesti vesikonna 
vooluveekogumit mitteheas (kesises v»i sellest halvemas) seisundis v»i mittehea 
ºkoloogilise potentsiaaliga. ¦he vooluveekogumi (Kentsi paisjªrv) seisund on 
hindamata, kuna paisjªrve enam ei eksisteeri ja veetase on alla lastud. 
 
36 vooluveekogumi puhul on mittehead seisundit v»i vastavat ºkoloogilist potentsiaali 
mªªravaks kvaliteedielemendiks kalastiku koosseis ja/v»i arvukus. Probleemsed 
kvaliteedielemendid on ka f¿¿sikalis-keemilised kvaliteedinªitajad (mittehea seisundi 
nªitajaks 13 veekogumis), suurselgrootud p»hjaloomad (mittehea seisundi nªitajaks 13 
veekogumis), spetsiifiliste saasteainete leidumine (mittehea seisundi nªitajaks 11 
veekogumis). 4 vooluveekogumi puhul tuleneb mittehea seisund f¿tobentose seisundist 
ning 2 puhul suurtaimede seisundist. 21 vooluveekogumi puhul on mitteheale seisundile 
vastavate nªitajatega mitu kvaliteedielementi korraga. 
 
V»rreldes eelmise veemajanduskava hinnanguga (2009. aasta seis) on Ida-Eesti 
vesikonnas halvenenud 53 vooluveekogumi ºkoloogiline seisund. Neist 1 
vooluveekogumi seisund on 2013. aastal hea, 32 vooluveekogumi seisund on kesine, 
18 vooluveekogumi seisund halb ning 2 seisund vªga halb. Heasse v»i vªga heasse 
seisundiklassi kuuluvate vooluveekogumite arv on vªhenenud 23 kogumi v»rra. 
Veekogude seisundiklassi ¿mberhindamise p»hjuseks on eelk»ige suurenenud ja 
paranenud infohulk, mis v»imaldas seisundit uue veemajandusperioodi alguseks 
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usaldusvªªrsemalt hinnata. Esimeses veemajanduskavas p»hinesid hinnangud info 
vªhesuse t»ttu peamiselt eksperdiarvamustele. Eelnevast tulenevalt ei ole v»imalik 
anda ¿hest hinnangut seisundi tegelikule muutusele. 
 
2013. aasta seisuga on 1 seisuveekogum vªga heas, 27 heas, 10 kesises ja 2 halvas 
ºkoloogilises seisundis v»i vastava ºkoloogilise potentsiaaliga. Seejuures v»ib 
peamiste probleemsete kvaliteedielementidena vªlja tuua f¿¿sikalis-keemilised 
elemendid (10 kogumi puhul) ning f¿toplanktoni koosseisu ja/v»i arvukuse (samuti 10 
kogumi puhul). Peipsi jªrves on ºkoloogilise halva seisundi klassi kuuluvateks 
elementideks f¿¿sikalis-keemilised kvaliteedinªitajad, f¿toplankton ning spetsiifilised 
saasteained. V»rtsjªrvel on kesist seisundit mªªravateks elementideks f¿¿sikalis-
keemilised kvaliteedinªitajad ning f¿toplankton. 
V»rreldes eelmise veemajanduskavaga on halvemaks muutunud kahe seisuveekogumi 
(Peipsi jªrv ja V»rtsjªrv) ºkoloogiline seisund. Samas on heasse v»i vªga heasse 
seisundiklassi kuuluvate seisuveekogumite arv suurenenud 7 kogumi v»rra. 

 Pinnaveekogumid 

L¿ganuse valla olulisemad pinnaveekogumid, mis on seotud reoveepuhastite 
vªljalaskudega, on jªrgmised:  
Narva-Kunda lahe rannikuveekogum on reoveepuhasti heitveesuublaks Kohtla-Jªrve 
regionaalsele reoveepuhastile, kuhu juhitakse heitvesi, mis on kogutud ja puhastatud 
Kivi»li ja P¿ssi reoveekogumisaladelt (peagi toimub ka L¿ganuse aleviku reovee 
juhtimine Kohtla-Jªrve regionaalsele reoveepuhastile) 
Purtse j»gi (on Savala ja Maidla k¿lade reoveepuhasti otsene suubla, kaudselt tªnase 
L¿ganuse, Sonda, Erra alevike; Varja, Savala, Maidla k¿lade reoveepuhastite suubla); 
Kohtla j»gi (suubub Purtse j»kke, on otseseks heitveesuublaks L¿ganuse alevikule 
(peagi ¿hendatakse P¿ssi linna kaudu Kohtla-Jªrve regionaalse reoveepuhastiga), 
kaudseks Varja k¿lale); Erra j»gi (suubub Purtse j»kke, on kaudseks heitveesuublaks 
Sonda aleviku reoveepuhastile); Hirmuse j»gi (suubub Purtse j»kke, on kaudne Sonda 
aleviku reoveepuhasti suubla). Ojamaa j»gi, mille voolusªng jªªb L¿ganuse valla 
l»unaossa ning mis suubub Purtse j»kke Maidla ja Savala piirkonnas, enam L¿ganuse 
valla ¦VK-s¿steemide ja heitvee vªljalaskudega seotud ei ole. Ida-Eesti 
veemajanduskava kªsitleb nimetatutest Purtse, Kohtla, Erra ja Hirmuse j»gesid.  
 
Purtse k¿la reoveepuhasti eesvooluks, nii kummaline kui see ka ei tundu, ei ole Purtse 
j»gi, vaid keeruline pinnaveekogude eesvoolude s¿steem, mis koosneb: Mªnniku ojast, 
Putki peakraavist (Mustaladvaojast), Konsu peakraavist, Konsu jªrvest ja Mustaj»est, 
mis suubub l»puks Narva j»kke. Seega kuulub Purtse k¿la heitvee kaudsete eesvoolude 
hulka nii Konsu jªrv, Narva j»gi kui l»puks ka Narva laht (Soome laht). JBP teostab 
Mªnniku oja suubla seiret kvartaalselt. 
 
Nagu eelnevast nªha, j»uab suurem osa L¿ganuse valla puhastatud heitveest kas 
otseselt v»i kaudselt koos lisaveekogudega Narva-Kunda lahe rannikuveekogumisse 
ehk Soome lahte. Vªiksemate puhastite p»hiliseks eesvooluks enne suubumist Soome 
lahte on aga Purtse j»gi. 
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2.1.2 Ida-Virumaa maakonnaplaneering 2030+ 

Ida-Viru maavanem kehtestas 28.12.2016 korraldusega nr 1-1/2016/278 (mida on 
tªiendatud 08.02.2017 korraldusega nr 1-1/2017/25) Ida-Viru maakonnaplaneeringu. 
 
K»ik Ida-Virumaa maakonnaplaneering 2030+ seonduvad dokumendid, sealhulgas 
korraldused algatamiseks ja lisad on saadaval jªrgmisel lingil. 
 
https://maakonnaplaneering.ee/ida-viru-maakonnaplaneering-2030- 
Maakonnaplaneeringu koostamise eesmªrgiks on kujundada strateegiliselt 
lªbim»eldud, maakonna ja riigi huve tasakaalustatult ja ettevaatavalt arvestavad 
ruumilise arengu p»hisuunad ning anda suunised ¿ldplaneeringute koostamiseks; 
koordineerida vastavalt valla ja linna ¿ldplaneeringuid; anda signaal investoritele ja 
arendajatele maakonna soovitud arengusuundade kohta. 

Maakonnaplaneeringu koostamisel on arvesse v»etud riigi ja kohaliku omavalitsuse 
ruumilise arengu vajadused, lªhtuvalt majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna 
ning looduskeskkonna arengu pikaajalistest suundumustest ja vajadustest. 

Maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi keskkonnam»jusid, v»imalikke 
alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete m»jude leevendamise meetmed 
on hinnatud keskkonnam»ju strateegilise hindamise (KSH) kªigus 
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18413117/2016-03-08+Ida-
Viru+maakonnaplaneeringu+KSH+aruanne.pdf/ff9c9c3f-e799-42fe-8c51-
5d75fdeb4fc2 . 

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste ¿ldplaneeringute 
koostamisele ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt ¿leriigilisele planeeringule 
2030+. 
 
Maakonnaplaneering koosneb seletuskirjast ja jªrgmistest lisadest: 

1. KSH aruanne  
2. Varemkehtestatud maakonnaplaneeringu teemaplaneering E20T1 Tallinn-
Narva trassikoridori tªpsustamine J»hvi-Narva l»igus ja Vodava-Riigik¿la 
(Narva ¿mbers»it) trassikoridori mªªramine (kehtestatud 2013.a.  

3. Varemkehtestatud maakonnaplaneeringu teemaplaneering Ida-Virumaa 
p»levkivi kaevandamisalade ruumiline planeering (kehtestatud 2001.a).  

4. Varemkehtestatud maakonnaplaneeringu teemaplaneering Ida-Virumaa 
tehniline infrastruktuur (kehtestatud 2013.a).  

5. Varemkehtestatud maakonnaplaneeringu teemaplaneering Ida-Virumaa 
asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused (kehtestatud 2003. a). 

6. T¦ Mªeinstituudi eksperthinnang ñIda-Virumaa p»levkivi kaevandamisalade 
ruumilise planeeringu hinnangò (koostatud 2014.a).  

7. Maakonnaplaneeringu elluviimise tegevuskava.  
 
Maakonnaplaneeringus toodud tªhtsamad momendid, mis puudutavad otseselt v»i 
kaudselt ka kªesolevat ¦VKA-d on jªrgnevad:  

1. Veevarustuse ja kanalisatsiooni osas on Ida-Virumaal problemaatilised eelk»ige 
suvilapiirkonnad, mis arenevad jªrk-jªrgult aastaringselt kasutatavateks 
elamualadeks. Reovee kªitlus tuleb nendes piirkondades tªpsemal planeerimisel 
ja projekteerimisel viia vastavusse kehtivate n»uetega. Samuti tuleb tagada 
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kvaliteetse joogivee olemasolu, kuna Ida-Virumaal on probleeme k»rgenenud 
raua, mangaani, piirkonniti ka kloriidide ja naatriumi sisaldusega joogivees. 

2. Veevarustuse ja kanalisatsiooniga seotud k¿simused tuleb lahendada 
omavalitsuste ¿ldplaneeringutes ning ¿hisveevªrgi ja kanalisatsiooni 
arendamise kavades. 

2.1.3 L¿ganuse valla ¿ldplaneering 

Aastal 2020 toimub L¿ganuse valla uue ¿ldplaneeringu koostamine, mille 
alusdokumendid on leitavad valla kodulehelt: 
 https://www.lyganuse.ee/uue-uldplaneeringu-koostamine  
 
Varasemate kohalike omavalitsuste (edaspidi KOV) eelnevad ¿ldplaneeringud on 
koostatud jªrgmistel aegadel: 

¶ Kivi»li linna ¿ldplaneering, kehtestatud Kivi»li Linnavolikogu 28.08.2014 
mªªrusega nr 14. https://www.riigiteataja.ee/akt/410092014003  

¶ P¿ssi linna ¿ldplaneering, algatatud P¿ssi Linnavolikogu 23. mªrtsi 2004. a 
otsusega nr 92. Vastu v»etud P¿ssi Linnavolikogu 27.04.2006 mªªrusega nr 41. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/1027973  

¶ L¿ganuse valla eelmine ¿ldplaneering on algatatud ja koostatud aastal 1998. 

¶ Maidla valla ¿ldplaneeringu algatatati Maidla Vallavolikogu 29.10.2004 
mªªrusega nr 35. 

¶ Sonda valla ¿ldplaneering koostati aastal 2000 ja v»eti vastu Sonda 
Vallavolikogu 28.11.2000 mªªrusega nr 3. 

 
Algatatud L¿ganuse valla uue ¿ldplaneeringu eesmªrk on kogu valla territooriumi 
ruumilise arengu p»him»tete ja suundumuste mªªratlemine. 
 
Hetekeseisuga, suvi 2020 on avalikustatud L¿ganuse valla ¿ldplaneeringu 
lªhteseisukohad (LS) ja keskkonnam»ju strateegilise hindamise kavatsus (KSH VTK), 
vastavalt PlanS Ä 81 l»ikele 6. Planeeringu koostamine liigub edasi eskiisi koostamise 
etappi. Lªhteseisukohtade avalikustamisega on l»ppenud ka planeeringu ideekorje. 
Ettepanekud kaalutakse lªbi planeeringu eskiisi koostamise kªigus. 
 
KSH VTK kªigus ¿hisveevªrki ja -kanalisatsiooni puudutavad ettepanekud ja mªrkused 
(koos vastusseisukohtadega) olid jªrgmised (esitatud vªljav»tted LS KSH VTK-st): 
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2.1.4 L¿ganuse valla arengukava 

https://www.riigiteataja.ee/akt/424102018005?leiaKehtiv 
 
L¿ganuse valla arengukava aastateks 2018-2028 (edaspidi AK) v»eti vastu L¿ganuse 
Vallavolikogu 10.10.2018 mªªrusega nr 39 ning muudeti L¿ganuse vallavolikogu 
31.10.2019 mªªrusega nr 95. 
 
AK-s kªsitletakse ¿hisveevªrki ja ïkanalisatsiooni jªrgmiselt: 

- Sonda ja Erra alevikus rekonstrueeritakse ning rajatakse tªiendavat vee- ja 
kanalisatsiooniv»rgustikku. Teiste piirkondade vee- ja kanalisatsiooniv»rgustiku 
arendamisel lªhtutakse ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
arengukavast, mis koostatakse 2018-2019. 
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Tulenevalt eelnevast nªeme kªesolevas ¦VKA-s Sonda alevikus ette suuremahulised 
¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni arendustººd ja osaliselt nªeme need ette ka Erras ja 
Erra-Liival. 
K»igi ¿lejªªnud asulate osas kaasajastame investeeringuvajadusi vastavalt tªnasele 
situatsioonile. 

2.1.5 L¿ganuse valla kohalikud »igusaktid 

L¿ganuse valla ¦VK ehitamist puudutavad p»hilised »igusaktid on (viited leitavad 
linkidelt: https://www.lyganuse.ee/eeskirjad-ja-korrad3 ning 
https://www.lyganuse.ee/eeskirjad-ja-korrad4  
 

1) L¿ganuse valla kaevetººde eeskiri, L¿ganuse Vallavolikogu 28.03.2019 mªªrus 
nr 67 https://www.riigiteataja.ee/akt/411042019008  

2) L¿ganuse valla reovee kohtkªitluse ja ªraveo eeskiri, L¿ganuse Vallavolikogu 
28.11.2019 mªªrus nr 98.  

  https://www.riigiteataja.ee/akt/406122019020  ; 
3) L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri, L¿ganuse 

Vallavolikogu 28.01.2016 mªªrus nr 80 
https://www.riigiteataja.ee/akt/409022016009 ; 

4) L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri, L¿ganuse 
Vallavolikogu 28.01.2016 mªªrus nr 79 
https://www.riigiteataja.ee/akt/409022016008 

5) Kivi»li linna ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri, Kivi»li 
Linnavolikogu 31.03.2016 mªªrus nr 39 
https://www.riigiteataja.ee/akt/407042016022  

6) Kivi»li linna ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri, Kivi»li 
Linnavolikogu 31.03.2016 mªªrus nr 40 
https://www.riigiteataja.ee/akt/408042016027 ; 

7) Sonda valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri, Sonda 
Vallavolikogu 16.06.2014 mªªrus nr 8 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428062014009 ; 

8) Sonda valla ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooniga liitumise eeskiri, Sonda 
Vallavolikogu 16.06.2014 mªªrus nr 9 
https://www.riigiteataja.ee/akt/428062014008 . 
 

Kuni ¿htsete eeskirjade vastuv»tmiseni kehtivad mitmed loetletud endiste 
omavalitsusete mªªrused edasi.  

 
Allikas: L¿ganuse valla kodulehek¿lg ja Riigi Teataja 

2.1.6 Vee erikasutuse keskkonnaload 

Vee erikasutuse keskkonnaload (edaspidi Veeload, veeluba) on kªttesaadavad 
Keskkonnaameti infobaasist KOTKAS. 
 
L¿ganuse valla vee-ettev»tluspiirkonnas on tªnasel hetkel, aastal 2020, kaks vee-
ettev»tjat: O¦ Jªrve Biopuhastus, kes osutab teenust Kivi»li ja P¿ssi linnades, 
L¿ganuse alevikus ja Maidla, Savala, Unik¿la, Soonurme, Purtse ja Varja k¿lades ning 
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L¿ganuse Vallavalitsus, kes osutab teenust Sonda ja Erra alevikes ning Erra-Liiva 
k¿las. Valla vee-ettev»tluspiirkonna teenindamiseks on vªljastatud kokku viis (5) 
veeluba. Veeload on jªrgmised: 

1) nr L.VV/329101, vªljastatud O¦-le Jªrve Biopuhastus, erikasutuspiirkond Kivi»li 
linn kehtivusaeg: 16.06.2017-31.12.2020 (ehk l»peb 2020. aastaga ja tuleb 
uuendada); 

2) nr L.VV/326993, vªljastatud O¦-le Jªrve Biopuhastus, erikasutuspiirkond P¿ssi 
linn, kehtivusaeg 01.01.2016 - 31.12.2035; 

3) Keskkonnaluba nr KL-507822, vªljastatud O¦-le Jªrve Biopuhastus, 
tegevuskoht (erikasutuspiirkond) L¿ganuse alevik, Purtse ja Varja k¿lad, 
kehtivusaeg alates: 01.04.2020 ï tªhtajatult; 

4) nr L.VV/328445, vªljastatud O¦-le Jªrve Biopuhastus, erikasutuspiirkond 
Maidla, Savala ja Unik¿la k¿lad, kehtivusaeg 01.01.2017 ï tªhtajatult. 

5) L.VV/328892, vªljastatud L¿ganuse Vallavalitsusele, erikasutuspiirkond Sonda, 
Erra alevikud, Erra-Liiva k¿la , kehtivusaeg 04.04.2017 ï tªhtajatult (vajab samuti 
uuendamist, kuna kinnitati uued p»hjaveevarud). 

Veelubade n»udeid tegevuspiirkonnale kirjeldame lªhemalt ¿hisveevªrki ja ï
kanalisatsiooni kirjeldavates peat¿kkides. 
 
Allikad: Keskkonnaameti infobaas KOTKAS, L¿ganuse Vallavalitsus ja Jªrve 
Biopuhastus O¦ 

2.1.7 L¿ganuse valla ¦VK piirkonna varasemad veeprojektid 

L¿ganuse valla p»hilised varasemad investeeringuprojektid ¿hisveevªrgi ja ï
kanalisatsiooni valdkonda saab grupeerida p»hiliselt kahest rahastamisallikast 
rahastatud projektidena. Need on SA KIK keskkonnaprogrammi ja EL-i 
¦htekuuluvusfondi poolt rahastatud projektid. 
 
SA KIK keskkonnaprogrammi projektid (KP) (loetletud ¦VK projektid vahemikus 2011-
2019 vastavalt ajalisele jªrjestusele) (allikas KIK kodulehek¿lg ja Konsultandi kohapealt 
hangitud info): 
 

1) Savala-Unik¿la k¿lade veevarustuse ja kanalisatsiooniv»rgu 
rekonstrueerimine-laiendamine I osa 

Toetuse saaja: L¿ganuse Vallavalitsus. Projekti nr 1150. Otsuse kuupªev 
28.06.2011. Tººd kavandati reoveekogumisalal joogivee n»uetele vastavuse 
tagamiseks ning Purtse j»e ja p»hjavee reostuse eest kaitsmiseks; teostati 
olemasoleva joogiveetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja 
laiendamine. Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine. ¦hisveevªrgi ja -
kanalisatsiooniga liitumise v»imaluse loomine aastaks 2013.a. Tººdega alustati 
2011 ja l»petati 2013. a. Tººde teostamist rahastas SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) 530 206 euroga, 
kogumaksumus oli 719 606 eurot, omafinantseering kaeti L¿ganuse valla 
eelarvest. 

2) Maidla k¿la ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsioonis¿steemi rekonstrueerimine-
laiendamine. Toetuse saaja: L¿ganuse Vallavalitsus. Projekti nr: 1150, otsuse 
kuupªev 09.10.2012, elluviimise aeg 2012-2013, Projekti algus: 02.07.2012. 
Projekti maksumus: 842 991 ú, toetussumma: 654 055 ú. Projekti eesmªrk oli: 
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tagada tarbijatele sotsiaalministri 31.07.2001. a. mªªrusega nr. 82* (tªnaseks 
mªªrus nr 61), "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollin»uded ning anal¿¿simeetodid" 
kehtestatud n»uetele vastav joogivesi 1. detsembriks 2013, tagada 
¿hiskanalisatsiooni n»uetekohane toimimine ja vªltida p»hjavee ja Purtse j»e 
reostumist.  

3) L¿ganuse aleviku veevarustuse magistraaltorustike renoveerimine ning 
reoveekogumisalal asuvate kanaliseerimata ¿hiskondlike hoonete ja 
individuaalalamute ¿hiskanalisatsiooniga liitmine. Toetuse saaja: L¿ganuse 
Vallavalitsus. Projekti nr: 5514, otsuse kuupªev 19.06.2013, elluviimise aeg 
2013-2014. Projekti maksumus: 204 115 ú, toetussumma: 173 498 ú. Projekti 
tutvustus: L¿ganuse aleviku keskosa erinevatest materjalidest erinevatel 
aegadel ehitatud ning amortiseerunud veevarustuse magistraaltorustiku 
uuendamine ning samasse trassikoridori kanalisatsioonitorustike paigaldamine, 
et liita L¿ganuse reoveekogumisalal asuvad seni kanaliseerimata ¿hiskondlikud 
hooned ja trassi ªªrde jªªvad individuaalelamud ¿hiskanalisatsiooniga. 

4) Savala k¿la ¿hisveevªrgi- ja kanalisatsioonis¿steemi laiendamine II osa. 
Toetuse saaja: L¿ganuse Vallavalitsus. Projekti nr: 1151, otsuse kuupªev 
16.04.2013, elluviimise aeg 2013-2014. Projekti maksumus: 485 822 ú, 
toetussumma: 388 444 ú. Projekti tutvustus: ¦hisveevªrgi ja -
kanalisatsioonitorustiku rajamine-laiendamine Savala reoveekogumisalal 2012-
2013, kahe reoveepumpla rajamine. 

 
EL ¦htekuuluvusfondi (¦F) projektid (2010-2019) (allikas KIK kodulehek¿lg ja 
Konsultandi kohapealt hangitud info): 

 
1) Kivi»li linna reoveekogumisala ¿hisveevarustus- ja 

kanalisatsioonis¿steemi kaasajastamine  
 

Projekti ¿levaade:  
 
Programmiperiood: 2007-2013. 
Projekti number: 2.1.0101.10-0059. 
Toetuse saaja: Osa¿hing J RVE BIOPUHASTUS. 
Rahastamisotsuse kuupªev: 24.03.2010. 
Projekti algus: 12.03.2010 
Projekti l»pp: 31.03.2014 
Projekti l»plik kogumaksumus: 5 252 816 ú 
EL ¦F-i toetussumma: 4 464 894 ú 
Projekti tutvustus: Projekti kªigus rekonstrueeriti Kesklinna ja Kuuse tn piirkonnas 
ligikaudu 15 km joogiveetorustikku; rajati ja rekonstrueeriti ligikaudu 13 km 
kanalisatsioonitorustikku; rajati 363 kanalisatsiooni maja¿hendust; rajati 4 uut 
reoveepumplat ning 16 tulet»rjeh¿dranti. 
 

2) Kivi»li linna reoveekogumisala ¿hisveevarustus- ja 
kanalisatsioonis¿steemi kaasajastamise II etapp 

 
Projekti ¿levaade: 
 
Programmiperiood: 2007-2013. 
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Projekti number: 2.1.0101.14-0133. 
Toetuse saaja: Osa¿hing J RVE BIOPUHASTUS. 
Rahastamisotsuse kuupªev: 11.11.2014. 
Projekti algus: 10.11.2014 
Projekti l»pp: 31.12.2015 
Projekti l»plik kogumaksumus: 1 021 697 ú 
EL ¦F-i toetussumma: 868 442 ú 
Projekti tutvustus: Projekt kªsitles investeeringuid joogiveetorustikesse, isevoolsetesse 
ja survekanalisatsioonitorustikesse (sh h¿drandid, reoveepumpla, veem»»dukaevud). 
Projekt oli jagatud m»tteliselt Kesklinna Piiri ja Vabaduse piirkonnaks. Lisaks soetati 
joogivee paakauto ning 651 uut kaugloetavat veearvestit. 

2.1.8 Veekvaliteedi kontrollikavad 

Vastavalt sotsiaalministri 24.09.2019. a mªªrusele nr 61 ĂJoogivee kvaliteedi- ja 
kontrollin»uded ning anal¿¿simeetodidññ Ä 11 lg (1) kohaselt peab joogivee kªitleja 
koostama ja Terviseametiga koosk»lastama joogivee kontrolli kava. Vastavalt 
varemkehtinud sotsiaalministri 02.01.2003 mªªrusele nr 1 ĂJoogivee tootmiseks 
kasutatava v»i kasutada kavatsetava pinna- ja p»hjavee kvaliteedi- ja kontrollin»udedñ 
kohaselt joogiveev»tul p»hjaveest peab vee erikasutaja koostama ka joogiveeallika 
kontrolli kava ja esitama selle Terviseametile lªbivaatamiseks. Viimane mªªrus ja 
seega n»ue enam ei kehti. Mªªruse nr 61 Ä 12 jªrgselt peab joogivee kªitleja vajadusel 
koostama riskihinnagu. 
 
L¿ganuse valla vee-ettev»tluspiirkondadele on tªnase seisuga koosk»lastatud nii 
joogivee kui joogiveeallika kontrollikavad.  
O¦ Jªrve Biopuhastus on koostanud ja talle on vªljastatud joogiveeallika kontrollikavad 
jªrgmistele L¿ganuse valla veeallikatele: 
 
Joogiveeallikate kontrollikavad aastateks 2017-2022: 

¶ Kivi»li linna veehaarde puurkaevud (edaspidi pk) katastri nr (edaspidi nr) 2298, 
2299, 2308, 2327; 

¶ P¿ssi linna veehaarde pk nr: 2964, 50813; 

¶ L¿ganuse aleviku pk nr: 2331; 

¶ Varja k¿la pk nr: 2238; 

¶ Purtse k¿la pk nr: 2227 ja 2233; 

¶ Maidla k¿la pk nr: 14898 ja 4225; 

¶ Savala k¿la pk nr: 2617; 

¶ Unik¿la pk nr: 2616, MT¦ Unik¿la pk nr: 14379; 

¶ Soonurme pk nr: 5411. 
 
Kohtla-Jªrve, Kivi»li linnade ning J»hvi, Kohtla-N»mme, Illuka, L¿ganuse ja Kohtla 
valdade joogivee kvaliteedi kontrolli kava 2020-2025: 

Kivi»li linn 

Kivi»li I Keskkool tarbija kraan (Viru 14) 

K¿ttej»u tªnava kraan 

Heina 1 (Varinurme) kaevu kraan  

Erra-Liiva kaevu kraan  
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P¿ssi linn Kaevu kraan Lasteaed Marjake liitumispunkt (Kooli 7) 

L¿ganuse alevik L¿ganuse Keskkooli liitumispunkt (Pargi 70) 

Varja k¿la Varja kauplus tarbija kraan 

Purtse k¿la Purtse kauplus tarbija kraan 

Purtse-Liiva piirkonna Uuendi kinnistu tarbija kraan 

Maidla k¿la Maidla kool tarbija kraan 

Savala ja Unik¿la Kaare 1 tarbija kraan 

Maidla Kodu Nurme 25 tarbija kraan 

Unik¿la Vesi Tooma talu tarbija kraan 

Soonurme k¿la Sillaotsa talu tarbija kraan 

2.1.9 ¦levaade kinnitatud reoveekogumisaladest 

¦levaade L¿ganuse valla reoveekogumisaladest ja parameetritest on antud jªrgnevalt. 

¶ Kivi»li linna reoveekogumisala, pindala 160,2 ha, koormus 4000 ie, kehtestatud 
Keskkonnaministri 26.01.2017 kªskkirjaga nr 1-2/17/92 Keskkonnaministri 2. 
juuli 2009 kªskkirja nr 1079 "Reoveekogumisalad reostuskoormusega ¿le 2000 
ie" ja kªskkirja nr 1080 "Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie" 
muutmine. 

¶ P¿ssi linna reoveekogumisala, pindala 85,6 ha, koormus 3251 ie, kehtestatud 
Keskkonnaministri 02.07.2009 kªskkirjaga nr 1079 ja muudetud 
Keskkonnaministri 26.01.2017 kªskkirjaga nr 1-2/17/92 Keskkonnaministri 2. 
juuli 2009 kªskkirja nr 1079 "Reoveekogumisalad reostuskoormusega ¿le 2000 
ie" ja kªskkirja nr 1080 "Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie" 
muutmine. 

¶ L¿ganuse reoveekogumisala, pindala 37,0 ha, koormus 670 ie, kehtestatud 
Keskkonnaministri 13.02.2019 kªskkirjaga nr 1-2/19/131 Reoveekogumisalad 
reostuskoormusega alla 2000 ie. 

¶ Sonda reoveekogumisala, pindala 57,7 ha, koormus 591 ie, kehtestatud 
Keskkonnaministri 13.02.2019 kªskkirjaga nr 1-2/19/131 Reoveekogumisalad 
reostuskoormusega alla 2000 ie. 

¶ Savala reoveekogumisala, pindala 35,1 ha, koormus 389 ie, kehtestatud 
Keskkonnaministri 13.02.2019 kªskkirjaga nr 1-2/19/131 Reoveekogumisalad 
reostuskoormusega alla 2000 ie. 

¶ Maidla reoveekogumisala, pindala 24,3 ha, koormus 324 ie, kehtestatud 
Keskkonnaministri 13.02.2019 kªskkirjaga nr 1-2/19/131 Reoveekogumisalad 
reostuskoormusega alla 2000 ie 

¶ Purtse reoveekogumisala, pindala 5,4 ha, koormus 178 ie, kehtestatud 
Keskkonnaministri 13.02.2019 kªskkirjaga nr 1-2/19/131 Reoveekogumisalad 
reostuskoormusega alla 2000 ie. 

¶ Varja reoveekogumisala, pindala 8,7 ha, koormus 120 ie, kehtestatud 
Keskkonnaministri 13.02.2019 kªskkirjaga nr 1-2/19/131 Reoveekogumisalad 
reostuskoormusega alla 2000 ie. 

 
Reoveekogumisalade skeemid on antud lisas 1 ning olemasolevate ja perspektiivsete 
torustike ja rajatiste asukohad on esitatud lisas 4, joonistel. 
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3 SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ¦LDISELOOMUSTUS 

3.1 ¦LD¦LEVAADE 

L¿ganuse vald tªnapªevasel kujul on tekkinud kolme omavalitsuse ï L¿ganuse valla, 
Kivi»li linna ja Sonda valla liitmisel 2017. aastal.  
L¿ganuse vald asub Ida- Viru maakonna loodeosas Soome lahe rannikul. Valla pindala 
on 599 kmĮ. P»hjas piirneb vald Soome lahega ning Viru-Nigula vallaga, lªªnes Vinni 
vallaga,  l»unas Alutaguse vallaga ning idas Alutaguse, Toila valla ning Kohtla-Jªrve 
linnaga (joonis 1).  
 
L¿ganuse valla keskus on Kivi»li linn. Vallas on 2 linna (Kivi»li ja P¿ssi), 3 alevikku 
(L¿ganuse, Erra ja Sonda) ning 48 k¿la. Suuremad k¿lad on Purtse, Savala, Maidla, 
Varja, Unik¿la, Soonurme ja Aa k¿la. K¿ladest suuremad on koondunud valla p»hjaossa 
(andmed: L¿ganuse Vallavalitsus). K¿ladest suuremad on koondunud valla p»hjaossa, 
valla l»unaosas on palju vªikeseid k¿lasid. Valla keskosas paikneva vallakeskuse Kivi»li 
linna kaugus Tallinnast on mººda maanteed ca 133 (linnulennul 120) km ja 
maakonnakeskusest J»hvist ca 35 km.  
 
Keskusele lªhimad linnad on vallasisene P¿ssi linn 4 km, Kohtla- Jªrve linna Jªrve 
linnaosa 23 km, J»hvi 32 km, Rakvere 35. Valda lªbib Tallinn-Narva (Peterburi) 
maantee ning Kivi»li, P¿ssi, Sonda (ka Maidla p»hjaosa) ¿hendustee 
maakonnakeskuse J»hviga lªbib L¿ganuse alevikku. Lisaks kulgeb lªbi valla Tallinn-
Narva-Peterburi raudteeliin. Raudteejaamad asuvad Kivi»lis, P¿ssis ja Sondas.  Valda 
lªbivad olulised elektrik»rgepingeliinid, Tallinn ï Peterburi gaasimagistraaltoru ja Erra-
P¿ssi gaasijaotustrass. Valla territooriumil paikneb olulist elektrienergia ressurssi 
v»imaldav P¿ssi alajaam. 
 

 
Joonis 3-1 L¿ganuse valla asukoht. Allikas: Maa-ameti geoportaal. www.maaamet.ee 

 
L¿ganuse valla enamikes asulates on vee-ettev»tjaks mªªratud Jªrve Biopuhastus O¦. 
Jªrve Biopuhastusele kuuluvad 2019.a seisuga ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni varad 
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Kivi»li ja P¿ssi linnades ning endise Maidla valla haldusterritooriumil (Savala, Unik¿la, 
Maidla ja Soonurme k¿lad). ¦lejªªnud, st L¿ganuse, Purtse ja Varja asulate ning endise 
Sonda valla asulate ¦VK varad, kuuluvad L¿ganuse vallale. 
L¿ganuse vallas tegutsevad 5 kooli, 3 lasteaeda, 3 huvikooli, 7 noortekeskust, 6 
rahvamaja v»i kultuurikeskust ja 3 raamatukogu (lisaks haruraamatukogud). 

3.2 ELANIKKONNA ISELOOMUSTUS 

L¿ganuse Vallavalitsuse andmetel elas 2020. aasta 1. jaanuari seisuga L¿ganuse vallas 
8449 elanikku (vt tabel 1). 
 
Tabel 3-1 L¿ganuse valla pindala ja elanike arv seisuga 01.01.2020 

Pindala (km2) Elanike arv Asustuse tihedus (in/km2) 

599 8449 14 

Andmed: L¿ganuse Vallavalitsus 

 
Valla rahvaarv on viimase kolme aasta jooksul kasvanud seoses omavalitsus¿ksuse 
halduspiiride suurenemisega ï 2017. aastal liideti L¿ganuse vald, Kivi»li linn ning Sonda 
vald, kellest moodustati omavalitsus¿ksus nimega L¿ganuse vald. Asulate piires on 
elanike arv olnud vªhenemises. Valla elanikkond on loomuliku iibe ja rªnde t»ttu pidevalt 
vªhenenud (tabel 3-2). 
 
Tabel 3-2 L¿ganuse valla rahvastiku d¿naamika aastatel 2018-2020 

Nªitaja 2018 2019 2020 

Elanike arv 8939 8691 8449 

Muutus eelmise perioodiga (%)  -2,8% -2,8% 

Andmed: L¿ganuse Vallavalitsus 

 
L¿ganuse valda saabujaid on olnud viimastel aastatel vªhem kui vallast lahkujaid, 
mist»ttu on valla rªndesaldo olnud negatiivne. Rªndesaldo suurus on aastati k¿llaltki 
k»ikuv. V»rreldes aastaga 2018 on L¿ganuse valla elanike arv 2 aasta jooksul 
vªhenenud 490 inimese v»rra. Statistikaameti andmetel oli 2019.aastal L¿ganuse valla 
elanike vanuseline koosseis jªrgmine: tººealised (elanikud vanuses 15 kuni 74) 
moodustasid 75%, tººeast nooremad 12% ja tººeast vanemad 13% elanikkonnast. 
Arendamise kava koostajad prognoosivad L¿ganuse valla elanike arvu vªhenemist 
aastani 2028 keskmiselt 1,1% aastas. Seega 2031. aastal on L¿ganuse valla elanike 
arv prognoositavalt 7481 inimest. 
Rahvastiku prognoosis toodud arvud on hinnangulised ning s»ltuvad paljuski piirkonna 
ning kogu Eesti edasisest majanduslikust ning sotsiaalsest arengust. ¦VK arendamise 
kava jaoks on oluline prognoosida uute ¦VK teenuse kasutajate arvu ning tªpselt teada, 
missugune on tegelik kohapealne olemasolev olukord.  
¦VK arendamise kava jaoks on veel oluline anal¿¿sida L¿ganuse valla leibkonnaliikme 
netosissetulekuid, mis on abiks arendamise kava koostajatel piirkonna elanike 
maksev»ime prognoosimisel. Maksev»ime anal¿¿simine on oluline arendamise kava 
finantsanal¿¿si koostamisel, mis on aluseks L¿ganuse valla ¦VK-ga varustatud 
piirkondades ¦VK teenuse hinna kujunemisel. Selleks on anal¿¿situd Statistikaameti 
andmeid kogu Ida-Viru maakonna leibkonnaliikmete netosissetulekute kohta. 
Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Ida-Viru 
maakonnas 2018. aastal ligikaudu 598,9 eurot (vt tabel 3). 2019. aasta nªitaja on ligi 
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20% v»rra vªiksem Eesti keskmisest (752,5 eurot). Andmete aluseks on Statistikaameti 
aruanne: ĂST08: Leibkonnaliikme netosissetulek kuus elukoha ja sissetuleku allika 
jªrgiñ. 2019.aasta netosissetuleku andmed ei olnud arengukava koostamise ajal veel 
kªttesaadavad. 
 
Tabel 3-3 Leibkonnaliikme sissetulek Ida-Viru maakonnas aastatel 2014-2019. 

Aasta Netosissetulek kuus (eur) Muutus, % 

2014 446,9 13,0% 

2015 468,2 4,8% 

2016 479,9 2,5% 

2017 522,3 8,8% 

2018 598,9 14,7% 

Andmed: Eesti Statistikaamet;. 
 

3.3 MAJANDUS JA T¥¥HìIVE 

L¿ganuse vallas oli 31.12.2019. seisuga 8 aktsiaseltsi, 292 osa¿hingut, 17 
mittetulundus¿hingut, 35 f¿¿silisest isikust ettev»tjat, 4 sihtasutust ning 14 kohaliku 
omavalitsuse asutust (EMTA andmed). 
Enim  ettev»tteid tegutsevad vallas p»llu- ja metsamajanduse valdkonnas (68 ettev»tet), 
neile jªrgnevad, hulgi- ja jaekaubandus (50 ettev»tet), ehitus (45 ettev»tet), veondus ja 
laondus (43 ettev»tet) ning tººtlev tººstus (32 ettev»tet). 
Valla keskuses Kivi»lis on peamised tººstusharud p»levkivikeemia, transport ja 
»mblustººstus. Kivi»lis asuvad suurimad ettev»tted on KKT Oil O¦ (Alexela Grupile 
kuuluv Kivi»li Keemiatººstus) 581 tººtajaga, »mblustººstuse ettev»te AS Svarmil (254 
tººtajat) ning metallkonstruktsioonide valmistamisega tegelev O¦ Shroma (58 tººtajat). 
P¿ssi linnas on suurim ettev»te AS Repo Vabrikud (Sorbes Group AS) (203 tººtajat). 
Olulisematerst ettev»tetest tegutsevad L¿ganuse vallas veel Kivi»li Kaubahoov (45 
tººtajat), Savala Masina¿histu (43 tººtajat), O¦ Sigwar (40 tººtajat), Teamwood (35 
tººtajat), Virtel Grupp (21 tººtajat).  
Ettev»tlust ja kogu valla tulevikuarenguid v»ib oluliselt m»jutada uue 
p»levkivikaevanduse rajamine. Jªrgnevas tabelis on ªra toodud L¿ganuse vallas 
registreeritud ettev»tete ja asutuste p»hinªitajad 2019.a l»pu seisuga (ettev»tete arv, 
tººtajate arv ja 2019. a kªive). 
 
Tabel 3-4 Ettev»tted tegevusalade l»ikes L¿ganuse vallas. P»hinªitajad 2019. 

tegevusvaldkond 
tººtajatega 
ettev»tete arv 

tººtajate 
arv 

kªive 2019 
(ú/aastas) 

T¥¥TLEV T¥¥STUS 32 1 213 53 631 329 

HARIDUS 11 290 0 

EHITUS 45 173 8 935 285 
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSìIDUKITE JA 
MOOTORRATASTE REMONT 50 150 11 216 225 

TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE 10 150 0 

PìLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAP¦¦K 68 144 10 613 113 
 AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK 
SOTSIAALKINDLUSTUS 1 103 0 

VEONDUS JA LAONDUS 43 90 4 126 257 
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tegevusvaldkond 
tººtajatega 
ettev»tete arv 

tººtajate 
arv 

kªive 2019 
(ú/aastas) 

KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG 17 62 1 071 909 

MAJUTUS JA TOITLUSTUS 12 59 1 372 837 

KINNISVARAALANE TEGEVUS 9 58 1 667 979 

HALDUS- JA ABITEGEVUSED 21 52 4 253 886 

MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED 17 38 67 327 
ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA 
KONDITSIONEERITUD ìHUGA VARUSTAMINE 3 27 36 345 896 

KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS 15 22 1 864 104 

INFO JA SIDE 8 3 472 244 

muud tegevusalad 5 1 24 974 

M ET¥¥STUS 2 0 29 590 

KOKKU 369 2 635 135 692 955 

Andmed: EMTA 
 
Statistikaameti andmetel moodustas 2019.aastal Ida-Viru maakonnas tººtuse mªªr 8,7%. 
L¿ganuse valla tººtuse mªªra kohta vªrsked andmed puuduvad. 

3.4 VALLA EELARVE JA EELARVESTRATEEGIA 

L¿ganuse valla 2020. a. eelarve v»eti vastu  L¿ganuse Vallavolikogu 17.12.2019. a. 
mªªrusega nr 101. Vastuv»etud eelarve kohaselt on: 

1) P»hitegevuse tulud kokku 8 830 865.00 eurot; 
2) p»hitegevuse kulud kokku 8 430 555.00 eurot; 
3) investeerimistegevus kokku -1 035 818.00 eurot; 
4) finantseerimistegevus kokku -280 461.00 eurot; 
5) likviidsete varade muutus kokku -915 969.00 eurot. 

 
L¿ganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 v»eti vastu L¿ganuse 
Vallavolikogu 10.10.2018 mªªrusega nr 40. 
L¿ganuse valla arengukava aastateks 2018-2028 v»eti vastu L¿ganuse Vallavolikogu 
10.10.2018 mªªrusega nr 39.  
 
Eelarvestrateegias on muuhulgas arvesse v»etud jªrgmised ¿le eelarveaasta ulatuvad 
lepingujªrgsed kulud: 

- veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste tasud. 
  
Kuiv»rd L¿ganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 lªhtub L¿ganuse valla 
arengukava aastateks 2018-2028, alusp»him»tetest: vee- ja kanalisatsiooniv»rgustiku 
arendamisel lªhtutakse ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise arengukavast, 
peab arendamise eelarve peamisi k¿simusi kajastama kªesolev L¿ganuse valla 
¿hisveevªrgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2031. 
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3.5 VEE-ETTEVìTLUS 

L¿ganuse valla p»hivee-ettev»tteks on O¦ Jªrve Biopuhastus (edaspidi JBP), mille 
osanikud  on v»rdsetes osades, 1/3 osakapitalist: Kohtla-Jªrve linn, J»hvi vald ja 
L¿ganuse vald. 
 
JBP on vee-ettev»tja k»igis L¿ganuse valla ¦VK tegevuspiirkondades, vªlja arvatud 
Sonda ja Erra alevikud ning Erra-Liiva k¿la, kus vee-ettev»tjaks on senini L¿ganuse 
Vallavalitsus.  
 
Viimastel andmetel tººtab JBP-s kokku 79 inimest. Ettev»ttel on kolmeliikmeline 
n»ukogu, esimees: Valeri Korb, liikmed: Andrei Ojamªe, Dmitri Dmitrijev ning 
¿heliikmeline juhatus: juhatuse liige Vladislav Korzanov. 
 
JBP tegevuspiirkonnad on jªrgmised: 
 

- J»hvi vald 
 

- Kohtla-Jªrve linn (Ahtme, Jªrve, Sompa, Kukruse ja Oru linnaosad) 
 

- L¿ganuse vald (v.a Sompa, Erra alevikud ja Erra-Liiva k¿la) 
 

- Toila vald (Kohtla-N»mme alevik, Jªrve, Saka, Peeri, Tªkumetsa, Kabelimetsa, 
Kukruse, Vitsiku, Kohtla, Roodu ja M»isamaa k¿lad) 

 
¦VK arendamise kava koostamise hetkel oli ¦VK teenuste eest kehtiv hinnakiri 
L¿ganuse valda h»lmavates asulates jªrgmine (allpooltoodud hindadele lisandub 
kªibemaks): 
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NB! Nagu tabelitest nªha, siis erinevad on veetariifid f¿¿silistele ja juriidilistele isikutele, 
lisaks s»ltuvad ¿hiskanalisatsioonitariifid reostusgrupist (vt jªrgnevalt).  
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4 L¦GANUSE VALLA KESKKONNASEISUND 

4.1 PINNAVORMID, H¦DROGEOLOOGIA  

4.1.1 Maastik, pinnavormid 

L¿ganuse vald asub Kirde-Eestis Viru lavamaal Pandivere ja J»hvi k»rgustike vahelisel 
alal. Valla pinnamood on valdavalt tasane, samas merre suubuv Purtse j»gi l»ikab 
P»hja-Eesti klinti s¿gava oru. Tªnu suurele k»rgustevahele on Purtse j»gi ¿ks Eesti 
kªredama vooluga j»gesid. 
 
Allikas: L¿ganuse valla kodulehek¿lg 
 
Valla p»hja- ja kirdeosa asub Kirde-Eesti lavamaal. Kirde-Eesti lavamaa on »hukese 
pinnakattega ala, ulatudes keskmiselt 30ï50 m k»rgusele ¿le merepinna. Maastikus 
domineerivad moreentasandikud ning lamedad keskmiselt 10ï15 m suhtelise 
k»rgusega moreenkattega k»rgendikud. Lavamaa madalamad piirkonnad on kaetud 
jªªpaisjªrvede setete (liivade) v»i turbaga. K»rgemad osad, kus valitsevad rªhkmullad, 
on valdavalt p»ldude all. Madalamates paikades on ¿lekaalus soomullad, esineb ka 
kamar-gleimuldi. Neil aladel on enamasti niisked rohumaad ja sood. Erra ja L¿ganuse 
vahel paikneb Uhaku kuiv j»esªng ð Eesti ¿ks ilmekamaid karstialasid. Uhaku karstivªli 
on seotud loode-kagusuunaliste tektooniliste l»hedega. Erra j»gi neeldub umbes 1 km 
pikkuses kurisute ahelas, mis l»peb Suurhauaga L¿ganuse valla territooriumil. 
 
Valla p»hja- ja keskosas Purtse j»e ªªres ja mujal on alusp»hjapaljandeid. Soome lahe 
ªªres panga jalamil on kohati kitsas riba rannikumadalikku. Silmapaistvaim pinnavorm 
on valla p»hjaosas Purtses asuv Hiiemªgi. Rohkesti on vanu rannavalle ja astanguid. 
Lavamaa madalad alad on laialdaselt soostunud - Hiiesoo. 
 
Valla l»unaosa jªªb aga soise ja metsase Alutaguse madaliku p»hjaosasse. Ala on 
h»redalt asustatud, seal paikevad Sirtsi looduskaitseala ida-poolne osa ja Muraka 
looduskaitseala p»hjaosa. Paikkonna vªªrtuseks on loodus ï Muraka raba, Sirtsi soo, 
Purtse j»gi. 
 
Allikad: L¿ganuse valla arengukava 2018-2028; L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi ja ï
kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 ja Sonda valla ¿hisveevªrgi ja -
kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2020. 

4.1.2 Geoloogia, h¿drogeoloogia 

L¿ganuse valla territooriumi kattev pinnakate on vªga »huke, kohati isegi puudub. 
Levinud on paepealsed liivsavimullad, mis on k»rge huumusesisaldusega ja toitainete 
rikkad, kuid samas tugevasti p»uakartlikud. Kvaternaarkatte moodustavad glatsiaalsed 
(moreen), fluvioglatsiaalsed ja limnoglatsiaalsed setted. Pinnakatte paksus Kivi»li ja 
P¿ssi ¿mbruses on k»igest 1,5-2 m. Pinnakattes ja lubjakivis on moodustunud ¿htne 
pinnaseveehorisont, mille toide on sademetest. Liivsavikiht on liiva ja lubjakivi 
vaheliseks suhteliseks veepidemeks. 
 
Pinnakate  

mailto:sweco@sweco.ee


  

 

Tºº: L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 
Tºº nr: 19240-0042 
Staadium: AK 
Kuupªev: 27.05..2021 

 

SWECO Projekt AS 
Valukoja 8 
11415 Tallinn 

Tel +372 674 4000 
sweco@sweco.ee 
www.sweco.ee 

  

36 
 
 
 
 

Valla pinnakate on kujunenud mandrijªª taandumisel ja sellele jªrgneval ajal 
mitmesuguste vªlistegurite toimel ning on valla l»ikes v»rdlemisi heterogeenne 
moodustis. Pinnakatteks on enamuses moreen, esineb arvukalt ka fluvio- ja 
limnoglatisaalsete setete levikualasid ï esimesel juhul liivad-kruusad, teisel peenliivad. 
Valla l»unaosa pinnakattes on seoses soostunud alade suurema levikuga v»rreldes 
valla kesk- ja p»hjaosaga, oluliselt suurem oskaal ka turba levikul pinnakattes. 
 
Alusp»hi  
Alusp»hi koosneb kristalsest aluskorrast ja seda katvast settekivimilisest pealiskorrast. 
 
Kristalne aluskord s¿gavneb Eestis p»hjast l»una suunas 2ï3 m / km. Kristalse 
aluskorra lasundi s¿gavus L¿ganuse valla piirkonnas k¿¿nib ligikaudu 300-320 m 
s¿gavusele maapinnast ja 330-350 m s¿gavuseni merepinnast. Kristalset aluskorda 
moodustava murenemiskooriku gneisilasundi paksus ei ole teada, kuid geof¿¿sikaliste 
uuringute kohaselt v»ib see k¿¿ndida 10 ja enamagi kilomeetrini.  
  
Settekivimiline pealiskord  
Aluskord on kaetud settekivimite kompleksiga. Aluspohja reljeef on suhteliselt tasane. 
Alusp»hja pealiskord on esindatud Kambriumi ja Ordoviitsiumi settekivimitega. 
Geoloogilisest ehitusest, murrangutest ja geoloogilistest l»hes¿steemidest (osalt ka 
kaevandamisest) tingitult on suuremal osal valla territooriumist p»hjavesi reostuse eest 
kaitsmata v»i n»rgalt kaitstud. Suuremad kaitsmata alade massiivid paiknevad valla 
p»hja-, kesk- ja lªªneosas: alates Sonda alevikust, liikudes Kivi»li linna poole, samuti 
Erra alevik, Erra-Liiva k¿la, Soonurme k¿la. P¿ssi linna ja L¿ganuse aleviku ¿mbruses 
on p»hjavesi n»rgalt kaitstud ning suure erandina Purtse k¿las suhteliselt kaitstud. 
Purtse j»e org ja oru ¿mbrus on keskmise p»hjaveekaitstusega. 
 
Kambriumi settekivimite kompleksi moodustavad p»hiliselt liivakivid ning erineva 
paksusega savilasundid, millest k»ige paksem (50-70 m) ja ulatuslikum on Lontova 
sinisavikiht. Ordoviitsiumi settekivimite kompleks koosneb lubjakividest ja dolomiidist, 
mis sisaldavad vahekihtidena erineval mªªral saviainest, peamiselt merglina. 
Ordoviitsiumi ladestu setenditega on seotud ka valdav osa Eesti alusp»hjalistest 
maavaradest (p»levkivi, fosforiit, lubjakivi). 
 
 
 
 
H¿drogeoloogia 
 
L¿ganuse vald kuulub h¿drogeoloogiliselt Balti arteesiabasseini. H¿drogeoloogilises 
lªbil»ikes esinevad jªrgmised veekihid ja -kompleksid: 

- Kvaternaari veekompleks; 
- Ordoviitsiumi veekompleks; 
- Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleks; 
- Kambrium-Vendi veekompleks, mis omakorda jaotub: 

- Voronka veekiht; 
- Gdovi veekiht; 

- Kristalse aluskorra p»hjavesi. 
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S¿gavamad Kambriumi-Vendi ja Ordoviitsiumi-Kambriumi p»hjaveekihid on p»levkivi 
kaevandamisega kaasneva veek»rvalduse ja veekeemia muutuste m»judest kaitstud 
Ordoviitsiumi ja L¿kati-Lontova regionaalsete veepidemetega. Ordoviitsiumi p»hjavee 
detailne h¿drostratigraafiline liigestatus tuleneb vett vªhemjuhtivate savikate ja 
mergliliste lubjakivikihtide (sh Uhaku lademe) levikust. Ordoviitsiumi lubjakivides levivas 
p»hjavees on eristatavad suurematena Nabala-Rakvere, Keila-Kukruse ja Lasnamªe-
Kunda p»hjaveekihid. 
 
Allikad: Kivi»li linna ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 ï 
2025; L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 ja 
Sonda valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2020 
 
Keskkonnaministri 01.10.2019 mªªruse nr 48 ĂP»hjaveekogumite nimekiri ja nende 
eristamise kord, seisundiklassid ja nende mªªramise kord, seisundiklassidele vastavad 
keemilise seisundi mªªramiseks kasutatavate kvaliteedinªitajate vªªrtused ja 
koguselise seisundi mªªramiseks kasutatavate nªitajate tingimused, p»hjavett 
ohustavate saasteainete nimekiri, nende sisalduse lªvivªªrtused p»hjaveekogumite 
kaupa ja kvaliteedi piirvªªrtused p»hjavees ning taustataseme mªªramise p»him»tted, 
eesmªrk on tagada p»hjavee kaitse p»hjavee seisundi hindamise kaudu ning 
p»hjaveekogumite seisundiklasside mªªramine viisil, mis v»imaldab 
veekaitsemeetmete t»husat planeerimist ja rakendamist. 
 
Vastavalt kirjeldatud mªªrusele eristatakse L¿ganuse valla territooriumil jªrgmisi 
p»hjaveekihte ja nende jªrgi eristatakse jªrgmisi p»hjaveekogumeid: 
 
1 Kambriumi-Vendi Gdovi p»hjaveekogum: Cm-V2gd, Kambriumi-Vendi p»hjaveekiht; 
2 Kambriumi-Vendi Voronka p»hjaveekogum: Cm-V2vr Kambriumi-Vendi p»hjaveekiht; 
3 Kambriumi-Vendi p»hjaveekogum: Cm-V Kambriumi-Vendi p»hjaveekiht;  
5a Ordoviitsiumi-Kambriumi Virumaa p»hjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas O-
Cm_IdaV, Ordoviitsiumi-Kambriumi p»hjaveekiht; 
6 Ordoviitsiumi Ida-Viru p»hjaveekogum O_viru, Ordoviitsiumi p»hjaveekiht; 
7 Ordoviitsiumi Ida-Viru p»levkivibasseini p»hjaveekogum O_pkivi, Ordoviitsiumi 
p»hjaveekiht. 
 
Valla p»hiliseks ¿hisveevarustuse veeallikaks on V2vr ja V2gd p»hjaveekogumi 
puurkaevud, kuid kasutatakse ka m»lemast p»ghjaveekogumist vettv»tvaid 
kombineeritud puurkaeve V2vr+gd. 
 
P»hjaveeseisundit kirjeldame vastavalt Ida-Eesti veemajanduskava alapeat¿ki 3.3.6 
P»hjavee kooindseisund, tabel 3-7 jªrmiselt (vªljav»te tabelist). 
 
Tabel 4-1 Ida-Eesti vesikonna L¿ganuse vallas kasutada olevate 
p»hjaveekogumite koondseisund 
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Allikad: 2018. aasta p»hjaveevaru bilanss. Keskkonnaagentuur 2019; Ida-Eesti 
vesikonna veemajanduskava. EV Keskkonnaministeerium, 2016 
 
L¿ganuse valla ¦VK-s¿steemides on enimkasutusel Kambriumi-Vendi Gdovi 
p»hjaveekogum, Kambriumi-Vendi Voronka p»hjaveekogum, samuti  nende ¿hine 
kasutus. Ordoviitsiumi-Kambriumi Virumaa p»hjaveekogumile on samuti p»hjaveevarud 
kinnitatud nii L¿ganuse valla, endise Maidla valla, vallasisese Kivi»li linna kui ka endise 
Sonda valla tarbeks. Massiliselt O-C veekihi vett ¿hisveevªrgis¿steemides siiski ei 
kasutata, sest puurkaevude deebitid veekihis on suhteliselt vªikesed. O-C p»hjavett 
kasutatakse Sonda aleviku ¿hisveevªrgi puurkaevudes.  
 
Ordoviitsiumi veekogumid ja p»hjaveekihid ei ole L¿ganuse vallas ¿hisveevªrgis 
¿ldjuhul kasutatavad, kuiv»rd p»hjaveeseisund veekihis on halb ja antud veekihi 
rakendamine ¿hisveevªrgis eeldaks tavapªrasest p»hjalikumat veetººtlust, mis aga ei 
ole majanduslikult p»hjendatud, sest kvaliteetsema veega p»hjaveekihid on 
kasutatavad ja neile kehtestatud p»hjaveevarud piisavad. Ordoviitsiumi veekogumi vett 
kasutatakse tehniliseks ja tººstustarbeks, nªiteks Kivi»li Keemiatººstuses. 

4.2 PINNAVEEKOGUD  

4.2.1 Seisuveekogud 

Valla territooriumil asuv suurim seisuveekogu on Uljaste jªrv (ka Suur Uljaste jªrv v»i 
Uljastjªrv), mis asub Sondast 3,5 km lªªne pool. Jªrve pindala on ligikaudu 60 hektarit, 
suurim s¿gavus ulatub 5,6 meetrini. Jªrv on n»rga lªbivooluga. Nimetamist vªªrivad 
veel Muraka raba laukad, Hiiesoo suurlaugas ning tehisjªrvedest Moldova karjªªr, Aidu-
Liiva k¿las asuv tehisjªrv ning P¿ssi paisjªrv. Aidu-Liiva k¿las asuva tehisjªrve 
keskmine s¿gavus on k»igest 1,8 m. Maksimaalne s¿gavus k¿¿ndib 2,1 meetrini. 
P¿ssi paisjªrve pindala on 0,8 ha. Veekogu kaldajoone pikkus on 586 m. 
 (Allikad: Wikipedia ja L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni arendamise kava 
aastateks 2017-2028). 

4.2.2 Vooluveekogud 

Vooluveekogudest lªbib L¿ganuse valda kuus j»ge: Purtse, Kohtla, Ojamaa, Hirmuse, 
Erra ja Raudj»gi. Kohtla j»gi on Purtse j»e lisaj»gi, mis suubub Purtse j»kke L¿ganuse 
alevikus. 
Purtse j»gi saab alguse Punasoo idaservast Lªªne-Virumaal ja suubub Soome lahte, 
olles 51 km pikk ja 810 kmĮ suuruse valgalaga. Purtse j»gi on ¿ks Eesti 
kªrestikurikkamaid j»gesid. 

mailto:sweco@sweco.ee


  

 

Tºº: L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 
Tºº nr: 19240-0042 
Staadium: AK 
Kuupªev: 27.05..2021 

 

SWECO Projekt AS 
Valukoja 8 
11415 Tallinn 

Tel +372 674 4000 
sweco@sweco.ee 
www.sweco.ee 

  

39 
 
 
 
 

Kohtla j»gi (alamjooksul ka Roodu, ¿lemjooksul ka Ereda) algab Kohtla-Jªrve Sompa 
linnaosast 5 km l»una pool Kalina rabast ja suubub Purtse j»kke L¿ganuse alevikust 
p»hjas. Kohtla j»e kogupikkus on 29 km ja valgala suurus ligikaudu 121 kmĮ.  
(Allikad: Eesti ents¿klopeedia ja L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2017-2028). 

4.2.3 L¿ganuse valla ¦VK piirkondadega seonduvate pinnaveekogumite seisund 

L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni seisukohalt on olulised eelk»ige 
reoveepuhastite heitvee suublaks olevad pinnaveekogumid. 
L¿ganuse valla olulisemad pinnaveekogumid, mis on seotud reoveepuhastite 
vªljalaskudega, on jªrgmised:  
Narva-Kunda lahe rannikuveekogum on Soome lahe osa ja reoveepuhasti 
heitveesuublaks Kohtla-Jªrve regionaalsele reoveepuhastile, kuhu juhitakse heitvesi, 
mis on kogutud ja puhastatud Kivi»li ja P¿ssi reoveekogumisaladelt (peagi toimub ka 
L¿ganuse aleviku reovee juhtimine Kohtla-Jªrve regionaalsele reoveepuhastile). 
Rannikuveekogum on olulisim pinnaveekogum kogu vallale nagu Soome laht tervikuna 
kogu P»hja-Eesti merepiiriga valdadele. 
Purtse j»gi (on Savala ja Maidla k¿lade reoveepuhasti otsene suubla, kaudselt tªnase 
L¿ganuse ja Varja k¿la reoveepuhastite suubla); Kohtla j»gi (suubub Purtse j»kke, on 
otseseks heitveesuublaks L¿ganuse alevikule (peagi ¿hendatakse L¿ganuse alevik 
P¿ssi linna kaudu Kohtla-Jªrve regionaalse reoveepuhastiga), kaudseks Varja k¿lale); 
Ojamaa j»gi, mille voolusªng jªªb L¿ganuse valla l»unaossa ning mis suubub Purtse 
j»kke Maidla ja Savala piirkonnas, kuid ¿leval pool nimetatud k¿lade heitvee vªljalaske, 
L¿ganuse valla ¦VK-s¿steemide ja heitvee vªljalaskudega seotud ei ole. Heitvee 
vªljalaskudega on kaudselt seotud Erra ja Hirmuse j»ed, kuid Erra alevikust toimub tªna 
klientidelt reovee ªravedu koghumiskaevudest ja tulevikus ¿hendatakse alevik Kivi»li 
linna ¿hiskanalisatsiooniga ning Hirmuse j»gi on kaudseks eesvooluks Sonda 
reoveepuhastile. Sonda reoveepuhasti eesvooluks on N¿ri kraav 
(metsakuivenduskraaav), mis on k¿ll registrisse kantud, kuid andmeid selle 3,6 km 
pikkuse vooluveekogu kohta on vªga napilt. Settinud reovesi suundub isevoolselt N¿ri 
kraavi ja sealt edasi Hirmuse peakraavi, mis omakorda suubub Purtse j»kke.  
Purtse k¿la reoveepuhasti eesvooluks, nii kummaline kui see ka ei tundu, ei ole Purtse 
j»gi, vaid keeruline pinnaveekogude eesvoolude s¿steem, mis koosneb: Mªnniku ojast, 
Putki peakraavist (Mustaladvaojast), Konsu peakraavist, Konsu jªrvest ja Mustaj»est, 
mis suubub l»puks Narva j»kke. Seega kuulub Purtse k¿la heitvee kaudsete eesvoolude 
hulka nii Konsu jªrv, Narva j»gi kui l»puks ka Narva laht (Soome laht). 
Ida-Eesti veemajanduskava kªsitleb nimetatutest Purtse, Kohtla, Erra ja Hirmuse 
j»gesid. Purtse k¿la kaudseid eesvoole: Mustaj»ge ega Narva j»ge siinkohal kªistlema 
ei hakka, kuna need jªªvad reaalsest m»jupiirkonnast liiga kaugele, kuid Konsu jªrv oli 
k»igil aastatel heas seisundis nii ºkoloogilise, keemilise kui koondseisundi poolest. 
Hirmuse ja Erra j»gesid ¿hiskanalisatsioon aga ei m»juta. 
 
Jªrgnevalt anname l¿hi¿levaate pinnaveekogumite seisundist vastavalt Ida-Eesti 
vesikonna veemajanduskava aastateks 2015-2021 (edaspidi VMK). Hinnagu anname 
vastavalt veekogumite 2019. a koondhinnangule (Keskkonnaagentuur, 2020). 
Vooluveekogumid olid jagatud seisundite kaupa parema poolt halvema poole jªrgmiselt: 
vªga hea, hea, kesine, halb, vªga halb. 
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Narva-Kunda lahe rannikuvesi 
Narva-Kunda lahe rannikuvesi on 2019. a seisuga kesises ºkoloogilises seisundis, 
kusjuures 2017. a seisuga oli pinnaveekogumi ºkoloogiline seisund isegi hea. 
Halvenemise p»hjusena on vªlja toodud f¿toplankton, suur- v»i p»hjataimed, 
eutrofeerumine ja toitained. Pinnaveekogumi keemiline seisund on 2018. ja 2019. a 
seisuga halb ning p»hjuseks Hg elustikus. Seoses eelnevaga on rannikuvee 
koondseisund 2019. a seisuga halb. Veekogum on Kohtla-Jªrve regionaalse 
reoveepuhasti heitvee vªljalasu kaudu otseseks eesvooluks nii Kivi»li, P¿ssi linna kui 
perspektiivis L¿ganuse aleviku heitveele. Samal ajal on veekogumiga Purtse j»e kaudu 
seotud sisuliselt kogu valla ¿hiskanalisatsioon. Purtse k¿la avaldab vªga kaudset m»ju 
Konsu jªrve ja Narva j»e kaudu. 
 
Purtse j»gi 
J»e seisundit hinnatakse uuendatud kªsitluse p»hjal kahes l»igus, millest L¿ganuse 
valla heitvee vªljalasud paiknevad teises l»igus (esimene l»ik jªªb vahemikku lªhtest 
Ojamaa j»e suudmeni, mida aga ¦VK-ga kaetud alad ei puuduta): 
Purtse_2, Purtse Ojamaa j»est suudmeni (Savala ja Maidla reoveepuhastite 
vªljalaskude eesvool, sellesse l»iku langeb Kohtla j»e suubumiskoht Purtse j»kke ja 
sellega kaudselt L¿ganuse aleviku ja Varja k¿la eesvool). J»el»ik on looduslik veekogu 
(LV), ºkoloogiline seisund on aastatel 2017, 2018 ja 2019 hinnatud ºkoloogiliselt halvas 
seisundis veekogumiks, p»hjuseks lªbi aastate on olnud: kalastik (vastavalt 
keskkonnaministri 28.07.2009 mªªrus nr 44) ja vesikonnaspetsiifilised saasteained 
(vastavalt keskkonnaministri 24.07.2019 mªªrus nr 28 Ä5); suurselgrootud 
p»hjaloomad  (keskkonnaministri 28.07.2009 mªªrus nr 44); Zn, Cu; 1-aluselised 
fenoolid jt. Keemiline seisund on olnud antud j»el»igus halb kogu perioodi vªltel, 
p»hjuseks: antratseen, benso(k)fluoranteen ja benso(a)p¿reen settes, varasemast 
diklorometaan (2012). Eelnevaga seoses on veekogumi koondseisund hinnatud 
halvaks.    
 
Kohtla j»gi 
Kohta j»gi on hinnatud tugevalt muudetud veekoguks (TMV). Veekogu on halva 
ºkoloogilise potentsiaaliga. Varasemalt (2012) on ºkoloogiline potentsiaal olnud kesine, 
aastal 2010 ning alates aastast 2013 halb. P»hjustena on aastatel 2010-2013 vªlja 
toodud: f¿¿sikalis- keemilised kvaliteedinªitajad (keskkonnaministri 28.07.2009 mªªrus 
nr 44); kalastik (keskkonnaministri 28.07.2009 mªªrus nr 44); toitained, saasteained; 
vesikonnaspetsiifilised saasteained (keskkonnaministri 24.07.2019 mªªrus nr 28 Ä5); 
nafta, 1-aluselised fenoolid jt. 
Keemiline seisund on veekogumis olnud halb vahemikus 2013-2019, p»hjuseks: 
pentaklorofenooli sisaldus veesettes.  
Veekogu koondseisund on hinnatud samuti halvaks ja seda vahemikus 2013-2019.  
 
Seoses Purtse ja Kohtla j»gede puhastustººdega, sealhulgas setetest, on siiski lootus, 
et jªrgmisel veemajanduskava perioodil: 2021-2027, hakkab j»gede olukord l»puks 
paranema. Tººdega alustati 2018. aastal ja plaanitakse l»pule viia 2022. aasta l»puks. 
 
Allikad: Veekogumite koondseisund 2018 ja 2019 Keskkonnaagentuur 2019, 2020; Ida-
Eesti vesikonna veemajanduskava, EV Keskkonnaministeerium, 2016 ja EV 
Keskkonnaministeeriumi kodulehek¿lg. 
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4.3 LOODUSKAITSE 

4.3.1 Kaitsealused objektid  

L¿ganuse valla territooriumil asuvad jªrgmised kaitstavad loodusobjektid: 
1. Kaitsealad: 

- Muraka looduskaitseala 
- Sirtsi looduskaitseala 
- Uhaku maastikukaitseala 
- Aa m»isa park 
- Aa mªnnik 
- Maidla m»isa park 
- Oandu parkmets 
- Purtse mªnnik 
- P¿ssi m»isa park 

2. Natura 2000 alad: 
- Muraka linnuala 
- Sirtsi linnuala 
- Muraka loodusala 
- Sirtsi loodusala 
- Uhaku loodusala 

3. P¿sielupaigad: 
- Arvila metsise p¿sielupaik 
- Jalastu lendorava p¿sielupaik 
- Kaasiksoo metsise p¿sielupaik 
- Koolma lendorava p¿sielupaik 
- P»ldemasaare lendorava p¿sielupaik 

- Sirtsi vªike-konnakotka p¿sielupaik 
- V»hkassaare lendorava p¿sielupaik. 

 

Allikad: L¿ganuse valla arengukava 2018-2028; L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi ja ï
kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 ja Sonda valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni 
arengukava aastateks 2008-2020. 

4.4 MAAVARAD JA NENDE KAEVANDAMINE 

Maavaradest on vallas tªhtsamad p»levkivi ja turvas. P»levkivimaardlad on ¿leriigilise 
tªhtsusega. Turvas on kohaliku tªhtsusega maavara. Maavarade kaevandamine on 
oluliselt muutnud ¿mbritsevat looduskeskkonda. 
P»levkivimaardlatest on olulisemad Eesti p»levkivimaardla Uus-Kivi»li kaevandus 
(6206,62 ha, 207,766 mln. t) ja uuringuvªli ning Aidu kaevevªli, Oandu, Sonda ja Seli 
uuringuvªljad. 
Turbamaardlatest on tªhtsamad Hiiesoo turbatootmisala (265,9 ha) ning Kaasiksoo 
(Ruunasaare) reservvaru. Samuti asuvad vallas Moldova kruusakarjªªr (5,65 ha), 
Suurk»rtsi lubjakivikarjªªr (10,81 ha). Lisaks jªªvad osaliselt valla territooriumile 
Rakvere ja Aseri fosforiidimaardlad. 
 
Allikad: Maidla valla ¿ldplaneering aastani 2015 ja L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi ja ï
kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 

mailto:sweco@sweco.ee


  

 

Tºº: L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 
Tºº nr: 19240-0042 
Staadium: AK 
Kuupªev: 27.05..2021 

 

SWECO Projekt AS 
Valukoja 8 
11415 Tallinn 

Tel +372 674 4000 
sweco@sweco.ee 
www.sweco.ee 

  

42 
 
 
 
 

4.5 SUURIMAD KESKKONNAOHU ALLIKAD 

Suuremad potentsiaalsed keskkonna(reostus)tegurid, mis m»jutavad valla ºkoloogilist 
seisundit, seonduvad kindlalt p»levkivi kaevandamise ja tººtlemisega, sealhulgas 
Kivi»li Keemiatººstus O¦ ning endised poolkoksiñmªedñ ï Eesti kunagised k»rgeimad 
tehislikud k»rgendikud ehk terrikoonikud (Ămªgedeñ alla ei klassifitseeru need k¿nkad 
ei geograafilises skaalas (min abs. k»rgus 200 m) ega geoloogilises skaalas (min abs. 
k»rgus 800 m). Kivi»li Ămªedñ on k¿ll EL Projekti kªigus rekultiveeritud ja ohutustatud - 
seega REOSTUSALLIKAD on eeldatavalt likvideeritud, kuid varasematel 
aastak¿mnetel vªldanud p»levkivitººstus on jªtnud kunagise reostuse 
REOSTUSKOLDED nii pinnasesse kui vooluveekogude setetesse, mille puhastumine 
v»tab veel ilmselt aastaid.  
Suhteliselt Ăparatamatuñ reostusallikas-kolle on samuti P¿ssi tuhamªed, millest 
pinnaveega leonduvad Purtse j»kke CaCO3 rikkad ¿hendid (aluselised), mis muudavad 
j»e pH taset. 
Tervikuna on reostuse allikateks suuresti ka n»uetele mittevastavad v»i puuduvad 
reovee kohtkªitluss¿steemid, mille kaudu j»uab reostus ¿sna t»enªoliselt nii 
pinnasesse kui p»hjavette ning kaudselt hajureostusena ka veekogudesse, mis 
soodustab viimaste eutrofeerumist. 
Intensiivset suurp»llumajandust ja sellega kaasnevat hajureostust vallas teadaolevalt 
olulisel mªªral ei esine.  
L¿ganuse valla territoorium jªi enamuses puutumata ka endistest N»ukogude Armee 
s»javªeobjektidest.  
P»llumajandusega seotud jªªkreostus on praeguseks likvideeritud ï vªetise- ja 
taimekaitsevahendite laod ning k¿ttemahutid valdavalt likvideeritud ning kunagistes 
s»nniku- ja silohoidlates ja nende ¿mbruses olnud reostus loodusliku puhastuse teel 
lakanud olemast.  
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5 ¦HISVEEV RGI HETKESEISUND 

5.1 T NASED VEEVARUSTUSPIIRKONNAD 

L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arengukava h»lmab Kivi»li ja P¿ssi 
linnu, L¿ganuse, Sonda ja Erra alevikke ning Varja, Purtse, Erra-Liiva, Maidla, Savala, 
Unik¿la ja Soonurme k¿lasid (vt joonised, lisa 4). 
 
L¿ganuse valla asumite tªnasest ja perspektiivsest varustatusest ¿hisveevªrgi ja ï
kanalisatsiooniga annab ¿levaate lisa 2. Jªrgnevalt kirjeldame l¿hidalt 
¿hisveevarustuspiirkondi, pumplate, pumplaseadmetest ja veetººtlusjaamadest 
anname ¿levaate osades 5.4-5.16. 
 
Kivi»li linn 
Kivi»li linnas oli 2019. a ¿hisveevªrgiga ¿hendatud ca 4686 inimest ametlikest 4964 
elanikust ehk 95% (kuna elanike arv on esitatud varasema, sisuliselt 2018. a l»pu 
seisuga ning langeb suhteliselt kiiresti, on tegelik liitunute protsent veel k»rgem). 
Liitumisv»imalus on antud kogu linna elanikele ja ettev»tetele. 
Linnas on kuuest (6) ¿hisveevªrgi puurkaevust koosnev veehaare, veetººtlusjaam ja 
survet»stepumpla. Tººs on ¿ldjuhul kolm puurkaevu  ï nr 36, katastri (edaspidi kat) nr 
2298; 38 (2299) ja 71 (2327), reservis on enamasti ¿lejªªnud puurkaevud 39a (2302), 
41 (2308), 43 (2312). 2019. a ja tªna tººtavad aga ainult kaks puurkaevu: 36 ja 71 ning 
38 on samuti ajutiselt reservis. 
 
Kivi»li linn, Varinurme linnaosa 
Varinurme linnaosa ¿hisveevªrk on ¿henduses Kivi»li linna p»hiveev»rguga ning k¿las 
eraldi ¦VK puurkaev puudub. K¿la tiheasustusega alas on ¿hisveevªrgiga liitunud 
100% elanikkonnast, ligikaudu 195 piirkonna elanikku. 
 
P¿ssi linn 
P¿ssi linnas oli 2019. a ¿hisveevªrgiga ¿hendatud ca 895 inimest, ametlik linna elanike 
arv oli samal ajal 907 ehk liitunuid 99%. Liitumisv»imalus on antud k»igile linna elanikele 
ja ettev»tetele. Lªhiajal on kavas tagada vee¿hendus ka Roodu aiandus¿histu 
piirkonda, kus inimesed aktiivselt suvilaid aastaringseiks elamuteks kohandavad v»i 
ehitavad. Kuna piirkonda esialgu ¿hiskanalisatsiooni ei planeerita, siis puudub tªna 
otsene vajadus P¿ssi reoveekogumisala (edaspidi RKA) suurendamiseks kirjeldatud 
alale. 
Linnas on kahest (2) ¿hisveevªrgi puurkaevust (pk 1, kat nr 2964 ja pk 2, kat nr 50813) 
koosnev veehaare, veetººtlusjaam ja survet»stepumpla. Tººs on ¿ldjuhul vaid ¿ks 
puurkaev, sest see tagab vajaliku veekoguse. 2019. a tººtas Roodu 1 pk ning uus pk 
nr 50813 oli reservis. Aastaid tagasi kuulus P¿ssi ¿hisveevªrki ka Repo vabriku (Sorbes 
Group AS) pk nr 2328, mis on veev»rguga ¿hendatud, kuid ei varusta ¿hisveevªrki 
enam ammu. 
 
L¿ganuse alevik 
L¿ganuse aleviku ¿hisveevªrgiga oli aastal 2019 ¿hendatud 241 inimest ehk 54% 
aleviku 446 elanikust. Alevikus on kaks (2) ¿hisveevªrgi puurkaevpumplat ï  2331 (tººs) 
ja 2332 (reservis). L¿hiajalises programmis on plaanis rekonstrueerida L¿ganuse 
alevikku ja P¿ssi linna ¿hendav veetorustik sobivaks L¿ganuse aleviku viimiseks 
tªielikult P¿ssi linna Roodu veehaarde toitele (transiittorustik de110). Kas ja millal P¿ssi 
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linna ja L¿ganuse aleviku vee¿hendus kªiku rakendatakse, ei ole tªnaseks veel 
otsustatud, sest veev»rgu h¿drauline mudel nªitab tªnase tarbimise juures 
transiitorustiku puhul pikka viibeaega. Igal juhul jªªb alevikku vªhemalt ¿ks kohalik 
veetººtlusseadmetega varustatud ja n»uetelevastav puurkaev. Pikaajalises 
programmis on kavas tagada ¿hisveevªrgiteenus aleviku piirkondadele, kus tªna 
¿hisveevarustus puudub.  
 
Sonda alevik 
Sonda aleviku ¿hisveevªrk baseerub kokku viiel (5) puurkaevul, millest tººs on kolm.  
2019. aastal olid tººs Lasteaia pk nr 2415, Rahvamaja pk nr 51505 ja Metsa tn pk nr 
2414. Reservis on Depoo puurkaev nr 2417 (puudub pumplahoone, kuid l¿heduses on 
veetorn) ning 2019.a veel ka k»ige uuem puurkaevpumpla, VTJ ja II-astme pumpla ï 
Laane puurkavpumpla nr 57793. ¦hisveevªrgiga oli aastal 2019 liitunud ligikaudu vaid 
43% elanikkonnast, ca 176 inimest aleviku 410-st elanikust. Puurkaev nr 57793 
rakendati tººsse aastal 2020 ning annab vett Laane, Sepa tªnavale ja p»hjapoole 
raudteed jªªvatele kinnistutele kuni Lembitu tn 42 kinnistuni. 
 
Erra alevik 
Erra aleviku ¿hisveevªrgiga on tªna varustatud 84 elanikku, mis moodustab ligikaudu 
60% k¿la elanike arvust: 140. ¦hisveevªrki on v»imeline teenindama kaks puurkaevu 
ï Sigala pk nr 2413, mis on reservis ja tººs olev Elamute pk nr 2232. S¿steem teenindab 
ka nªiteks Erra lasteaeda ja raamatukogu. 
 
Erra-Liiva k¿la 
K¿la ¿hisveevªrgiga on tªna varustatud 21 elanikku, mis moodustab ligikaudu 35% k¿la 
elanike arvust: 60. ¦hisveevªrki teenindab ¿ks puurkaev ï Erra-Liiva elumajade pk nr 
2422. ¦hendus on k¿lal ka Kivi»li linna veev»rguga, kuid kohati jªªvad de40 ja de50 
torustikud transiittorustikena diameetrilt pisut vªheseks. 
 
Varja k¿la 
Varja ¿hisveevªrgiga on tªna varustatud 36 elanikku, mis moodustab ligikaudu 32% 
k¿la elanike arvust: 113. ¦hisveevªrki teenindab ¿ks puurkaev ï Varja puurkaev, nr 
2238. L¿hiajalises programmis on kavas ¿hisveev»rku laiendada, mida kavatsetakse 
jªtkata ka pikaajalises programmis, kuni k»ik reoveekogumisala elanikud on teenusega 
varustatud. 
 
Purtse k¿la 
Purtse k¿la ¿hisveevªrk koosneb kahest osast ï Keskuse piirkond, kus asuvad 
korterelamud, kauplus jm,  baseerub ¿hel puurkaevul, K¿la pk nr: 2227 ning tººstus- ja 
p»llumajanduspiirkond, mida tªna teenindab Purtse Sigala pk nr 2233 ning perspektiivis 
hakkab teenindama uus puurkev nr 59059 (varustatakse pumplaehitise ja 
veetººtlusseadmetega). Erinevad veevarustuspiirkonnad pole omavahel ¿hendatud 
ning kuna k¿la paikneb ¿sna hajali, pole ¿hendamine ka otstarbekas. K¿las on 
¿hisveevªrgiga liitunud vaid ca 24% elanikkonnast, ca 62 inimest 256-st. Samas 
liitumisv»imalus on oluliselt suuremal arvul elanikest. Tªna on elanikest ¿hendatud 
p»hiliselt vaid keskuse piirkond, kus paiknevad korterelamud. 
 
Maidla k¿la 
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Maidlas on kaks tººsolevat ¦VK puurkaevu, Maidla P»hikooli pk nr 14898 (mis on 
varustatud veetººtlusseadmetega ja ¿htlasi on p»hikaev) ja Kodu pk nr 4225, mis 
paikneb k¿la l»unaosas. ¦hisveevªrgiga on liitunud ca 100% elanikkonnast, ca~ 107 
inimest 111-st elanikust. K¿la p»hjaosas olevad puurkaevud nr 39 (2311) ja 39A (2302) 
on kavas tamponeerida. K¿lal on vee¿hendus ka Kivi»li linnaga, kuid toimepidevuse ja 
s»ltumatuse tagamiseks on plaanis nii P»hikooli kui Kodu puurkaevud alles jªtta. 
Veev»tureģiim ja allikas kujuneb vªlja aja mººdudes. 
 
Savala ja Unik¿la k¿lad 
K¿lad paiknevad paaris, k»rvuti, seet»ttu kªsitletakse neid siin ja edaspidi ¿htsetena. 
¦hisveevªrki teenindab kolm puurkaevu Savala pk nr 2617, Unik¿la pk nr 2616 ning 
Unik¿la Vesi pk nr 14379. Hetkel on k¿lad eraldatud Purtse j»ega, kuid perspektiivis on 
kaalumisel veev»rgud omavahel ¿hendada. ¦hisveevªrgiga on liitunud ca 94% 
elanikkonnast, ca 221 inimest 234 elanikust. 
 
Soonurme k¿la 
Soonurme k¿la ¿hisveevªrki varustab tªnase seisuga ¿ks puurkaev, Soonurme 
vee¿histu pk nr 5411. ¦hisveevªrgi piirkonnas on teenusega liitunud ca 53% 
elanikkonnast, ca~47  inimest 88 elanikust. 
 

5.2 VEETARBIJAD, VEEVARUD, VEEVìTT JA -M¦¦K 

5.2.1 Veetarbijad ja teenusega varustatus 

L¿ganuse valla suurim ettev»te on Kivi»li Keemiatººstus ehk  KKT Oil O¦, samas 
ettev»te kasutab veevarustuseks oma puurkaeve (enamasti C-V puurkaevud, kuid 
kasutatakse ka Ordoviitsiumi Ida-Viru p»levkivibasseini p»hjaveekogumi puurkaevude 
vett tehnoloogiliseks veeks). Teised suuremad ettev»ted on P¿ssis asuvad endine AS 
Repo Vabrikud, uue nimega Sorbes Group AS, mis kasutab samuti oma puurkaevu nr 
2328 (Cm-V) vett ning viimase lªhinaabruses asuv Nordic Fibreboard Ltd O¦. Samuti 
on oluline toiduainetetººstusettev»te Sigwar O¦, tsehhidega Varja ja Maidla k¿lades, 
kus kasutatakse nii tootmises kui olmes endale kuuluvate erapuurkaevude vett. Seega 
suuremad tººstustarbijad ¿hisveevªrgi vett tªnase seisuga ei kasuta. Enamus 
juriidilistest isikutest tarbijatest on olmetarbijate iseloomuga, sealhulgas ¿hiskondlikud 
asutused: lasteaiad, koolid, spordikompleksid, raamatukogud. 
Suuremad juriidilistest isikutest teenuse tarbijad saab jaotada laiemalt: 

- ¿hiskondlike asutuste tarbijateks: koolid, lasteaiad, rahvamajad, raamatukogud, 
teised vallavalitsuse ettev»tted (¿hisveevªrgi tarbijad); 

- tººstustarbijateks ï eratººstusettev»tted (enamasti oma puurkaevude 
veevarustusel). 

Kaubandus- ja teenindusettev»tted, mis kasutavad ¿hisveevªrgi vett, on enamasti vªga 
vªikese vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimisega. 
 
L¿ganuse vallas tegutsevad koolidest: Kivi»li I Keskkool, Kivi»li Vene Kool, L¿ganuse 
Kool, Maidla Kool ja Sonda Kool. 
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Lasteaiad on jªrgmised (kasutavad asukoha jªrgi ¿hisveevªrgi ja ï
kanalisatsiooniteenuseid): Kivi»li linna lasteaed Kannike, P¿ssi Marjakese Lasteaed, 
Maidla Kooli lasteasutus, Erra Lasteaed ja Sonda Kooli lasteaia liitr¿hm. 
 
Rahvamajadest, huviringidest ja ïkoolidest v»ib nimetada: Kivi»li Rahvamaja, P¿ssi 
Kultuurimaja, L¿ganuse Kultuurikeskus, Maidla Rahvamaja, L¿ganuse Rahvamaja, 
Sonda Rahvamaja Kivi»li Kunstide kool, Kivi»li Noortekeskus, P¿ssi Noortekeskus, 
L¿ganuse Noortemaja, Maidla Noortekeskus, Vene Kool jt. 
Raamatukogudest tegutsevad: Kivi»li Linnaraamatukogu, L¿ganuse Valla 
Raamatukogu, P¿ssi haruraamatukogu, Varja laenutuspunkt, Maidla haruraamatukogu, 
Soonurme haruraamatukogu, Sonda Raamatukogu ja Erra raamatukogu. Samuti 
tegutsevad raamatukogud valla koolide juures, nende tegevus on suunatud »pilastele. 
 
Asulates on mitmeid soojusettev»tteid, kuid nende veetarve on suhteliselt madal. 
Suurema veetarbimisega  ja ¿hisveevªrgi toitel tººstusi vallas ei ole. 

5.2.2 P»hjaveevarud  

L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi kasutusse suunatavad p»hjaveevarud hinnati suuresti (v.a 
P¿ssi linn, mille varud kehtivad kuni aastani 2035) ¿mber aastal 2020, mil AS Maves 
poolt viidi lªbi p»hjaveevarude ¿mberhindamine, mille P»hjaveekomisjon 14.07.2020 
istungil ka kinnitas. L¿ganuse valla p»hjaveevaru oli vaja ¿mber hinnata seoses 
suurema osa vallas kasutusel olevate varude kasutusaja l»ppemisega 2020. aastal. 
¦mberhindamise kªigus vªhendati muuhulgas k»igi ¿mberhinnatavate piirkondade 
p»hjaveevarusid, kuna tegelikud tarbimised ja vajadused on varasematest 2000. a 
arvutatud  varudest oluliselt vªiksemad. 
 
Vastavalt P»hjaveekomisjoni otsusele kinnitati L¿ganuse valla p»hjaveevarud 
jªrgnevas mahus: 
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5.2.3 ¦levaade L¿ganuse valla veekasutusest 

Detailsem ¿levaade veev»tu ja ïtarbimise seisust on toodud lisas 2, kus kirjeldame 
veebilanssi alates aastast 2019 ja prognoosime nªitajaid kuni ¦VKA perioodi l»puni: 
aastani 2032. 
 
Tuleb mªrkida, et valla veetarbimise perspektiiv juriidiliste isikute osas on v»rdlemisi 
prognoosne ja ei pruugi pretendeerida suurele tªpsusele. V»imalused ettev»tluse 
arenguks on L¿ganuse vallas suured, seda nii Ida-Virumaa tººstusalade arendamise 
raames (Kivi»li tººstuspark), kui teistel eeldustel, millest oluline on kindlasti hea 
¿henduse ja korrektse taristu olemasolu mistahes ettev»tluse ja tººstuse 
arendamiseks.   
 
Vee- ja kanalisatsiooniv»rkude laiendamisel lªhtume uute liitujate ligikaudsetest 
arvudest ja vee ¿hiktarbimistest. Tarbimise langustendents on loodetavasti viimase 10 
aasta jooksul peatunud. Pigem nªeme eriti madala ¿hiktarbimise juhtudel ette m»nigase 
¿hiktarbimise kasvu. 
 
Jªrgmises alapeat¿kis anname ¿levaate L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi puurkaevude 
¿ldtehnilistest nªitajatest. 
 

5.3 L¦GANUSE VALLA ¦HISVEEV RGI PUURKAEVUDE TEHNILISED ANDMED 

Jªrgnevas tabelis anname kokkuv»tliku ¿levaate L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi 
puurkaevudest, sealhulgas vee erikasutuslubades sisalduvad reservkaevud. Vee 
erikasutusloa vªliseid puurkaeve kªsitleme tulenevalt nende olulisusest edasiseks 
kasutuseks. 
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Tabel 5-1 L¿ganuse valla ¦VK puurkaevude (pk) tehnilised andmed 
Jrk 
nr 

Puurkaev Puurkaevu 
katastri nr 

Ehitusaasta Vee-
kompleks 

S¿gavus 
[m] 

Deebit 
[l/s] 

Staatiline 
veetase 

[maapinnast, 
m] 

D¿naamiline 
veetase 

[maapinnast, 
m] 

Keskmine 
veev»tt 

2019 
[m3/d] 

Lubatud veev»tt 
vastavalt 

veeloale [m3/d]* 

1 Kivi»li pk nr 36 2298 1951 V2vr+gd 255 13,5 63 72 348 675 

2 Kivi»li pk nr 38 2299 1955 V2vr+gd 255,33 5,6 2,24 6,39 42,6** 195 

4 Kivi»li pk nr 41 2308 1970 V2gd 254 16,6 63 70,5 Reservis 15 

5 Kivi»li pk nr 43 2312 1979 V2gd 256 4,6 71,5 72,6 Reservis - 

6 Kivi»li pk nr 71 2327 1987 V2vr+gd 245 3,56 89,7 91,5 333 420 

7 P¿ssi  pk-1  2964 1988 V2gd 235 3,61 - - 108 160 

8 P¿ssi  pk-2 50813 2011 V2vr 158 11,5 52,5 72,5 Reservis 300 

9 L¿ganuse pk-1 2331 1951 V2vr+gd 225 5 43,2 53,2 25,7 77 

10 L¿ganuse pk-2 2332 1965 V2vr+gd 228 8 55,05 56,95 Reservis 16 

11 Sonda Lasteaia pk 2415 1971 O2ls-kn 60 3,91 8,5 28,5 3,1*** 58,63 

12 Sonda rahvamaja pk 51505 2012 O-C 85 1,1 8,3 23,8 10,2 84,7 

13 Sonda Metsa pk 2414 1970 O-C 90 3,02 14,1 29,2 23,7 84,7 

14 Sonda Laane pk 57793 2018 O-C 90 7,11 17,8 43,8 2019 
polnud veel 
kªigus, 
tªna tººs 

- 

15 Sonda Depoo pk 2417 1976 O-C 95 1,36 22 28,9 Reservis 49,3 

16 Erra elamute pk 2232 1981 V2gd 240 5,38 70,1 80,3 16,8 146,2 

17 Purtse sigala pk 2233 1974 V2vr 130 3,58 52,8 62,0 6,4 16 

18 Purtse keskuse pk 2227 1969 V2vr 130 1,61 53,5 57,9 4,2 27 

19 Purtse uus puurkaev 59059 2018 V2vr 130 8,3 32,8 59,8 Seisab 20 

20 Varja pk 2238 1971 O-C 43 3,65 7,3 10,0 4,9 14 

21 Maidla Kooli pk 14898 1999 V2vr 185 2,5 64 83 9,8 13,33 

22 Maidla Kodu pk 4225 1992 V2vr 175 5 12,2 24,4 9,8 11 

23 Savala pk 2617 1971 O-C 85 2,91 4 10 2,1 30,66 

24 Unik¿la pk  2616 1968 O-C 85 2,46 3,5 11,5 13,9 30,66 

25 Unik¿la Vesi pk 14379 1998 V2vr 184 3,28 69,3 75,24 7,7 25 

26 Soonurme pk 5411 1982 O-C 85 2 16 36 6,4 20 

*Mªrkused: *veelubade kirjeldused vt alapeat¿kk 2.1.6 
** tººtas l¿hiajaliselt: 
*** alates 2019 l»pp puurkaev reservis
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5.4 KIVIìLI LINNA ¦HISVEEVARUSTUS JA ¦HISVEEV RGIRAJATISED 

Kivi»li linna veevajadus ja -tarbimine on tªna ja perspektiivis tagatud Kivi»li linna 
veehaarde enamasti kolme tººtava ja kahe reservpuurkaevuga (kokku viis 
potentsiaalslt kasutatavat ¿hisveevªrgi puurkaevu). Kokku on Kivi»li linna veehaardes 
tªna veel kaheksa puurkaevu, kuid kolm nendest pk nr 39 (kat nr 2311), 39a (2302) ja 
37 (2297), on ette nªhtud tamponeerida, kuna ei ole enam aastaid tººtanud ja on 
sisuiselt maha jªetud. Kªesoleval ajal, aastal 2020 on tººs kaks puurkaevu: nr 36 ja 
71. 2019 aastal tººtas l¿hiajaliselt ka puurkaev nr 38, kuid aasta teises pooles 
puurkaev seisis. Pideva valmisoleku reservis on ka puurkev nr 41. 

5.4.1 Kivi»li linna puurkaevu- ja pumplarajatiste ¿levaade 

 Puurkaevpumplad  

Kivi»li veehaarde, -tººtlus ja pumplakompleks rekontrueeriti-ehitati EL ISPA 17 linna 
projekti raames, mille kªigus rajati puurkaevpumplatele nii hooned kui paigutati uus 
sisustus, rajatised ja seadmed. Veehaarde tººtavate puurkaevpumplate: nr 36 , 71, 38 
ja 41, pªiste ¿mber on rajatud viilkatusega pumplahooned ning pumplas paiknevad nii 
uued torustikud, vajalik sulgarmatuur, tagasilººgiklapid, sagedusmuundur,  
impulssanduriga veearvestid kui elektri- ja automaatikablokk. Puurkaevud on 
varustatud nivooanduri toruga, mille kaudu on v»imalik veetasemete m»»tmine. 
 
Puurkaevpumpla nr 71 (katastri nr 2327) paikneb veetººtlusjaama kinnistul, kust on 
rajatud toorveetorustik kuni veetººtlusjaamani. Hoone ja sisustus (puurkaevu pªis, 
armatuurtorustik, elektris¿steem jms) on rekonstrueeritud. 
 
Puurkaevpumplad nr 36, 71, 38 ja 41 omavahel ¿henduses ca 1300 meetri pikkuse 
toorveetorustikuga, mille abil juhitakse p»hjavesi veetººtlusjaama. 
 
Puurkaevpumplatesse nr 71, 36, 38 ja 41 paigaldati 1999. aastal uued pumbad koos 
elektri-automaatikakilbiga. 2002. aastal on rekonstrueeritud ka samade puurkaev-
pumplate hooned, torustikuarmatuurid ja puurkaevude pªised 
 
Tººsolevad ja perspektiivsed puurkaevud 36, 38 ja 71 on rajatud kombineeritult nii 
Kambrium-Vendi Voronka kui Gdovi kihte (C-V2vr+gd) kasutavana. Reservis olevad 
41 ja 43 vaid Gdovi kihti (C-Vgd) avavana. Viimane nªitab, et perspektiivsemaks 
loetakse m»lemaid veekihte avavaid puurkaeve. 
 
Tººtavate ja reservpuurkaevude sanitaarkaitseala ulatus vastavalt puurkaevude 
passidele on 25 m. K»igil juhtudel on sanitaarkaitsealad nimetatud raadiuses tagatud, 
puurkaevudel 36, 38 ja 41 on puurkaevpumplad piirdeaiaga piiramata, puurkaev nr 71, 
mis asub VTJ territooriumil, on koos VTJ ja II-astme pumplaga, ka piirdeaiaga piiratud. 
 
Tabelis 5-1 ei ole Konsultant enam kajastanud juba ¿le 10 aasta reservis olnud ja 
tamponeeritavaid puurkaeve 37, 39 ja 39A. Puurkaev 39A varustas 2007. aasta l»puni 
K¿ttej»u piirkonna elanikke. 2007. aasta l»pus ¿hendati K¿ttej»u piirkond (linnaosa) 
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Kivi»li linna keskusest ehk p»hipiirkonnast tuleva magistraalveetorustikuga ja 
puurkaev jªeti kasutusest vªlja. 
 
Varinurme piirkond (linnaosa) liideti 2006. aastal linna ¿htsesse veev»rku. Selle 
tarbeks rajati alates raudteest l»unapool olevast veev»rgust uus ¿hendustorustik (de 
110) l»igus Jaama tªnavalt Varinurme elamupiirkonna veetorustikeni (Heina ï Sªde tn 
ristmikuni). Uues ¿hendustorustikus on kuni liitepunktini olemasoleva veetorustikuga 
(Sªde tªnaval) tulet»rjeh¿drandi toiteks ebapiisav r»hk ja lªbim»»t, et rahuldada 
veevajadust ka tulekahju korral. Jªrve Biopuhastus O¦ andmetel tagatakse Heina ja 
Sªde tªnava ristmikul asuvast h¿drandist tegelik vooluhulk vaid ca 6 l/s (antud 
h¿drandi tehniline kontroll on teostatud 2015. aastal), mis ei ole piisav tulekustusvee 
vooluhulk. Sedav»rd pika tupiktorustiku (1800 m) puhul ei ole v»imalik tagada linna 
p»hiv»rgu jªªkr»hu baasil vooluhulka 10 l/s de110 lªbim»»duga torult, kuna pikal 
tupiktorustiku l»igul tekivad suured r»hukaod. Kuna ka de160 magistraaltoru ei taga 
t»enªoliselt jªªkr»hu piisavat sªilimist, et tagada Heina-Sªde h¿drandist vooluhulka 
10 l/s, on odavam nªha Varinurme ¿hendukoha piirkonda ette survet»stepumpla. 
Hetkel me aga arendamise kavas kumbagi varianti ette ei nªe ja soovitav on rajada 
Varinurme k¿lla 2-3 tulet»rjeveemahutit mahuga 108 m3 ning kuivh¿drantidega. 
 
Kivi»li linna tººstustel on oma puurkaevud, mida antud ¦VKA-s ei kªsitleta. 
 
Puurkaevpumplate vªlis- ja sisevaated on esitatud fotodel (joonised 5-1..5-3). Kuiv»rd 
puurkaevude sise- ja vªlisilmed on omavahel suuresti analoogsed, siis k»igi nelja 
tººtava v»i perspektiivis tººtava puurkaevu fotosid ei hakanud lisama. Erinev on vaid 
veetººtluskompleksi vahetus naabruses oleva pk nr 71 hoone. 
 
2004. aastal rajati linna veetººtlusjaam, kuhu juhitakse puurkaev-pumplates 
vªljapumbatav vesi, mis puhastatakse ning seejªrel juhitakse jªllegi ¿hisveev»rku, 
mida mººda kvaliteetne joogivesi tarbijateni j»uab. Veetººtlusjaam ja II astme pumpla 
asuvad puurkaev-pumpla nr 71 vahetus lªheduses Aasa tªnaval (Lisa 4 joonised). 
 

 
Joonis 5-1 Pk nr 36 hoone vªlisilme (sarnase ehitusega on pk-d 38 ja 41) 
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Joonis 5-2 Pk 38 sisevaade (puurkaevu pªis, kaugemal veem»»dus»lm ning tagaseinal 
elektri- ja automaatikaseadmed, sh sagedusmuundur) 

 

 
Joonis 5-3 Pk nr 71 hoone vªlisilme erineb m»nev»rra teistest, lisaks on hoone oluliselt 
vªiksem 

 

 
Joonis 5-4 Pk nr 71 hoone sisevaade 
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Veetººtlusjaam on tªnaseks amortiseerunud ja vajab sanitaarrremonti koos kogu 
automaatikas¿steemi vªljavahetamisega, kuna on aegunud ning v»rgupumpade 
vahetusega, sest pidevalt esineb probleeme v»rgupumpade automaatika tººga ning 
jaam seiskub. 
 
Kivi»li linna veetººtlusjaama tarbeks on rajatud kaks hoonet ï ¿ks on tººtlusjaam ja 
teine on soojustatud hoone veereservuaaride tarbeks. Veetººtlusjaama hoonesse 
tuleb kolm toorveetoru. Toorveetorudest tulevat vett puhastatakse ja pumbatakse 
veereservuaari, kust edasi pumbatakse vesi linnav»rku. Veetººtlusjaamast annab 
¿hisesse veev»rku joogivett kaks 160 mm veetoru.  
Veetººtlusjaama hoonesse on paigaldatud toorvee vastuv»tu mahutid, kus toimub 
aeratsiooniprotsess. Aeratsiooniprotsessil oks¿deeritakse raua- ja mangaaniioonid, 
mis hiljem sadestatakse survefiltritel, mis paiknevad samuti mahutis. Filtrid paiknevad 
pumbaruumis. Kasutusel on nii survepumbad vee pumpamiseks aeratsioonimahutist 
survefiltrisse ja reservuaaridesse kui teine komplekt survet»stepumpasid l»plikult 
tººdeldud vee pumpamiseks Kivi»li ¿hisveev»rku. Hoones on lisaruum, kus asuvad 
kloreerimisseadmed ja varugeneraator elektrienergia tootmiseks.  
 
Kloreerimisseadmeid on vajadusel v»imalik kasutada mikrobioloogilise reostuse 
likvideerimiseks, kuid siiani pole olnud vajadust seadmeid kasutada.  
 
Veetººtlusjaama projektikohane j»udlus on 2200 m3/d ja survet»stepumpla 
maksimaalne toodang on 115 m3/h.  
Veetººtlusjaama hoone k»rval paikneb profiilplekiga kaetud raudbetoonist mahutitega 
hoone, milles paiknevad puhastatud joogivee reservuaarid. Veereservuaarid 
koosnevad kahest 400 m3 suurusest veemahutist. Veemahutite projekteerimisel on 
arvestatud ka linna tulet»rje veevajadustega. Reservuaaride ¿levoolud ja 
t¿hjendustorud on ¿hendatud hoone sademeveekanalisatsiooniga. 
Reoveekanalisatsiooni juhitakse rauda ja mangaani ªrastavate filtrite pesuvesi, mida 
tekib 1-2 pªeva tagant 5-6 m3. Veetººtlusjaama ja survet»stepumpla (ning pk nr 71) 
hoonete ¿mber on korralik piirdeaed, samuti viib jaama juurde korrektne 
juurdes»idutee ning hoonete ees on piisava suurusega seisuplatsid autodele ja 
tehnikale. 
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Joonis 5-5 Veetººtlusjaama (VTJ) hoone, paremal nªha puhtaveereservuaare ¿mbritsev 
hoone ja VTJ hoone tagant on veidi nªhtav pk 71 hoone 

 

 
Joonis 5-6 VTJ survefiltrid 
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Joonis 5-7 Vahepumbad vee pumpamiseks aeratsioonimahutist survefiltrisse 

 

 
Joonis 5-8 Survet»stepumbad vee pumpamiseks reservuaaridest linnav»rku 

 
(Allikad: Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed ja Kivi»li linna ¿hisveevªrgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025). 
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5.4.2 Kivi»li linna veeallika ja joogiveekvaliteet 

Kivi»li linna joogiveeallikaks on eelnevalt kirjeldatud Kivi»li veehaarde pk-d, p»hiliselt 
nr 36, 38 ja 71. Reservis on pk-d nr 41 ja 43. Tªnase seisuga on reservis ka pk nr 38, 
kuid puurkaevu on igal hetkel v»imalik kªiku anda. 
 
Kivi»li linna veeallikate veekvaliteedi kontrolliks v»etakse veeproove vastavalt 
Joogiveeallikate kontrollikavale aastateks 2020-2025 puurkaevudest 36 ja 71 ¿ks kord 
aastas ning puurkaevudest 38 ja 41 ¿ks kord kolme aasta jooksul. 
 
Kivi»li linna joogiveekontrolliks v»etakse ja anal¿¿sitakse veeproove vastavalt Kohtla-
Jªrve, Kivi»li linnade ning J»hvi, Kohtla-N»mme, Illuka, L¿ganuse ja Kohtla valdade 
joogivee kvaliteedi kontrolli kavale 2020-2025 Kivi»li 1. Keskkooli kraanist kaks korda 
aastas tavakontrolliks ja ¿ks kord aastas s¿vakontrolliks, K¿ttej»u tªnava kraanist kaks 
korda aastas tavakontrolliks, Heina 1 (Varinurme) kaevu kraanist kaks korda aastas 
tavakonstrolliks, radioloogiliste nªitajate anal¿¿siks aastal 2023 ning Erra-Liiva kaevu 
kraanist ¿ks kord aastas tavakontrolliks. 
 
Jªrgnevatel lehek¿lgedel kªsitleme l¿hidalt Kivi»li linna puurkaevu ja 
joogiveekvaliteedi andmeid.  
 
 
Tabel 5-2 Kivi»li linna ¿hisveevªrgi puurkaevuvee anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik Mªªrus nr 61  
Pk nr 36, 
2298, 
09.07.2019 

Pk nr 71, 
2327, 
09.07.2019 

1 Vªrvus kraadi Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

6 5,2 

2 Hªgusus NTU Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

3 1,4 

3 L»hn Lahjendusaste Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 2 

4 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,88 7,74 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,17 0,23 

6 Nitrit mg/l 0,50 0,012 0,02 

7 Nitraat mg/l 50 <1 <1 

8 Kloriidid mg/l 250 207 222 

9 Sulfaadid mg/l 250 3,8 8,1 

10 Raud Õg/l 200  730 849 

11 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0 <0,3 <0,3 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 1 1,2 

13 Mangaan Õg/l 50 75 74 

14 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 977 1035 

15 Naatrium mg/l 200 104,4 104,9 

16 Boor mg/l 1,0   
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17 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 0 

18 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 0 

19 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC PM¦/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

<4 <4 

Allikas: O¦ Jªrve Biopuhastus 

 
Vastavalt toodud puurkaevuvee kvaliteedi andmetele on Kivi»li puurkaevude vees 
¿lenormatiivsed ¿ldraud ja mangaan, vastavalt 730 ja 849 Õg/l ning 75 ja 74 Õg/l. 
¦lejªªnud nªitajad vastavad mªªruse nr 61 n»uetele. 
 
Jªrgnevalt joogiveekvaliteedi andmed. 
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Tabel 5-3 Kivi»li linna joogiveeallika veekvaliteedi anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 61  
 

Kivi»li 1. Keskkool, 
04.03.2019 

Varinurme, Heina 
tn 1, 07.02.2019 

K¿ttej»u 
tªnavakraan, 
07.02.2019 

Erra-Liiva k¿la, 
27.11.2018 

1 Vªrvus kraadi Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

8,3 7,5 5,6 5,5 

2 Hªgusus NTU Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1,03 0,62 2,7 0,65 

3 L»hn Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 1 1 2 

4 Maitse  Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 1 1 2 

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 8,05 7,99 8,04 7,94 

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,094 <0,08 <0,08 <0,08 

7 Nitrit mg/l 0,50 0,006    

8 Nitraat mg/l 50 <1    

9 Kloriidid mg/l 250 208    

10 Sulfaadid mg/l 250 8,4    

11 Raud Õg/l 200 162    

12 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0 0,64    

13 Fluoriidid mg/l 1,5 1,1    

14 Mangaan Õg/l 50 <30    

15 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 997 986 981 893 

16 Naatrium mg/l 200 103,3    

17 ¦ldkaredus mg-ekv/l      

18 Boor mg/l 1,0 0,17    
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19 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 0 0 0 

20 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 0 0 0 

21 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 0 0 0 

22 Kolooniate arv 
22oC 

PM¦/1ml Ebaloomulike 
muutusteta 

<4 0 <4 <4 

Konsultant ei ole mªrkinud tabelisse k»iki anal¿¿situd keemilisi, sh raskmetallide nªitajaid, kuid k»igi nende vªªrtused jªid oluliselt alla 
joogiveenormi piiri v»i olid alla mªªramispiiri 
Allikas: Terviseameti VTI kodulehek¿lg  
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Vªljatoodud joogiveekvaliteedi anal¿¿situlemused vastavad k»ik mªªruse nr 61 
n»uetele. Tabelis pole vªlja toodud k»iki keemilisi ja raskmetallide nªitajaid, kuid need 
k»ik vastavad normidele v»i on alla mªªramispiiri. 
Kuigi p»hjavees on alla normi radionukliide, siis need settivad filtritªidisesse ning tekitavad 
normjªªtmeid. Seet»ttu vaja ette nªha sagedasem filtritªidise vahetus, kuna normjªªtmete 
tekitamine ja olmepr¿gilasse ladustamine pole aktsepteeritav.  

5.4.3 Kivi»li linna veev»rk ja selle seisund 

Kivi»li linna veetorustiku kogupikkus on ca~ 42 600 m. 
 
Kivi»li linna reoveekogumisala ¿hisveevarustus- ja kanalisatsioonis¿steemi 
kaasajastamise  veemajandusprojekti I etapi (EL ¦F projekt 2007-2013 nr 2.1.0101.10-
0059) ja II etapi (EL ¦F projekt 2007-2013 nr 2.1.0101.14-0133) realiseerimise kªigus 
aastatel 2010-2015, rekonstrueeriti suurem osa kesklinna ja raudteest l»una poole 
jªªvast veetorustikust ï kokku ligikaudu 15 km veetorustikku ja asendati k»ik vanemad 
h¿drandid.  
 
Erinevalt eelmises, Kivi»li linna ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas 
aastateks 2013-2025 esitatud infost, ei ole Jªrve Biopuhastus O¦ andmetel Varinurme 
linnaosas tegemist tervikuna vanade ja amortiseerunud torustikega. Seet»ttu 2021ï
2032 arendamise kavas ei ole otstarbekas planeerida Varinurme torustike 
rekonstrueerimist. 
 
V»ib ºelda, et tªnase seisuga on rekonstrueeritud ja suhteliselt heas seisundis k¿ll 
enamik Kivi»li linna veetorustikust, samal ajal piirkondades, kus on tªnaseni vana 
torustk, esineb pidevalt lekkeid ja setteid. Suur probleem Kivi»lis on sekundaarse 
reostuse teke joogivees. Eelneva t»ttu tuleb tegelikult igal aastal torustikke jªtkuvalt 
rekonstrueerida, et tagada nende eluiga mitte rohkem kui 40 aastat (torustiku 
asukohad vt Lisa 4). 
 
Allikas: Konsultandi m»»tmised plaanilt, teostusjoonistelt, O¦ Jªrve Biopuhastus info 2020-
2021 ning Kivi»li linna ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025. 

5.4.4 Kivi»li linna tulet»rjeveevarustus 

Kivi»li linna p»hipiirkonnas on tulet»rjeveevarustus lahendatud terviklikult veev»rgule 
paigaldatud h¿drantide baasil. H¿drantidega on vastavalt n»utavale intervallile kaetud 
k»ik vªhemalt diameetriga de110 veetorud (vt Lisa 4, joonised). K»ik h¿drandid on 
kaasaegsed ja uuendatud kas 17 linna EL ISPA programmi (periood 2000-2004) v»i 
kahe eelmises alapeat¿kis kirjeldatud Projekti kªigus. Tªnase (2020) seisuga on Kivi»li 
linnas kokku 51 tulet»rjeh¿dranti. H¿drantidele antava tulet»rjevee vooluhulk on 
tagatud veetººtlusjaama rajatud reservuaaridega (2x400m3). Tulekustutusvee 
v»tmisel h¿drandist langeb koheselt r»hk veetorustikus ning veetººtlusjaamas 
kªivituvad automaatselt lisapumbad vajaliku r»hu tagamiseks kogu linna 
¿hisveevarustuss¿steemis. H¿drandid on paigaldatud veetorustikule lªbim»»duga 
De110 ja De160. 
Varinurme linnaosa piirkonnas on ¿ks h¿drant, paiknedes Heina ï Sªde tn ristmikul, 
kuhumaani juhitakse vesi Kivi»list de110 magistraaltoruga. Rohkem Varinurme 
linnaosas tulet»rjeveevarustusobjekte ei ole. Varinurme piirkond (linnaosa) liideti 2006. 
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aastal linna ¿htsesse veev»rku. Selle tarbeks rajati alates raudteest l»unapool olevast 
veev»rgust uus ¿hendustorustik (de 110) l»igus Jaama tªnavalt Varinurme 
elamupiirkonna veetorustikeni (Heina ï Sªde tn ristmikuni). Uues ¿hendustorustikus 
on kuni liitepunktini olemasoleva veetorustikuga (Sªde tªnaval) tulet»rjeh¿drandi 
toiteks ebapiisav r»hk (lªbim»»t), et rahuldada veevajadust ka tulekahju korral. Jªrve 
Biopuhastus O¦ andmetel tagatakse Heina ja Sªde tªnava ristmikul asuvast 
h¿drandist tegelik vooluhulk vaid ca 6 l/s (antud h¿drandi tehniline kontroll on teostatud 
2015. aastal), mis ei ole piisav tulekustusvee vooluhulk. Sedav»rd pika tupiktorustiku 
(1800 m) puhul ei ole v»imalik tagada linna p»hiv»rgu jªªkr»hu baasil vooluhulka 10 
l/s de110 lªbim»»duga torult, kuna pikal tupiktorustiku l»igul tekivad suured r»hukaod. 
Kuna ka de160 magistraaltoru ei taga analoogses situatsioonis t»enªoliselt jªªkr»hu 
piisavat sªilimist, et tagada Heina-Sªde h¿drandist vooluhulka 10 l/s, on odavam nªha 
Varinurme ¿hendukoha piirkonda ette survet»stepumpla. Hetkel me aga arendamise 
kavas kumbagi varianti ette ei nªe ja soovitav on rajada Varinurme k¿lla 2-3 
tulet»rjeveemahutit mahuga 108 m3 ning kuivh¿drantidega. Elanike arvu kasvu korral 
Varinurmes vajab piirkond kindlasti ¿hte v»i mitut tªiendavat tulet»rjeveereservuaari 
(aô 108 m3 soovitavalt koos kuivh¿rdrandiga), sest tulekustutusvee allikad peavad 
olema tagatud 100 m raadiuses vastavalt EVS 812-6:2012+A1+A2.   
 
K¿ttej»u elamupiirkonna torustik ei rahulda tulekustutuseks vajalikku veehulka. 
Seet»ttu kasutatakse tulet»rje veev»tukohana Purtse j»ge. Selleks on ehitatud 
tulet»rjeveev»tu koht, millest on vee kªttesaamine garanteeritud igal aastaajal. 
 
Allikas: Konsultandi kohapealt kogutud info ning Kivi»li linna ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2013-2025. 

 

5.5 P¦SSI LINNA ¦HISVEEVARUSTUS JA ¦HISVEEV RGIRAJATISED 

P¿ssi linnas oli 2019. a ¿hisveevªrgiga ¿hendatud ametlikult 895 inimest, elanike arv 
oli samal ajal 907 ehk liitunuid 99%. Liitumisv»imalus on antud k»igile linna elanikele 
ja ettev»tetele. Lªhiajal on kavas tagada vee¿hendus ka Roodu aiandus¿histu 
piirkonda, kus inimesed aktiivselt suvilaid aastaringseiks elamuteks kohandavad v»i 
ehitavad. 
Linnas on kahest (2) ¿hisveevªrgi puurkaevust (pk 1, kat nr 2964 ja pk 2, kat nr 50813) 
koosnev veehaare, veetººtlusjaam ja survet»stepumpla. Tººs on ¿ldjuhul vaid ¿ks 
puurkaev, sest see tagab piisava veekoguse. 2019. a tººtas pk 1 ning uus pk nr 50813 
oli reservis. Aastaid tagasi kuulus P¿ssi ¿hisveevªrki ka Sorbes Group AS pk nr 2328, 
mis on ka tªna veev»rguga ¿hendatud, kuid ei varusta ¿hisveevªrki enam ammu. 

5.5.1 P¿ssi puurkaevu-, veetººtlus- ja pumplarajatiste ¿levaade 

P¿ssi vanem puurkaev, mille pªis paikneb veetººtlus- ja pumplakompleksi hoones, on 
rajatud 1988. Puurkaev on rajatud C-V Gdovi ehk alumisse kihti.  
 
2011. a pumplahoone k»rvale rajatud uus puurkaev nr 50813 on puuritud C-V Voronka 
ehk ¿lemisse kihti. Uue puurkaevu pªis paikneb ġahtis, kus lisaks paikneb 
impulssanduriga veearvsti, seadmed puurkaevu veetaseme m»»tmiseks, 
sulgarmatuur ning prooviv»tukraan. Ġaht on varustatud termoregulaatoriga 
radiaatoriga. 
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M»lema puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 30 m. 
 

Veetººtlusjaam on rekonstrueeritud 2012. aastal. Tººde kªigus rajati veetººtlusjaama 
hoone, kuhu paigaldati uus toruarmatuur, veetººtlusseadmed, II astme pumpla 
seadmed ning uued elektri- ja automaatikaseadmed. Lisaks on seadmestik varustatud 
vajalike sulgeseadmete, manomeetrite, veearvestite, prooviv»tukraanide, 
tagasilººgiklappide ja uhtevee kanalisatsioonis¿steemiga.  
  
Pumplas on kolm II-astme v»rgupumpa ning eraldi ¿ks v»imsam tulet»rjepump ja filtrite 
pesupump. 
 
Elektrikatkestuste tarbeks on veetººtlusjaama paigaldatud diiselgeneraator. 
Veetººtlusseadmetena on veetººtlusjaamas kasutusel kompressoriga aereeritavad 
raua- ja mangaaniªrastuse filtrid tootlikkusega 12 m3/h. Tººdeldud vesi juhitakse 
veev»rku II astme mahutitest mahuga 2x150 m3. Puurkaevude sanitaarkaitseala ulatus 
30 meetrit. 
Puurkaev-pumplatel on tagatud sanitaarkaitsevººndid ning kogu ehitis on piiratud 
aiaga. 
 
Allikas: Konsultandi kohapealne info ning L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2017-2028 
 

 
Joonis 5-9 P¿ssi veetººtlus- ja pumplahoone vªlisvaade 
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Joonis 5-10 P¿ssi uue veehaarde (pk nr 2) puurkaev paikneb hoone k»rval ġahtis 
 

 
Joonis 5-11 P¿ssi veevarustuspumpla sisevaade, esiplaanil diiselgeneraator, 
tagaseinas sagedusmuundurid (k»ik pumpad on varustatud eraldi 
sagedusmuunduritega) 

5.5.2 P¿ssi linna puurkaevu- ja joogiveekvaliteet 

P¿ssi linna joogiveeallikaks on eelnevalt kirjeldatud P¿ssi veehaarde pk-d, p»hiliselt nr 
1 (2964). Reservis on pk nr 2 (50813). 
 
P¿ssi linna veeallikate veekvaliteedi kontrolliks v»etakse veeproove vastavalt 
Joogiveeallikate kontrollikavale aastateks 2020-2025 puurkaevudest 2964 ja 50813 
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¿ks kord kolme aasta jooksul, viimati v»eti veeproovid 2018 ja jªrgmine prooviv»tuaeg 
on aastal 2021. 
 
P¿ssi linna joogiveekontrolliks v»etakse ja anal¿¿sitakse veeproove vastavalt Kohtla-
Jªrve, P¿ssi linnade ning J»hvi, Kohtla-N»mme, Illuka, L¿ganuse ja Kohtla valdade 
joogivee kvaliteedi kontrolli kavale 2020-2025 P¿ssi Lasteaed Marjake liitumiskaevu 
kraanist (Kooli 7) neli korda aastas tavakontrolliks ja ¿ks kord aastas s¿vakontrolliks. 
 
Jªrgnevatel lehek¿lgedel kªsitleme l¿hidalt P¿ssi linna puurkaevu ja joogiveekvaliteedi 
andmeid.  
 
Tabel 5-4 P¿ssi linna ¿hisveevªrgi puurkaevuvee anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik Mªªrus nr 61  
Pk nr 1, 2964, 25.04.2018 
/ 03.05.2018* 

1 Vªrvus kraadi Tarbijale vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

6,2 

2 Hªgusus NTU Tarbijale vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

0,5 

3 L»hn Lahjendusaste Tarbijale vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 

4 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,7 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,16 

6 Nitrit mg/l 0,50 0,004 

7 Nitraat mg/l 50 1 

8 Kloriidid mg/l 250 181 

9 Sulfaadid mg/l 250 2,8 

10 Raud Õg/l 200  218 

11 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0 1,86 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,35 

13 Mangaan Õg/l 50 30 

14 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 883 

15 Naatrium mg/l 200 82,5* 

16 Boor mg/l 1,0  

17 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 

19 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC PM¦/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

47 

Allikas: O¦ Jªrve Biopuhastus 
*Mªrkus: Indikaator-  ja mikrobioloogiliste nªitajate anal¿¿si veeproovid on v»etud 25.04.2018, 
naatriumi anal¿¿siks aga 03.05.2018 

 
Vastavalt toodud puurkaevuvee kvaliteedi andmetele on P¿ssi puurkaevu vees 
¿lenormatiivne vaid ¿ldraud. ¦lejªªnud nªitajad vastavad mªªruse nr 61 n»uetele. 
 
Jªrgnevalt joogiveekvaliteedi andmed. 
 
Tabel 5-5 P¿ssi linna joogiveekvaliteedi anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 61  
 

P¿ssi Lasteaed 
Marjake 

P¿ssi Lasteaed 
Marjake 
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liitumiskraan, Kooli 
tn 7, 19.05.2020 

liitumiskraan, Kooli 
tn 7, 30.03.2020 

1 

Vªrvus kraadi 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

<3 4,2 

2 

Hªgusus NTU 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

<0,5 <0,5 

3 

L»hn 
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 1 

4 

Maitse  
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 1 

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,95 8,0 

6 Ammoonium mg/l 0,50 <0,08 0,1 

7 Nitrit mg/l 0,50  0,008 

8 Nitraat mg/l 50  <1 

9 Kloriidid mg/l 250  225 

10 Sulfaadid mg/l 250  <2,8 

11 Raud Õg/l 200  198,4 

12 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0  1,02 

13 Fluoriidid mg/l 1,5  0,84 

14 Mangaan Õg/l 50  <30 

15 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 1003 1006 

16 Naatrium mg/l 200  107,9 

17 ¦ldkaredus mg-ekv/l    

18 Boor mg/l 1,0   

19 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 0 

20 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 0 

21 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 0 

22 Kolooniate arv 
22oC 

PM¦/1ml Ebaloomulike 
muutusteta 

33 0 

Allikas: Terviseameti VTI kodulehek¿lg  

 
Konsultant ei ole mªrkinud tabelisse k»iki anal¿¿situd keemilisi, sh raskmetallide 
nªitajaid, kuid k»igi nende vªªrtused jªid oluliselt alla joogiveenormi v»i olid alla 
mªªramispiiri. Tªhelepanelikuks teeb ¿ldraua suhteliselt normi piiri lªhedane tulemus: 
198,4 Õg/l. Samas, aastatel 2018 ja 2019 on ¿ldraua sisaldus P¿ssi joogivees olnud 
normi piires. 
Vªljatoodud joogiveekvaliteedi anal¿¿situlemused vastavad k»ik mªªruse nr 61 
n»uetele.  

5.5.3 P¿ssi veev»rk ja selle seisund 

P¿ssi linna ¿hisveevªrgi torustiku kogupikkus on tªnase seisuga ligikaudu 13 220 m. 
Veev»rk on suures osas k¿ll tªnaseks rekonstrueeritud, sealhulgas Metsa, H»bepaju, 
Raudtee jt tªnavate piirkonnas, kuid vanemad ¿hisveevªrgi torustikud Pargi, P»llu, 
J»e, Kooli ja Mªnniku tªnavatel on amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist. 
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Uuemad veetorustikud on rajatud PE-materjalist de32-de110 PN10, vanemad malmist 
ja m»ningal mªªral ka terasest 
M¿¿mata vee ja veekadude osakaal oli aastal 2019 ~28%, torustike planeeritav 
rekonstrueerimine Pargi, P»llu ja Mªnniku tªnavatel aitab seda nªitajat vªhendada. 
 
Allikas: Konsultandi kohapealne info ning L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2017-2028 

5.5.4 P¿ssi linna tulet»rjeveevarustus 

P¿ss tulet»rjeveevarustus on lahendatud nii veetorustiku tªnavah¿drantide kui 
tulet»rjeveev»tukohtadega. H¿drante on linnas seitse ning lisaks tººkorras 
tulet»rjeveev»tukohti viis, kokku 12. H¿drandid asuvad H»bepaju, Kooli ja Viru tªnaval 
ning lisaks saab otse tulekustutusvett v»tta ka P¿ssi veetººtlusjaama juurest. 

5.6 L¦GANUSE ALEVIKU ¦HISVEEVARUSTUS JA ¦HISVEEV RGIRAJATISED 

L¿ganuse aleviku ¿hisveevªrk baseerub kahel alevikus eraldi paikneval puurkaevul nr 
1 ja 2, kat nr 2331 ja 2332, seejuures uuem, aleviku keskosas asuv puurkaev nr 2332 
on reservis ning vanem, p»hja pool asuv, tººs. L¿ganuse aleviku ¿hisveevªrgiga oli 
aastal 2019 ¿hendatud 241 inimest ehk 54% aleviku 446 elanikust. 
 
L¿hiajalises programmis on plaanis rekonstrueerida L¿ganuse alevikku ja P¿ssi linna 
¿hendav veetorustik sobivaks L¿ganuse aleviku viimiseks tªielikult P¿ssi linna  
veehaarde toitele (transiittorustik de110). Pikaajalises programmis on kavas tagada 
¿hisveevªrgiteenus ka aleviku p»hjapoolsemale osale, kus tªna ¿hisveevarustus 
puudub. Igal juhul jªªb alevikku vªhemalt ¿ks kohalik veetººtlusseadmetega 
varustatud puurkaev (pk nr 1, kat nr 2331), mis tgab veevarustuskindluse. 

5.6.1 L¿ganuse aleviku puurkaevu- ja pumplarajatiste ¿levaade 

Puurkaevu tehnilised andmed, vªljapumbatud mahud 2019. a, info ja viited veeloale 
asuvad tabelis 5-1. 
 

 L¿ganuse puurkaevpumpla nr 1, 2331 

 
Puurkaevpumpla on rajatud 1951. a ja rekonstrueeritud 2009. aastal. Tººde kªigus 
rekonstrueeriti pumplahoone, vahetati vªlja pumpla toruarmatuur ja paigaldati uus 0,5 
m3 suurune h¿drofoor, II astme pumbad ja mahuti (ca 1 m3) ning veetººtlusseadmed. 
Veetººtlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel aereeritav rauaªrastus-
paarisfilter AFL 70 AIR Duplex, tootlikkusega 8 m3/h. Enne filtreid vesi eelaereeritakse 
eelaeratsioonimahutis, filtreeritakse survefiltris, juhitakse mahutisse ning peale seda 
pumbatakse II-astme pumpadega veev»rku. Aeratsioon toimub kompressoriga. 
Pumpla on varustatud sagedusmuunduriga, kuid varuna on v»imalik r»hku reguleerida 
ka 500 l membraanh¿drofooriga. Filtri pesu teostatakse keskmiselt ¿le pªeva, 
pesuvesi juhitakse ¿hiskanalisatsiooni. Pumpla ja veetººtluskompleksil puudub 
kaugjuhtimine ja -jªlgimine. 
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Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 
meetrit. Puurkaev-pumplal on tagatud ca 50 meetrine sanitaarkaitsevººnd, kuid ala 
pole piiratud aiaga. 

 L¿ganuse puurkaevpumpla nr 2, 2332. 

 
L¿ganuse puurkaevpumpla nr 2 on rajatud 1965. a. Pk paikneb aleviku keskel 
tººkodade vahel. Puurkaev on reservis. Ehituslikult ja tehniliselt on puurkaevpumpla 
ja seadmed tªielikult amortiseerunud, seisund on mitterahuldav. Tªnaseni on 
puurkaevu hoitud reservis, kuid perspektiivis, mil saab igapªevaselt v»imalikuks ka 
L¿ganuse aleviku varustamine P¿ssi veehaarde- ja tººtluskompleksist, on v»imalik 
reservi jªtta tªna tººtav rekonstrueeritud puurkaevpumpla nr 1 ning kªesolev puurkaev 
nr 2 on m»ttekas likvideerida (tamponeerida) ja pumplahoone lammutada. Hoone ja 
seadmete seisund on selline, et t»enªoliselt pole nende rekonstrueerimine enam 
m»ttekas. 
(Allikas: Veemajandusaruanne 2019, Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed ja 
L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028) 

 

    
Joonis 5-12 L¿ganuse pk nr 1 pumpla vªlisvaade  
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Joonis 5-13 L¿ganuse pk-pumpla nr 1 sisevaade (veetººtlusfiltrid, kompressor, 
h¿drofoor) 
 

 
Joonis 5-14 L¿ganuse pk-pumpla nr 2 sisevaade 

5.6.2 L¿ganuse aleviku veeallika ja joogiveekvaliteet 

L¿ganuse aleviku joogiveeallikaks on eelnevalt kirjeldatud L¿ganuse pk nr 1 (2331). 
Reservis on pk nr 2 (2332). 
 
L¿ganuse aleviku veeallikate veekvaliteedi kontrolliks v»etakse veeproove vastavalt 
Joogiveeallikate kontrollikavale aastateks 2017-2022 puurkaevust 2331 ¿ks kord 
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kolme aasta jooksul, kªesolevas tººs on kasutada 2017. a v»etud veeproovi 
anal¿¿siandmed. Jªrgmine prooviv»tuaeg on aastal 2020. 
 
L¿ganuse aleviku joogiveekontrolliks v»etakse ja anal¿¿sitakse veeproove vastavalt 
Kohtla-Jªrve, P¿ssi linnade ning J»hvi, Kohtla-N»mme, Illuka, L¿ganuse ja Kohtla 
valdade joogivee kvaliteedi kontrolli kavale 2020-2025 L¿ganuse Keskkooli 
liitumiskaevu kraanist (Pargi 70) ¿ks kord aastas tavakontrolliks ja ¿ks kord 10 aasta 
jooksul s¿vakontrolliks (jªrgmine s¿vakontrolli aeg 2024, sh. radioloogilised nªitajad). 
 
Jªrgnevatel lehek¿lgedel kªsitleme l¿hidalt L¿ganuse aleviku puurkaevu ja 
joogiveekvaliteedi andmeid.  
 
Tabel 5-6 L¿ganuse aleviku ¿hisveevªrgi puurkaevuvee anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik Mªªrus nr 61  
Pk nr 1, 2332 / 
11/18.04.2017 

1 Vªrvus kraadi Tarbijale vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

11,5 

2 Hªgusus NTU Tarbijale vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

0,89 

3 L»hn Lahjendusaste Tarbijale vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 

4 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,64 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,19 

6 Nitrit mg/l 0,50 1 

7 Nitraat mg/l 50 0,01 

8 Kloriidid mg/l 250 189 

9 Sulfaadid mg/l 250 2,8 

10 Raud Õg/l 200  353 

11 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0 2,56 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,48 

13 Mangaan Õg/l 50 30 

14 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 881 

15 Naatrium mg/l 200  

16 Boor mg/l 1,0  

17 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0  

18 Echerichia Coli PM¦/100ml 0  

19 Enterokokid PM¦/100ml 0  

20 Kolooniate arv 22oC PM¦/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

 

Allikas: O¦ Jªrve Biopuhastus 
*Mªrkus: Indikaator-  ja mikrobioloogiliste nªitajate anal¿¿si veeproovid on v»etud 11.04.2017, 
naatriumi anal¿¿siks aga 18.04.2017 

 
Vastavalt toodud puurkaevuvee kvaliteedi andmetele on L¿ganuse puurkaevu vees 
¿lenormatiivne vaid ¿ldraud. ¦lejªªnud nªitajad vastavad mªªruse nr 61 n»uetele. 
 
Jªrgnevalt joogiveekvaliteedi andmed. 
 
Tabel 5-7 L¿ganuse aleviku joogiveeallika veekvaliteedi anal¿¿situlemused 
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Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 61  
 

L¿ganuse 
Keskkooli 
liitumiskraan, Pargi 
tn 70, 05.08.2019. 

L¿ganuse 
Keskkooli 
liitumiskraan, Pargi 
tn 70, 15.08.2018. 

1 

Vªrvus kraadi 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

13,2 9,8 

2 

Hªgusus NTU 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

4,65 <0,5 

3 

L»hn 
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 5 / 3 

4 

Maitse  
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 5 / 3 

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,91 7,85 

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,15 0,08 

7 Nitrit mg/l 0,50   

8 Nitraat mg/l 50   

9 Kloriidid mg/l 250   

10 Sulfaadid mg/l 250   

11 Raud Õg/l 200   

12 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0   

13 Fluoriidid mg/l 1,5   

14 Mangaan Õg/l 50   

15 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500  883 

16 Naatrium mg/l 200   

17 ¦ldkaredus mg-ekv/l    

18 Boor mg/l 1,0   

19 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 0 

20 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 0 

21 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 0 

22 Kolooniate arv 
22oC 

PM¦/1ml Ebaloomulike 
muutusteta 

7 <4 

Allikas: Terviseameti VTI kodulehek¿lg  

 
Vªljatoodud joogiveekvaliteedi anal¿¿situlemused vastavad k»ik mªªruse nr 61 
n»uetele.  

5.6.1 L¿ganuse veev»rk ja selle seisund 

L¿ganuse aleviku ¿hisveevªrgi torustiku kogupikkus on tªnase seisuga ligikaudu 2640 
m. 
Torustikud on suures osas rekonstrueeritud 2014. a. ¦hisveevªrgi torustike 
rekonstrueerimisel kasutati plasttorusid lªbim»»duga De32...De63 mm. ¦ksikud 
vanemad torustiku l»igud on malmtorudest lªbim»»duga DN20...DN50 m. 
Kªesolevaks ajaks on vanemad torustikud ja liitmikud halvas seisukorras ning aeg-
ajalt esineb ka lekkeid. M¿¿mata vee ja veekadude osakaal oli aastal 2019, ~42%, 
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suhteliselt suur arv on tingitud just ¿ksikutest leketest, mis paraku viisid k»rgeks ¿ldise 
taseme. Lisaks seoses ¿ledimensioneeritud torustikega tekib enne tarbijani j»udmist 
sekundaarne reostus. 
 
Allikas: O¦ Jªrve Biopuhastus, Konsultandi kohapealne info ning L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi 
ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 

5.6.2 L¿ganuse aleviku tulet»rjeveevarustus 

L¿ganuse alevikus on tulet»rje veevarustus lahendatud looduslike veev»tukohtade 
baasil. Tulet»rje kustutusvett on v»imalik v»tta ametlikult kolmest kohast, millest k»ige 
l»unapoolsema seisund on kahtlane. Kasutatavad on maantesilla juures asuv 
juurdes»iduteega (kruusateega) varustatud veev»tukoht ja p»hjapoolsem, ajalakªijte 
silla lªhistel asuv tulet»rjeveev»tukoht. Veev»tukohtadel puudub n»uetekohane 
tªhistus. 
 

5.7 SONDA ALEVIKU ¦HISVEEVARUSTUS JA ¦HISVEEV RGIRAJATISED 

Sonda aleviku ¿hisveevªrk paikneb m»lemal pool Tallinn-Narva raudteed ning kuigi 
teine teisele poole raudteed on olemas kaks raudteealust lªbiviiku-¿hendust, baseerib 
veevarustus siiski p»hiliselt ¿hel v»i teisel pool paiknevatel puurkaevudel. Jªrgnevalt 
kªsitleme vaid puurkaeve, mis on kªsitletud kehtivas veeloas L.VV/328892 v»i muul 
p»hjusel perspektiivsed. Alevikus on kokku viis (5) kasutuses v»i kasutatavat reservis 
puurkaevpumplat, p»hja pool raudteed: Lasteaia pk nr 2415 (hetkel reservis, 
l¿hiajaliselt tººtas 2019),  Rahvamaja pk nr 51505 (tººs) ning l»una pool raudteed 
Metsa pk nr 2414 (tººs), Depoo pk nr 2417 koos veetorniga (juba pikemat aega 
reservis) ja 2018. a rajatud ja k»ige moodsam Laane tn pk nr 57793. Viimast ei ole 
veel j»utud tººsse rakendada, puurkaev puudub ka veevarude arvestuses ja veeloas 
- samas on reaalne veetarbimine alevikus sedav»rd vªike, et otsest vajadust tªiendava 
puurkaevu jªrele ei ole. Sonda aleviku ¿hisveevªrgiga oli aastal 2019 ¿hendatud vaid 
176 inimest ehk 43% aleviku 410 elanikust. Veetorustiku paigutus ja paiknemine 
v»imaldab tegelikkuses teenindada oluliselt suuremat elanikkonda. T»enªoliselt 
suureneb ¿hiskanalistatsiooni laiendamisel ja kvaliteedi parandamisel ka huvi 
¿hisveevªrgiga ¿hinemiseks. 

5.7.1 Sonda aleviku puurkaevu- ja pumplarajatiste ¿levaade 

Puurkaevu tehnilised andmed, vªljapumbatud mahud 2019. a, info ja viited veeloale 
asuvad tabelis 5-1. 
Puurkaevud on enamikus rajatud O-C veekihti, vaid reservis olev Lasteaia puurkaev 
kasutab Ordoviitsiumi veekompleksi vett. 
 
Aleviku l»ikes on soovitav korrastada puurkaevude s¿steemi ja arvestust ning 
planeerida perspektiivis jªtta bilanssi vaid reaalselt ¦VK toimimiseks vajalik arv ja 
vajalikus asukohas (¦VK) puurkaeve. Hetkel on alevikus ¦VK tunnustega puurkaeve 
liiga palju ja nende n»uetekohane haldamine on asjatu lisakulu. N.º ¿leliigsete 
puurkaevude puhul on soovitav kaaluda v»imalusel nende ¿leandmine erakasutusse 
ja -omandisse, kui see ei ole otstarbekas, siis on soovitav puurkaevud n»uetekohaselt 
tamponeerida. 
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 Lasteaia puurkaevpumpla nr 2415 
 
Puurkaevpumpla asub Sonda lasteaia juures (aleviku p»hjapoolses osas). Puurkaevu 
pªis paikneb kaevur»ngastest rajatud ġahtis, mis omakorda on rajatud muldesse. 
Puurkaevu ġahtis paikneb 100 l h¿drofoor ja veem»»dus»lm. Seadmed, sealhulgas 
puurkaevu ġahti sisesed elektri- ja automaatikaseadmed, h¿drofoor, on vanad ja 
amortiseerunud. Sanitaarkaitseala on k¿ll territoriaalselt olemas, kuid puurkaevul 
puudub piirdeaed. Perspektiivis puurkaevu tºº jªtkamisel tuleb see p»hjalikult 
renoveerida. Samas ei ole kindel, kas 60 m s¿gavusele ja reostusele vastuv»tlikku 
Ordoviitsiumi veekihti rajatud puurkaevul on erilist vajadust, kui samal ajal on alevikus 
olemas mitmeid reservis olevaid ja kvaliteetsemaid puurkaeve ning aleviku m»lemad 
veev»rgu osad on teineteisega ¿henduses. 
Pigem on m»ttekas kaaluda antud puurkaevu perspektiivis likvideerimist. 

 
Joonis 5-15 Sonda Lasteaia puurkaevpumpla vªlisvaade  
 

 Rahvamaja puurkaevpumpla nr 51505 

 
Rahvamaja puurkaevpumpla asub aleviku kirdeosas ning teenindab aleviku p»hja- ja 
kirdeosa, sealhulgas Rahvamaja, kooli ja lasteaeda. Tegemist uue ja moodsa 
puurkaevpumpla-veetººtlusjaamaga, mis rajatud aastal 2012. Pumplasse on 
paigaldatud veetººtlusfiltrid AS Filter poolt aastal 2015, kªiku anti need aastal 2017 
(allikas: Veekasutusaruanne 2019). Veetººtlusseade koosneb kahest filtrist, mark: 
NSB 60, maksimaalse j»udlusega 3,6 m3/h. 
 
Veekªitluss¿steem tervikuna koosneb eelkirjeldatud filtrist, ~ 2 m3 veereservuaarist ja 
II-astme pumplast. Filtripesu toimub II-astme pumba ja tººdeldud veega ning on 
reguleeritud lªbivoolule. 
Probleemid on VTJ n»uetekohase tººga. Filtrid ei v»imalda reguleerimist. Vajalik on 
filtrid vªlja vahetada, kuna on algselt valesti dimensioneeritud. 
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Pumplahoone on profiilplekiga vooderdatud ning ¿hepoolse kaldega katuslaega. 
Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 30 m, mis on tagatud, kuid aiaga piiramata. 
 
Vajalik paigaldada kaugjªlgimine, kaugjuhtimine, kaugvalveseadmed, piirdeaed. Nªha 
ette vee desinfitseerimisseadmed (naatriumh¿poklorit). 
 
(Allikas: Veemajandusaruanne 2019 ja Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed) 

 

    
Joonis 5-16 Sonda Rahvamja pumpla vªlisvaade  
 

 
Joonis 5-17 Sonda Rahvamaja pumpla sisevaade (veetººtlusfiltrid, veereservuaar) 
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 Metsa puurkaevpumpla nr 2414 

Metsa puurkaevpumpla paikneb aleviku kaguosas, mitte kaugel reoveepuhastist. 
Puurkaev varustab veega enamikku raudteest l»una poole jªªvat aleviku osa ning 
raudteealuse lªbiviigu kaudu ka Sonda loodeosa. 
Puurkaev on rajatud aastal 1970 ning rekonstrueeritud 2010. a. Pumplasse on 
paigaldatud veetººtlusfiltrid O¦ Callefiks poolt aastal 2010. Veetººtlusss¿steem 
koosneb eelaeratsioonimahutist ja paarisfiltrist ARS 500 Duplex, maksimaalse 
projekteeritud j»udlusega 5 m3/h. Enne filtreerimist puudub s¿steemist »hustus 
kompressoriga. 
 
Veekªitluss¿steem tervikuna koosneb eelkirjeldatud filtrist, ~ 2 m3 veereservuaarist ja 
II-astme pumplast. Filtripesu toimub II-astme pumba ja tººdeldud veega ning on 
reguleeritud lªbivoolule. Pesuvesi immutatakse pinnasesse. 
Pesuvees¿steem tuleb ¿mber ehitada. Puurkaevu kaitsevººndis asub pesuvee 
immutus, mis on keelatud. 
Kuna varasemalt vett »hustanud ja ebaefektiivseks osutunud injektor on s¿steemist 
eemaldatud, on vajalik lisada kompressor. 
 
Pumplahoone on profiilplekiga vooderdatud ning vªga vªikese ¿hepoolse kaldega 
katuslaega. Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 30 m, mis on tagatud, kuid aiaga 
piiramata. 
 

 
Joonis 5-18 Metsa pumpla vªlisvaade 

 
Vajalik on paigaldada kaugjªlgimine, kaugjuhtimine, kaugvalveseadmed, piirdeaed. 
Nªha ette vee desinfitseerimisseadmed (naatriumh¿poklorit). 
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.  
Joonis 5-19 Metsa pumpla sisevaade 

 
Eelkirjeldatud Rahvamaja ja Metsa puurkaevpumplad ja veetººtlusjaamad 
moodustavad aleviku p»hilise veetootmis¿ksuse, Rahvamaja pumpla p»hja pool ja 
Metsa pumpla, l»una pool raudteed, samal ajal on kªigus ka raudteealused lªbiviigu 
torustikud ning Metsa pumpla varustab osaliselt ka aleviku loodeosa. 
 

 Laane puurkaevpumpla nr 57793 

Laane puurkaevpumpla paikneb l»una pool raudteed jªªvas aleviku osas ning selle 
piirkonna lªªneosas. Puurkaev on puuritud ja pumpla rajatud aastal 2018. Jaam on 
varustud veetººtlusseadmetega. Puurkaev rakendati tººsse aastal 2020 ning annab 
tªna vett Laane, Sepa tªnavale ja p»hjapoole raudteed jªªvatele kinnistutele kuni 
Lembitu tn 42 kinnistuni. Aastal 2019 puurkaev veel ei tººtanud. 
 
Pumplakompleks koosneb puurkaevust, mille pªis asub pumplahoones, ¿he 
filterpaagiga veetººtlusseadmest, veereservuaarist (2 m3) ja II-astme pumplast (2 II-
astme pumpa), lisaks on pumplal pesupump, mille abil on v»imalik filtripesu 
reservuaaris oleva tººdeldud veega. 
 
Vajalik on paigaldada kaugjªlgimine, kaugjuhtimine, kaugvalveseadmed, piirdeaed. 
Nªha ette vee desinfitseerimisseadmed (naatriumh¿poklorit). 
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Joonis 5-20 Laane pk-pumpla vªlisilme 

 

 
Joonis 5-21 Laane pk-pumpla sisevaade, ¿ksikfilter 
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Joonis 5-22 Laane pk-pumpla sisevaade, esiplaanil II-astme v»rgupumbad, taga 
pesupump, paremal fragment veereservuaarist 

 Depoo puurkaevpumpla nr 2417 

Depoo Puurkaev(pumpla) asub Raudtee tªnava ªªres raudteest l»unapoolses osas. 
Puurkaevu pªis asub ġahtis, pumplakompleks tervikuna paikneb veetorni lªhedal. 
Varem kasutusel olnud veetorn on amortiseerunud, katus katki. Kªesoleval ajal 
puurkaev ning veetorn veevarustuss¿steemis kasutusel ei ole. Kogu s¿steem, nii 
ehitised kui seadmed on tªielikult amortiseerunud. Puurkaev on tªna jªtkuvalt 
arvestatud reservkaevuks ning kajastub nii veeloas kui on ªra mªrgitud uues 
p»hjaveevaru aruandes. Perspektiivis kaaluda puurkaevu likvideerimist, kuiv»rd 
asendus- ja reservkaeve on alevikus piisavalt ja kªesoleva kaevu rekonstrueerimine 
vastamaks tªnapªevastele n»uetele, ei ole seet»ttu otstarbekas. 
 

 
Joonis 5-23 Depoo pk-pumpla asub muldes asuvas ġahtis, tagaplaanil veetorn 
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5.7.2 Sonda aleviku veeallika ja joogiveekvaliteet 

Sonda aleviku peamisteks joogiveeallikateks on eelnevalt kirjeldatud Sonda 
Rahvamaja puurkaev nr 51505 ja Metsa tn puurkaev nr 2414. Alates 2020. aastast anti 
kªiku Laane puurkaev nr 57793 ning aastast 2020 tººtab vªhesel mªªral ka Lembitu 
puurkaev nr 19670. Reservis on Lasteaia puurkav nr 2415 ja Depoo puurkaev nr 2417. 
 
Veeallikate ja joogiveekvaliteedi kontrollikavad Sonda alevikule puuduvad. Anal¿¿siks 
v»etakse veeproove Sonda lasteaed-p»hikooli, Sonda Pagaritººkoja (Lembitu tn 4) ja 
Lembitu tn veevªrgi veekraanidest. Tulemused esitame jªrgnevas tabelis. 
 
Tabel 5-8 Sonda aleviku joogiveeallika veekvaliteedi anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 61  
 

Sonda 
lasteaed-
p»hikool, 
01.04.2020 

Lembitu tn 
veevªrk, 
01.04.2020 

Sonda 
Pagarikoda 
Lembitu 4, 
01.04.2020 

1 Vªrvus kraadi 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

14,8 7,5 8,0 

2 

Hªgusus NTU 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

2,0 0,97 0,59 

3 

L»hn 
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 1 1 

4 

Maitse  
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 1 1 

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,49 7,7 7,61 

6 Ammoonium mg/l 0,50 <0,08 <0.08 <0.08 

7 Nitrit mg/l 0,50    

8 Nitraat mg/l 50    

9 Kloriidid mg/l 250    

10 Sulfaadid mg/l 250    

11 Raud Õg/l 200 106* 83***  

12 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0    

13 Fluoriidid mg/l 1,5    

14 Mangaan Õg/l 50    

15 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 694 713 714 

16 Naatrium* mg/l 200 7,6**   

17 ¦ldkaredus mg-ekv/l     

18 Boor mg/l 1,0    

19 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 0 0 

20 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 0 0 

21 Enterokokid PM¦/100ml 0    

22 Kolooniate arv 
22oC 

PM¦/1ml Ebaloomulike 
muutusteta 

   

Allikas: Terviseameti VTI kodulehek¿lg ja L¿ganuse Vallavalitsus 
* Veeproov on v»etud 15.12.2015 
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**Proov naatriumi anal¿¿siks v»eti 16.01.2020 Rahvamaja puurkaevust, mis varustab ka kool-
lasteaeda 
***Veeproov on v»etud 27.08.2018 

 
Vªljatoodud 2020-nda, 2019.-nda, 2018.-nda ja 2015. a joogiveekvaliteedi 
tavaanal¿¿sid ja vªhesed v»etud s¿vaanal¿¿situlemused vastavad k»ik mªªruse nr 
61 n»uetele.  

5.7.3 Sonda veev»rk ja selle seisund 

Sonda aleviku ¿hisveevªrgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 12 100 m. 
Tallinn-Narva raudtee jaotab Sonda aleviku tinglikult kaheks iseseisvaks osaks ï 
p»hjapoolne ja l»unapoolne osa. ¦hendus kahe aleviku osa vahel on raudteealuse 
lªbiviiguga olemas.  
Uuemate, peale 2010. a rajatud torustike materjal on PE PN10, lªbim»»duga de32-
de110, enamuses de63. Hetkel on ligikaudu 2/3 aleviku torustikust uus ja 1/3 vana, 
eelmisel sajandil rajatud. Vanema torustiku materjal on valdavalt teras ja malm. 
Lªbim»»dud DN25-DN150. 
Alevikus on ¿hisveevªrgiga liitumise protsent madal, kuid vªljapumbatavad 
veekogused on tegelikkuses ligi kolm korda suuremad m¿¿dud veest (vt lisa 2). 
Suureks probleemiks on vanemate veetorustike amortiseerumine ja kohati avariiline 
seisund, mis ongi tinginud suure veekao ja oletatavalt ka r»hulanguse (uuringud ja 
veev»rgu mudel puudub). Viimane nªitab, et kohati peavad lekked olema suured. Valla 
esindajate vªitel esineb alevikus ka ebaseaduslikke liitumisi ja veevargusi. 
 
 
Allikas: O¦ Jªrve Biopuhastus, Konsultandi kohapealne info ning Sonda valla ¿hisveevªrgi ja 
-kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008-2020 

5.7.4 Sonda aleviku tulet»rjeveevarustus 

Sonda alevikus on tulet»rjeveevarustus lahendatud tulet»rjeveev»tukohtade baasil. 
H¿drante v»rgule rajatud ei ole ning enamasti ebapiisava torudiameetri ja vooluhulga 
t»ttu ei ole see ka h¿drauliliselt m»eldav. Tulet»rjeveev»tukohti on alevikus 9, millest 
kolm on veev»tukohad tiigist ja ¿lejªªnud kuus, maa-alused tulet»rjeveemahutid. 
Rajatised on kontrollimata ja t»enªoliselt ei ole k»ik 9 neist kasutatavad. Tuntumad 
mahutid on Metsa tn katlamaja juures (50 m3) ja Metsa tn 6 juures (50 m3). 
Perspektiivis nªeme ette mitmete olemasolevate tulet»rjeveev»tukohtade 
rekonstrueerimise ja vªhemalt ¿he uue mahuti koos kuivh¿drandiga, rajamise (Laane 
pk territooriumile). L¿hiajalises perspektiivis nªeme ette kool-lasteaia territooriumil 
paikneva TVM rekonstrueerimise ja varustamise kuivh¿drandiga ning ¿he Metsa tn 
tulet»rjeveemahuti rekonstrueerimise. ¦lejªªnud tººd tulet»rjeveevaristuse 
valdkonnas paigutame esialgu pikaajalisse programmi.  

5.8 ERRA ALEVIKU ¦HISVEEVARUSTUS JA ¦HISVEEV RGIRAJATISED 

Erra aleviku ¿hisveevªrgiga on tªna varustatud 84 elanikku, mis moodustab ligikaudu 
60% k¿la elanike arvust: 140. Lisaks on oluline tarbija alevikus Erra lasteaed 
Linnupesa. ¦hisveevªrki on v»imeline teenindama kaks puurkaevu ï Sigala pk nr 
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2413, mis teenindab aga Erra Agro lihaveiste farmi (¿hisveevªrgi alla enam ei kuulu) 
ja ¿hisveevªrgis kasutusel olev Elamute pk nr 2232. 
¦ks ¦VVK puurkaevudest on tªna antud kasutada ªri¿hingule (Sigala pk nr 2413, mis 
teenindab Erra Agro lihaveiste farmi). Vee-ettev»tja bilanssi tuleks jªtta ainult need 
puurkaevud, mis on reaalselt vajalikud ¦VK jaoks, kuna pole v»imalik v»tta vastutust 
teise ªri¿hingu ¿le.  
 
¦hisveevªrgi elamute puurkaevpumpla on ehituslikult ja rakendatud seadmetelt 
analoogne Sonda aleviku Metsa puurkaevuga. Pumpla on rekonstrueeritud, 
sealhulgas rajatud uus hoone ja paigaldatud seadmed aastal 2010. 
VTJ tuleb ¿mber ehitada (filtri pesu toimub tººtlemata veega), injektor on s¿steemist 
vªlja v»etud. Vajalik on paigaldada kompressor. Kuna hetkel toimub uhtevee 
immutamine pinnasesse, tuleb s¿steem muuta keskkonnan»uetele vastavaks. 
Piirkonnas on olemas ¿hiskanalisatsiooni eelvool. 
 
Puurkaevu tehnilised andmed ja vªljapumbatud mahud on antud tabelis 5-1. 
 
(Allikas: Veemajandusaruanne 2019  ja Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed). 
 

 
Joonis 5-24 Erra elamute puurkaevpumpla vªlisvaade 
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Joonis 5-25 Erra elamute puurkaevpumpla sisevaade 
 
(Allikas: veemajandusaruanne 2019 ja Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed). 

5.8.1 Erra aleviku joogiveekvaliteet 

Erra aleviku joogiveeallikaks on eelkirjeldatud elamute puurkaevpumpla. 
Joogiveeallika ja joogiveekvaliteedi kontrollikava puudub analoogselt Sonda alevikule, 
anal¿¿siks v»etakse veeproove Erra lasteaed Linnupesa kººgi kraanist. 
 
Jªrgnevas tabelis kªsitleme Erra aleviku joogiveekvaliteedi andmeid. 
Tabel 5-9 Erra aleviku joogivee anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 82 ja 
98/83/EC 

Lasteaed 
Linnupesa 
kraan, 
tavaanal¿¿s 
01.04.2020 

Lasteaed 
Linnupesa 
kraan, 
s¿vaanal¿¿s 
23.05.2019 

1 Vªrvus kraadi  5,9 7,4 

2 Hªgusus NTU  <0,5 0,51 

3 L»hn Lahjendusaste  1 1 

4 Maitse Lahjendusaste  1 1 

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,8 7,74 

6 Ammoonium mg/l 0,50 <0,08 <0,08 

7 Nitrit mg/l 0,50  <0,004 

8 Nitraat mg/l 50  <1 

9 Kloriidid mg/l 250  205 

10 Sulfaadid mg/l 250  <2,8 

11 Raud Õg/l 200  102,4 

12 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0  1,06 

13 Fluoriidid mg/l 1,5  1,2 

14 Mangaan Õg/l 50  <30 

15 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 979 589 

16 Naatrium mg/l 200  101,9 

17 ¦ldkaredus mg-ekv/l    

mailto:sweco@sweco.ee


  

 

Tºº: L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 
Tºº nr: 19240-0042 
Staadium: AK 
Kuupªev: 27.05.2021 

 

 

SWECO Projekt AS 
Valukoja tn 8 
EE 11415 Tallinn 

Tel +372 674 4000 
sweco@sweco.ee 
www.sweco.ee 

  

82 
 
 
  
 

18 Boor mg/l 1,0  0,129 

19 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 0 

20 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 0 

21 Enterokokid PM¦/100ml 0  0 

22 Kolooniate arv 22oC PM¦/1ml Ebaloomulike 
muutusteta 

 0 

*Mªrkus: *Kordusanal¿¿s ¿ldrauale on v»etud 10.01.2019 
Allikas: Terviseameti VTI andmebaas 

 
Nagu tabelist nªhtub, vastavad k»ik anal¿¿situd joogiveenªitajad ¿hisveevªrgivees 
kehtivatele joogiveen»uetele. 

5.8.2 Erra aleviku veev»rk ja selle seisund 

Erra aleviku ¿hisveevªrgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 3970 m (arvesse v»etud 
ka farmi piirkond). 
 
Torustik on vªhemalt 40 ja rohkem aastat vana. Torumaterjal on valdavalt malm ja 
teras, lªbim»»duga DN25 ï DN75. Veetorustikel on suured kaod ( lekked, vargused ), 
mis ei v»imalda VTJ-de n»uetekohast tººd. Olemasolevate ja perspektiivsete 
veetorustike ja rajatiste asukohad on esitatud lisas 4. 

5.8.3 Erra aleviku tulet»rjeveevarustus 

Erra alevikus on 3 tulet»rjevemahutit. Mahutid paiknevad Erra alevikus, Puiestee tn 6 
maja juures, Jahuveski juures ja Tººkoja juures. 
Alevikus on v»imalik tulekustutamiseks vett v»tta Erra j»est, kuid spetsiaalselt selleks 
kohandatud veev»tukohti ei ole. Nªeme ette k»igi tulet»rjeveev»tukohtade 
rekonstrueerimise pikaajalises programmis   
 
Tulet»rjeveev»tukohtade asukohad on nªidatud Lisas 4, Joonised. 

5.9 ERRA-LIIVA ¦HISVEEV RGI L¦HIKIRJELDUS 

Erra-Liiva k¿las on kaks puurkaevu: Liiva pk ja Pajualuse pk, millest Pk-liiva, nr 2422 
on arvel ¿hisveevªrgi puurkaevuna ja on mªrgitud ka veeloas. Tªnasel pªeval on 
puurkaev reservis (ka veeloa jªrgselt reservkaev) ja kuna k¿la veev»rk on ¿hendatud 
Kivi»li linna veev»rguga, puudub ka vajadus puurkaevu kasutamiseks. 
 
Veetorustiku kogupikkus Erra-Liiva k¿la piires on 2650 m, Kivi»liga ¿henduse osa 
lªbim»»t on de110, ¿lejªªnud torustike lªbim»»t k»igub de40-de90. Aastal 2004 
rekonstrueeriti Liini tn torustik. Torustik on enamasti plastist, PE PN10 de32-de63, kuid 
arvestamata veekogused ehk sisuliselt veekaod on endiselt suhteliselt suured. 
Oletatavasti on tegemist likvideerimata vanade leketega. Veetorustike ja rajatiste 
asukohad on esitatud lisas 4. 

5.10 PURTSE K¦LA ¦HISVEEVARUSTUS JA ¦HISVEEV RGIRAJATISED 

Purtse k¿la ¿hisveevªrk koosneb kahest osast ï Keskuse piirkond, kus asuvad 
korterelamud, kauplus jm,  baseerub ¿hel puurkaevul, K¿la pk nr: 2227 ning tººstus- 
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ja p»llumajanduspiirkond (nimetatakse nii sigala kui Liiva piirkonnaks), mida tªna 
teenindab Purtse Sigala pk nr 2233 ning perspektiivis hakkab teenindama uus puurkev 
nr 59059 (varustatakse pumplaehitise ja veetººtlusseadmetega). Erinevad 
veevarustuspiirkonnad pole omavahel ¿hendatud ning kuna k¿la paikneb ¿sna hajali, 
pole ¿hendamine ka otstarbekas. K¿las on ¿hisveevªrgiga liitunud vaid ca 24% 
elanikkonnast, ca 62 inimest 256-st. Samas liitumisv»imalus on oluliselt suuremal arvul 
elanikest. Tªna on elanikest ¿hendatud p»hiliselt vaid keskuse piirkond, kus paiknevad 
korterelamud. Pumplarajatistel puuduvad kaugjªlgimis- ja juhtimisseadmed. 

5.10.1 Purtse k¿la puurkaevu- ja pumplarajatiste ¿levaade 

¦hisveevªrki teenindab tªnase seisuga elanikke ja teenindusasutusi varustav keskuse 
pk nr 2227 ning tººstus- ja farmipiirkonda varustav sigala Pk nr 2233. Tallinn-Narva 
maanteest l»una poole rajati aastal 2018 uus ¿hisveevªrgi puurkaev nr 59059, mis 
hakkab perspektiivis asendama sigala puurkaevu nr 2233. 
 
Puurkaevu tehnilised andmed, vªljapumbatud mahud ja viited veeloale on antud 
tabelis 5-1. 
 
Purtse keskuse puurkaevpumpla 
 
Purtse keskuse (nr 2227) puurkaevpumplakompleks on rekonstrueeritud aastal 2009. 
Pumpla on varustatud veetººtlusseadmetega raua- ja mangaaniªrastuseks. 
Pumplahoone on rekonstrueeritud, soojustatud ja kaetud profiilplekiga. Hoone 
katuslagi on vªga vªikese kaldega tagaseina suunas. 
 
Veetººtlus- ja pumplaseadmed koosnevad: eelaeratsioonimahutist, II-astme 
vahepumplast, kahe filterpaagiga (paarisfilter) raua- ja mangaaniªrastuseks ja filtri 
pesus¿steemist. Puurkaevust pumbatud vesi lªbib aeratsioonimahuti (1,5 m3), kus vesi 
k¿llastub hapnikuga, seejªrel pumbatakse vesi filtritesse ja edasi k¿la veev»rku. 
S¿steem eraldab veest enne joogoveev»rku juhtimist nii raua, mangaani, 
ammooniumi, vªªvelvesiniku kui stabiliseerub tººtluse kªigus. Filtrid on kvartsliiva 
tªitega. Filtri Mark: AFL 40 AIR DUPLEX tootlikkusega 2,3 m3/h 
Aereerimiseks antakse »huhapnikku kompressoriga. Filtreid pestakse 
puurkaevuveega, uhtevesi juhitakse ¿hiskanalisatsiooni. Perspektiivis on kavas 
pesus¿steemi ¿mberehitus selliselt, et pesu toimuks reservuaaris hapnikuga 
k¿llastunud veega ning II astme pumpade baasil. 
 
Pumplas asuvad lisaks veem»»dus»lm, torustikud (PVC-U plasttorud) ja toruarmatuur, 
h¿drofoor (200 l) ning puurkaevu pumba juhtimiseks vajalikud elektri- ja 
automaatikaseadmed. S¿vaveepumba tººd reguleerib sagedusmuundur. 
Pumplas on loomulik ventilatsioon sissepuhke- ja vªljat»mbeavaga. Vajalik 
»hutemperatuur tagatakse termoanduriga elektriradiaatoritega. 
 
Puurkaev on piiratud sanitaarkaitseeaiaga, mis ei ¿mbritse sanitaarkaitseala kogu 
perimeetri ulatuses ja lukustatav vªrav. ¦ldine mulje on hea. 
 
Allikas: Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed ning L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi 
ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 
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Joonis 5-26 Purtse keskuse puurkaevpumpla vªlisilme 

 

 
Joonis 5-27 Purtse keskuse pk sisevaade (paarisfilter ja h¿drofoor 200 l) 
 

Purtse sigala puurkaevpumpla 
 
Purtse Sigala puurkaev asub k¿la edelaosas sigala juures (Lisa 4) ehk nn Purtse-Liiva 
piirkonnas. Puurkaev on eraomandis, kuid arvestatud ¿hisveevªrki teenindava 
puurkavuna. Puurkaevuga varustatakse sigalat ning 8 eramut (Liiva elamud). 
Hoonesse on paigaldatud uus pump, pumpla sisene toruarmatuur, 200 l 
membraanh¿drofoor ning veem»»tja. Pumplahoones asub ka vana ca 5 m3 suurune 
h¿drofoor. 
Veetººtlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad. Puurkaev-pumpla hoone on 
tellistest ehitis, mis on kªesolevaks ajaks amortiseerunud. Vastavalt keskkonnaregistri 
andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal on 
tagatud ca 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. 

mailto:sweco@sweco.ee


  

 

Tºº: L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 
Tºº nr: 19240-0042 
Staadium: AK 
Kuupªev: 27.05.2021 

 

 

SWECO Projekt AS 
Valukoja tn 8 
EE 11415 Tallinn 

Tel +372 674 4000 
sweco@sweco.ee 
www.sweco.ee 

  

85 
 
 
  
 

 
Allikas: Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed ning L¿ganuse valla 
¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 
 

 
Joonis 5-28 Purtse sigala pk vªlisvaade  
 

 
Joonis 5-29 Purtse sigala pk sisevaade (puurkaevu pªis, veearvesti, uus ja vana 
h¿drofoor) 

5.10.2 Purtse k¿la veeallika ja joogiveekvaliteet 

Purtse k¿la veeallikate veekvaliteedi kontrolliks v»etakse veeproove vastavalt 
Joogiveeallikate kontrollikavale aastateks 2017-2022, m»lemast puurkaevust: 2227 ja 
2233 ¿ks kord aastas (varasema mªªratluse jªrgi oli tegemist III v»i halvema kui III 
klassi veeallikaga). 
 
Purtse k¿la joogiveekontrolliks v»etakse ja anal¿¿sitakse veeproove vastavalt Kohtla-
Jªrve, P¿ssi linnade ning J»hvi, Kohtla-N»mme, Illuka, L¿ganuse ja Kohtla valdade 
joogivee kvaliteedi kontrolli kavale 2020-2025 Purtse kaupluse kraanist ¿ks kord 
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aastas tavakontrolliks ja ¿ks kord 10 aasta jooksul s¿vakontrolliks (jªrgmine 
s¿vakontrolli aeg 2027, radioloogilised nªitajad 2024) ning sigala ehk Liiva piirkonnas 
Uuendi talu kraanist ¿ks kord aastas tavakontrolliks ning ¿ks kord 10 aasta jooksul 
s¿vakontrolliks (viimati 2016, jªrgmine kord 2026) ning radioloogilised nªitajad 2025 
 
Jªrgnevatel lehek¿lgedel kªsitleme l¿hidalt Purtse k¿la puurkaevude ja kaupluse 
kraanivee alusel joogiveekvaliteedi andmeid.  
 
Tabel 5-10 Purtse k¿la ¿hisveevªrgi puurkaevuvee anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik Mªªrus nr 61  
Keskuse pk 
nr 2227, 
29.04.2019* 

Sigala pk nr 
2233 
29.04.2019* 

1 Vªrvus kraadi Tarbijale vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

10 5 

2 Hªgusus NTU Tarbijale vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

2,4 1,2 

3 L»hn Lahjendusaste Tarbijale vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 2 

4 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,86 7,93 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,26 0,27 

6 Nitrit mg/l 0,50 0,017 0,009 

7 Nitraat mg/l 50 1 1 

8 Kloriidid mg/l 250 176 161 

9 Sulfaadid mg/l 250 2,8 2,8 

10 Raud Õg/l 200  945 600 

11 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0 1,1 1,6 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,5 0,5 

13 Mangaan Õg/l 50 30 30 

14 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 886 868 

15 Naatrium mg/l 200 102,8 101,2 

16 Boor mg/l 1,0   

17 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 0 

18 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 0 

19 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC PM¦/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

4 4 

Allikas: O¦ Jªrve Biopuhastus 
*Mªrkus: Indikaator-  ja mikrobioloogiliste nªitajate anal¿¿si veeproovid on v»etud 29.04.2019, 
naatriumi anal¿¿siks aga 10.05.2019 

 
Vastavalt toodud puurkaevuvee kvaliteedi andmetele on Purtse puurkaevu vees 
¿lenormatiivne vaid ¿ldraud. ¦lejªªnud nªitajad vastavad mªªruse nr 61 n»uetele. 
 
Jªrgnevalt joogiveekvaliteedi andmed. 
 
Tabel 5-11 Purtse k¿la joogiveeveekvaliteedi anal¿¿situlemused (viimased tava- 
ja s¿vaanal¿¿si andmed 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 61  
 

Purtse 
kaupluse 

Purtse 
kaupluse 

Purtse 
Uuendi talu 
kraan 

Purtse 
Uuendi talu 
kraan 
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kraan, 
08.08.2019 

kraan, 
07.03.2017 

(sigala 
prk), 
08.08.2019 

(sigala 
prk), 
09.08.2016 

1 

Vªrvus kraadi 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

9,1  8,1 20 

2 

Hªgusus NTU 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

4,1  2,0 2,13 

3 

L»hn 
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

5  1 1 

4 

Maitse  
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

5  1 1 

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,74  7,87 8,0 

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,29  0,24 0,322 

7 Nitrit mg/l 0,50    <0,007 

8 Nitraat mg/l 50    <0,5 

9 Kloriidid mg/l 250    180 

10 Sulfaadid mg/l 250     

11 Raud Õg/l 200  164*  797 

12 Oks¿deeritav
us 

mg/l O2 5,0 
   2,9 

13 Fluoriidid mg/l 1,5    0,58 

14 Mangaan Õg/l 50    90 

15 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 
878  878 854 

16 Naatrium mg/l 200  102,3  110 

17 ¦ldkaredus mg-ekv/l      

18 Boor mg/l 1,0  0,22  0,172 

19 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 
0 0 0 0 

20 Echerichia 
Coli 

PM¦/100ml 0 
0 0 0 0 

21 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 0 0 0 

22 Kolooniate 
arv 22oC 

PM¦/1ml Ebaloomulike 
muutusteta 

<4 <4 0  

Allikas: Terviseameti VTI kodulehek¿lg 
*Mªrkus: ¿ldraua anal¿¿s pªrineb 15.07.2016 veeproovist, varasematel aastatel on ¿ldraud 
olnud ka ¿lenormatiivne, kuid seisuga 2020 on Terviseamet tunnistanud Purtse keskuse 
joogivee vastavaks. 

 
Vªljatoodud joogiveekvaliteedi anal¿¿situlemused vastavad Purtse k¿la keskuse 
piirkonnas mªªruse nr 61 n»uetele. Viimane ¿ldraua anal¿¿s pªrineb 15. juulist 2016 
ning see on normis. 2014., varasema 2016. a ja 2015. a anal¿¿situlemustes oli ¿ldraud 
¿lenormatiivne. Vaatamata sellele esineb opereerimisel probleeme seisva vee ja 
vªhese tarbimisega ning aeg-ajalt mikrobioloogiaga. 
Liiva ehk sigala joogivesi ei vasta normidele ¿ldraua ja mangaani k»rgenenud 
sisalduse t»ttu. Kui mangaan oli ¿lenormatiivne vaid kirjeldatud 09.08.2016 veeproovi 
anal¿¿situlemuses, hiljem oli nªitaja normis, siis ¿ldraud on olnud ¿lenormatiivne 

mailto:sweco@sweco.ee


  

 

Tºº: L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 
Tºº nr: 19240-0042 
Staadium: AK 
Kuupªev: 27.05.2021 

 

 

SWECO Projekt AS 
Valukoja tn 8 
EE 11415 Tallinn 

Tel +372 674 4000 
sweco@sweco.ee 
www.sweco.ee 

  

88 
 
 
  
 

sisuliselt k»igis viimase aja veeproovides. Viimane aga nªitab, et ilma 
rauaeraldusseadmeteta ei ole piirkonnas puurkaevu vesi joogiveena normidele vastav. 

5.10.3 Purtse veev»rk ja selle seisund 

Purtse k¿la ¿hisveevªrgi torustiku kogupikkus on tªnase seisuga ligikaudu 2760 m, 
millert 1100 m on keskuse ¿hisveev»rk ja ca 1660 m Liiva piirkond. 
Torustikud on osaliselt kªesoleval sajandil rekonstrueeritud ï rekonstrueeritud 
torustikud on PE-materjalist lªbim»»dus de32-de63, vanemad torustikud on valdavalt 
rajatud malmist DN25-DN75. Kªesolevaks ajaks on vanemad torustikud ja liitmikud 
halvas seisukorras ning aeg-ajalt esineb ka lekkeid. M¿¿mata vee ja veekadude 
osakaal oli aastal 2019, 19%. 
 
Allikas: O¦ Jªrve Biopuhastus, Konsultandi kohapealne info ning L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi 
ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 
 

 Purtse k¿la Ingli talu piirkond 

Purtse k¿la p»hjaosas asuvat Kindluse piirkonda varustab piimakarja kasvatamisega 
tegelev Ingli talu oma puurkaevuga (katastri nr 2225) sealhulgas 18 majapidamist ning 
Purtse kindlus. Vanemad veevarustustorustikud on kohalikud elanikud rajanud ise. 
Tªnaseks on piirkond ¿hendatud ¿htsesse v»rku sigala piirkonnaga l»una pool Tallinn-
Narva maanteed ning peale sigala ja Kindluse piirkonna ¿hendustorustiku 
rekonstrueerimist saab piirkonda varustada uue ja l»puni komplekteeritud puurkaevu 
nr 59059 veega. Puurkaev nr 2225 ei kuulu ¿hisveevªrgi puurkaevude hulka. 
 
Allikas: Konsultandi kohapealne info ning L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2017-2028 

5.10.4 Purtse k¿la tulet»rjeveevarustus 

Purtse k¿la keskuses asub ¿ks tulet»rjemahuti, mis vastab tulet»rjeveev»tu n»uetele.  
Lisaks on v»imalik kustutusvett v»tta Purtse k¿las kindluse juures asuvast tiigist. 
Tªpsemad andmed kindluse veev»tukoha seisukorra ja vee kªttesaadavuse kohta 
puuduvad. K¿la keskus on sedav»rd kompaktne, et hetkel on ¿ks n»uetekohane, ¿le 
100 m3 suurune veemahuti piisav. 
 
Tulet»rjeveev»tukohtade asukohad on nªidatud Lisas 4, Joonised. 
 
Allikas: O¦ Jªrve Biopuhastus, Konsultandi kohapealne info ning L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi 
ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 
 

5.11 VARJA K¦LA ¦HISVEEVARUSTUS JA ¦HISVEEV RGIRAJATISED 

Varja ¿hisveevªrgiga on tªna varustatud 36 elanikku, mis moodustab ligikaudu 32% 
k¿la elanike arvust: 113. ¦hisveevªrki teenindab ¿ks puurkaev ï Varja puurkaev, nr 
2238. Veetorustikku on kavas oluliselt laiendada nii l¿hi- kui pikaajalises programmis. 
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5.11.1 Varja k¿la puurkaevu- ja pumplarajatiste ¿levaade 

Varja k¿la ¿hisveevªrki teenindab pk nr 2238. 
 
Puurkaevu tehnilised andmed, vªljapumbatud mahud ja viited veeloale on antud 
tabelis 5-1. 
 

 Varja puurkaevpumpla 

 
Varja keskuse (nr 2238) puurkaevpumplakompleks on rekonstrueeritud aastal 2009. 
Pumpla on varustatud veetººtlusseadmetega raua- ja mangaaniªrastuseks. 
Pumplahoone on rekonstrueeritud, soojustatud ja kaetud profiilplekiga. Hoone 
katuslagi on vªga vªikese kaldega k¿lgseina suunas. 
 
Veetººtlus- ja pumplaseadmed koosnevad: eelaeratsioonimahutist, II-astme 
vahepumplast, kahe filterpaagiga (paarisfilter) raua- ja mangaaniªrastuseks ja filtri 
pesus¿steemist. Puurkaevust pumbatud vesi lªbib aeratsioonimahuti (1,5 m3), kus vesi 
k¿llastub hapnikuga, seejªrel pumbatakse vesi filtritesse ja edasi k¿la veev»rku. 
S¿steem eraldab veest enne joogoveev»rku juhtimist nii raua, mangaani, 
ammooniumi, vªªvelvesiniku kui stabiliseerub tººtluse kªigus. Filtrid on kvartsliiva 
tªitega. Filtri Mark: AFL 40 AIR DUPLEX tootlikkusega 2,2 m3/h 
Aereerimiseks antakse looduslikku »huhapnikku, kompressor puudub. Filtreid 
pestakse puurkaevuveega, uhtevesi juhitakse ¿hiskanalisatsiooni. Perspektiivis on 
kavas pesus¿steemi ¿mberehitus selliselt, et pesu toimuks reservuaaris hapnikuga 
k¿llastunud veega ning II astme pumpade baasil. 
Pumplal puudub kaugjuhtimine ja -jªlgimine. 
 
Pumplas asuvad lisaks veem»»dus»lm, torustikud (PVC-U plasttorud) ja toruarmatuur, 
h¿drofoor (200 l) ning puurkaevu pumba juhtimiseks vajalikud elektri- ja 
automaatikaseadmed. S¿vaveepumba tººd reguleerib sagedusmuundur. 
Pumplas on loomulik ventilatsioon sissepuhke- ja vªljat»mbeavaga. Vajalik 
»hutemperatuur tagatakse termoanduriga elektriradiaatoritega. 
 
Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 50 m, sanitaarkaitseala on tagatud, kuid aiaga 
piiramata. ¦ldine mulje on hea.  
 
Allikas: Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed ning L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi 
ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 
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Joonis 5-30 Varja puurkaevpumpla vªlisilme 

 

 
Joonis 5-31 Varja pk sisevaade (aeratsioonimahuti, paarisfilter ja h¿drofoor 200 l) 

5.11.2 Varja k¿la veeallika ja joogiveekvaliteet 

Varja k¿la veeallikate veekvaliteedi kontrolliks v»etakse veeproove vastavalt 
Joogiveeallikate kontrollikavale aastateks 2017-2022, puurkaevust nr 2238 ¿ks kord 
aastas (varasema mªªratluse jªrgi oli tegemist halvema kui III klassi veeallikaga). 
 
Varja k¿la joogiveekontrolliks v»etakse ja anal¿¿sitakse veeproove vastavalt Kohtla-
Jªrve, P¿ssi linnade ning J»hvi, Kohtla-N»mme, Illuka, L¿ganuse ja Kohtla valdade 
joogivee kvaliteedi kontrolli kavale 2020-2025 Varja kaupluse kraanist ¿ks kord aastas 
tavakontrolliks ja ¿ks kord 10 aasta jooksul s¿vakontrolliks (eelmine s¿vakontrolli aeg 
oli 2018, jªrgmine on 2028, radioloogilised nªitajad 2024). 
 
Jªrgnevatel lehek¿lgedel kªsitleme l¿hidalt Varja k¿la puurkaevu ja kaupluse 
kraanivee alusel joogiveekvaliteedi andmeid.  
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Tabel 5-12 Varja k¿la ¿hisveevªrgi puurkaevuvee anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik Mªªrus nr 61  pk nr 2238, 29.04.2019* 

1 Vªrvus kraadi Tarbijale vastuv»etav, 
ebaloomulike muutusteta 

9 

2 Hªgusus NTU Tarbijale vastuv»etav, 
ebaloomulike muutusteta 

2,5 

3 L»hn Lahjendusaste Tarbijale vastuv»etav, 
ebaloomulike muutusteta 

2 

4 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,27 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,29 

6 Nitrit mg/l 0,50 0,017 

7 Nitraat mg/l 50 1 

8 Kloriidid mg/l 250 15 

9 Sulfaadid mg/l 250 15 

10 Raud Õg/l 200  719 

11 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0 2,1 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,45 

13 Mangaan Õg/l 50 76 

14 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 660 

15 Naatrium mg/l 200 12,7* 

16 Boor mg/l 1,0  

17 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 

19 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 

20 Kolooniate arv 22oC PM¦/1ml ebaloomulike muutusteta 4 

Allikas: O¦ Jªrve Biopuhastus 
*Mªrkus: Indikaator-  ja mikrobioloogiliste nªitajate anal¿¿si veeproovid on v»etud 29.04.2019, 
naatriumi anal¿¿siks aga 10.05.2019 

 
Vastavalt toodud puurkaevuvee kvaliteedi andmetele on Varja puurkaevu vees 
¿lenormatiivne ¿ldraud ja mangaan. ¦lejªªnud nªitajad vastavad mªªruse nr 61 
n»uetele. 
 
Jªrgnevalt joogiveekvaliteedi andmed. 
 
 
 
 
 
Tabel 5-13 Varja k¿la joogiveeveekvaliteedi anal¿¿situlemused (viimased tava- 
ja s¿vaanal¿¿si andmed 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 61  
 

Varja kauplus-
kohviku kraan, 
08.08.2019 

Varja kauplus-
kohviku kraan, 
15.03.2018 

1 

Vªrvus kraadi 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

10,1 4,4 

2 

Hªgusus NTU 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

0,7 <0,5 
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3 

L»hn 
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 1 

4 

Maitse  
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 1 

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,23 7,5 

6 Ammoonium mg/l 0,50 <0,08 <0,08 

7 Nitrit mg/l 0,50  <0,004 

8 Nitraat mg/l 50  <1 

9 Kloriidid mg/l 250  14,1 

10 Sulfaadid mg/l 250  14,3 

11 Raud Õg/l 200  <100 

12 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0  1,06 

13 Fluoriidid mg/l 1,5  0,38 

14 Mangaan Õg/l 50  <30 

15 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 667 632 

16 Naatrium mg/l 200  10,7 

17 ¦ldkaredus mg-ekv/l   0,21 

18 Boor mg/l 1,0   

19 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 0 

20 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 0 

21 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 0 

22 Kolooniate arv 
22oC 

PM¦/1ml Ebaloomulike 
muutusteta 

6 <4 

Allikas: Terviseameti VTI kodulehek¿lg  

 
Vªljatoodud joogiveekvaliteedi anal¿¿situlemused vastavad mªªruse nr 61 n»uetele. 

5.11.3 Varja veev»rk ja selle seisund 

Varja k¿la ¿hisveevªrgi torustiku kogupikkus on tªnase seisuga ligikaudu 620 m. 
Torustikud on rajatud malm- ja plasttorudest lªbim»»duga DN25...DN100 mm ja de32-
de63. 
Kªesolevaks ajaks on vanemad torustikud ja liitmikud halvas seisukorras ning aegajalt 
esineb ka lekkeid. Kuna k¿las on teenusega varustatatud vaid peamiselt keskuse 
kortermajade elanikud, on kavas veev»rku oluliselt laiendada ning ka rekonstrueerida. 
Kuna elanike arv laiendatava veev»rgu alal ei ole suur, jªtkub piisavalt ka tªnase 
puurkaevpumpla ja VTJ v»imsusest. 
 
Allikas: O¦ Jªrve Biopuhastus, Konsultandi kohapealne info ning L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi 
ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 

5.11.4 Varja k¿la tulet»rjeveevarustus 

Varja k¿las puuduvad tªnase seisuga tulet»rjeveev»tukohad. Nªeme investeeringute 
kªigus ette k¿la keskusesse vabale maale ¿he tulet»rjeveemahuti rajamise 
pikaajalises programmis.  
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Tulet»rjeveev»tukohtade asukohad on nªidatud Lisas 4, Joonised. 
 
Allikas: O¦ Jªrve Biopuhastus, Konsultandi kohapealne info ning L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi 
ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 

5.12 MAIDLA K¦LA ¦HISVEEVARUSTUS JA ¦HISVEEV RGIRAJATISED 

Maidlas on kaks tººsolevat ¦VK puurkaevu, Maidla P»hikooli pk nr 14898 (mis on 
varustatud veetººtlusseadmetega ja ¿htlasi on p»hikaev) ja Kodu pk nr 4225, mis 
paikneb k¿la l»unaosas. ¦hisveevªrgid on k¿ll tªnaseks ¿hendatud, kuid endiselt 
toidab kumbki puurkaev peaasjalikult oma endist teeninduspiirkonda. ¦hisveevªrgiga 
on liitunud ligi 100% elanikkonnast, ca~ 107 inimest 111-st elanikust. K¿la p»hjaosas 
olevad puurkaevud nr 39 (2311) ja 39A (2302) (kªsitletud ka Kivi»li linna all, Kivi»li 
puurkaevudena) on kavas tamponeerida. K¿lal on vee¿hendus ka Kivi»li linnaga, kuid 
toimepidevuse ja s»ltumatuse tagamiseks on plaanis nii P»hikooli kui Kodu 
puurkaevud alles jªtta. Veev»tureģiim ja allikas kujuneb vªlja aja mººdudes. 
 
Puurkaevu tehnilised andmed, vªljapumbatud mahud ja viited veeloale on antud 
tabelis 5-1. 

5.12.1 Maidla k¿la puurkaevu- ja pumplarajatiste ¿levaade 

 Maidla P»hikooli puurkaevpumpla 

Maidla P»hikooli puurkaev (nr 14898, edaspidi kooli pk) paikneb kooli (m»isa) vahetus 
lªheduses, renoveeritud pumplakompleksist ca 60 m kaugusel. Puurkaevu pªise 
¿mber on rajatud harilik betoonr»ngastest ġaht, kus lisaks puurkaevu pªisele on 
veearvesti ja prooviv»tukraan. 
 
Puurkaevpumplakompleks on rekonstrueeritud aastal 2009. Pumplahoone on 
rekonstrueeritud, soojustatud ja varustatud veetººtlusseadmetega raua- ja 
mangaaniªrastuseks. 
Pumplahoone on kaetud profiilplekiga. Hoone katuslagi on rajatud ¿hepoolse kaldega. 
 
Pumpla on ¿heastmeline. Veetººtlusseadmed koosnevad: kahe filterpaagiga 
(paarisfilter) raua- ja mangaaniªrastuseks ja filtri pesus¿steemist. Vee oks¿datsioon 
enne filtreerimist toimub kaaliumpermanganaadiga (KMnO4). Filtrid on kvartsliiva 
tªitega. Filtri mark: SA40PF tootlikkusega 1,6 m3/h. 
Perspektiivis on kavas asendada kaaliumpermanganaadiga oks¿deerimine 
kompressoriga oks¿deerimisega. 
 
Pumplas asuvad lisaks veem»»dus»lm, torustikud (PE) ja toruarmatuur. Varem 
kasutusel olnud membraanh¿drofoor (500 l) on hoonest eemaldatud ning puurkaevu 
pumba tººd ja reģiimi reguleerib sagedusmuundur. 
Pumplas on loomulik ventilatsioon sissepuhke- ja vªljat»mbeavaga. Vajalik 
»hutemperatuur tagatakse termoanduriga elektriradiaatoriga. 
 
Puurkaevule on kehtestatud sanitaarkaitseala, mis on tagatud, aga aiaga piiramata 
 
Allikas: Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed ning L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi 
ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 
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Joonis 5-32 Maidla kooli pumpla vªlisilme 

 

 
Joonis 5-33 Maidla kooli pumpla sisevaade (filtrid ja KmnO4 mahutid, varem tººs olnud 
h¿drofoor on hoonest eemaldatud) 
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Joonis 5-34 Maidla kooli pk pªis asub harilikus betoonġahtis 
 

 Maidla Kodu puurkaevpumpla 

 
Maidla Kodu puurkaev nr 4225 asub k¿la l»unaosas sigala juures (lisa 4). 
Puurkaevuga varustatakse p»hiliselt k¿la l»unaosa eramuid. 1992. a rajatud pumplat 
on rekonstrueeritud ja kaasajastatud 2003. a. Ehitati uus soojustatud profiilplekiga 
vooderdatud hoone. Puurkaevu pªis paikneb hoone k¿ljele rajatud laiendis. Pumpla 
sisene toruarmatuur, 200 l membraanh¿drofoor ning veem»»tja on k¿ll juba 17 a 
vanad, kuid tººkorras ja ka hoone seisund on rahuldav. Pumplast hargneb kokku neli 
veevªljundtorustikku, millest tººs on kolm (Lisa 4, joonised). 
Veetººtlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad. Vastavalt keskkonnaregistri 
andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit, mille tegelik tagamine on 
k¿sitav, kuna asub hobustekopli serval ja aeg-ajalt liiguvad hobused pumpla vahetus 
lªheduses. 
 
Allikas: Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed ning L¿ganuse valla 
¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 
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Joonis 5-35 Maidla Kodu pk-pumpla vªlisvaade (tagaplaanil hobuste sººgimaja) 
 

 
Joonis 5-36 Maidla Kodu pk-pumpla sisevaade (puurkaevu pªis, h¿drofoor, nªha on 
arvukad vee¿hendused puurkaevust) 

5.12.2 Maidla k¿la veeallika ja joogiveekvaliteet 

Maidla k¿la veeallikate veekvaliteedi kontrolliks v»etakse veeproove vastavalt 
Joogiveeallikate kontrollikavale aastateks 2017-2022, m»lemast puurkaevust: 14898 
ja 4225 ¿ks kord kolme aasta jooksul. 
 
Maidla k¿la joogiveekontrolliks v»etakse ja anal¿¿sitakse veeproove vastavalt Kohtla-
Jªrve, P¿ssi linnade ning J»hvi, Kohtla-N»mme, Illuka, L¿ganuse ja Kohtla valdade 
joogivee kvaliteedi kontrolli kavale 2020-2025 Maidla kooli sººkla kraanist ¿ks kord 
aastas tavakontrolliks ning s¿vakontrolliks aastatel 2019 ja 2026. Radioloogilisi 
nªitajaid kontrolliti eelmisel korral 2018. 
 
Maidla Kodu piirkonnas v»etakse anal¿¿sik veeproove Nurme tn 25 elamu kraanist. 
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Jªrgnevatel lehek¿lgedel kªsitleme l¿hidalt Maidla k¿la puurkaevude ja kraanivee 
alusel joogiveekvaliteedi andmeid.  
 
Tabel 5-14 Maidla k¿la ¿hisveevªrgi puurkaevuvee anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik Mªªrus nr 61  
Maidla kooli 
pk nr 14898, 
07.08.2017* 

Maidla kodu 
pk nr 4225 
30.07.2019** 

1 Vªrvus kraadi Tarbijale vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

10,1 7,9 

2 Hªgusus NTU Tarbijale vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 1,78 

3 L»hn Lahjendusaste Tarbijale vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 1 

4 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,78  

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,12 0,12 

6 Nitrit mg/l 0,50 0,006 0,005 

7 Nitraat mg/l 50 <1 1 

8 Kloriidid mg/l 250 173 168 

9 Sulfaadid mg/l 250 <2,8 2,8 

10 Raud Õg/l 200  347 301 

11 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0 1,02 1,76 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,95 0,6 

13 Mangaan Õg/l 50 <30 30 

14 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 855 848 

15 Naatrium mg/l 200 128,5*  

16 Boor mg/l 1,0   

17 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0  0 

18 Echerichia Coli PM¦/100ml 0  0 

19 Enterokokid PM¦/100ml 0  0 

20 Kolooniate arv 22oC PM¦/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

 4 

Allikas: O¦ Jªrve Biopuhastus 
*Mªrkus: Indikaator-  ja mikrobioloogiliste nªitajate anal¿¿si veeproovid on v»etud 07.08.2017, 
naatriumi anal¿¿siks aga 15.08.2017 
** Indikaatornªitajate anal¿¿si veeproovid on v»etud 30.07.2019, mikrobioloogiliste nªitajate anal¿¿siks 
aga 29.07.2019 

 
Vastavalt toodud puurkaevuvee kvaliteedi andmetele on Maidla puurkaevu vees 
¿lenormatiivne vaid ¿ldraud. ¦lejªªnud nªitajad vastavad mªªruse nr 61 n»uetele. 
 
Jªrgnevalt joogiveekvaliteedi andmed. 
 
Tabel 5-15 Maidla k¿la joogiveeveekvaliteedi anal¿¿situlemused (viimased tava- 
ja s¿vaanal¿¿si andmed) 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 61  
 

Maidla kooli 
sººkla 
kraan, 
19.09.2019 

Maidla kooli 
sººkla 
kraan, 
12.08.2019 

Maidla kooli 
sººkla 
kraan, 
04.03.2019 

1 
Vªrvus kraadi 

Tarbijale 
vastuv»etav, 

 7,3 7 
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ebaloomulike 
muutusteta 

2 

Hªgusus NTU 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

 0,87 <0,5 

3 

L»hn 
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

 1 4 

4 

Maitse  
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

 1 4 

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5  8,14 8,17 

6 Ammoonium mg/l 0,50  <0,08 0,12 

7 Nitrit mg/l 0,50   <0,004 

8 Nitraat mg/l 50   <1 

9 Kloriidid mg/l 250   167 

10 Sulfaadid mg/l 250   <2,8 

11 Raud Õg/l 200   48,2 

12 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0   0,93 

13 Fluoriidid mg/l 1,5   0,43 

14 Mangaan Õg/l 50   <30 

15 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500  860 859 

16 Naatrium mg/l 200   166,6 

17 ¦ldkaredus mg-ekv/l     

18 Boor mg/l 1,0   0,19 

19 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 
0 0  0 

20 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0  0 

21 Enterokokid PM¦/100ml 0 0  0 

22 Kolooniate arv 
22oC 

PM¦/1ml Ebaloomulike 
muutusteta 

10  0 

Allikas: Terviseameti VTI kodulehek¿lg  

 
Vªljatoodud joogiveekvaliteedi anal¿¿situlemused vastavad mªªruse nr 61 n»uetele. 
 
Maidla Kodu tarbimispiirkonna joogiveekvaliteedi anal¿¿situlemused esitame 
jªrgnevalt. 
 
Tabel 5-16 Maidla Kodu tarbimispiirkonna joogiveeveekvaliteedi 
anal¿¿situlemused (viimased tava- ja s¿vaanal¿¿si andmed) 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 61  
 

Maidla Nurme tn 
25 kraan, 
21,08.2019; 
mikrobiol.: 
30.08.2019 

Maidla Nurme tn 
25 kraan, 
s¿vaanal¿¿s, 
23.03.2017* 

1 

Vªrvus kraadi 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

7,5 7,3 

2 

Hªgusus NTU 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

0,87 0,87 
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3 

L»hn 
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 2 

4 

Maitse  
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuv»etav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 2 

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 8,08 8,14 

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,08 <0,08 

7 Nitrit mg/l 0,50  <0,004 

8 Nitraat mg/l 50  <1 

9 Kloriidid mg/l 250  158 

10 Sulfaadid mg/l 250  <2,8 

11 Raud Õg/l 
200 

 259*/ 247 /269 / 
196 / 166,8 / 166 

12 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0  2,2 

13 Fluoriidid mg/l 1,5  0,5 

14 Mangaan Õg/l 50  <30 

15 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 849 860 

16 Naatrium mg/l 200  112,5 

17 ¦ldkaredus mg-ekv/l    

18 Boor mg/l 1,0  0,26 

19 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 
0 0 0 

20 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 0 

21 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 0 

22 Kolooniate arv 
22oC 

PM¦/1ml Ebaloomulike 
muutusteta 

<4 0 

Allikas: Terviseameti VTI kodulehek¿lg 
*Mªrkus: ¦ldraud oli ¿lenormatiivne ka 28.08.2017 ja 01.03.2018 veeproovides (247 ja 269 
Õg/l), kuid vastas n»uetele viimatistes veeproovides 27.08.2018, 05.12.2018 ja 24.01.2019 
vastavalt: 196, 166,8 ja 166 Õg/l 
 
Kuigi viimase aja anal¿¿situlemused vastavad mªªruse nr 61 n»uetele, eksisteerib v»imalus, 
et ilma veetººtluseta pumpla baasil v»rku juhitud joogivesi ei vasta edaspidigi n»uetele ¿ldraua 
sisalduse osas. Vastavalt vee-ettev»tja infole on tarbimispiirkonnas probleemid seisva veega, 
sest tarbimised on vªikesed, torustikud suured, majad t¿hjad e. tººtlemata vee puhul on oht 
sekundaarsele reostusele. Eelneva t»ttu nªeme ette veetººtlusseadmete paigaldamise Maidla 
Kodu puurkaevpumplale. 
 

5.12.3 Maidla veev»rk ja selle seisund 

Maidla k¿las arvestatakse kahe ¿hisveevªrgi v»rgu ja survetsooniga. Veetorustiku 
kogupikkus on tªnase seisuga ligikaudu 7000 m, koos administratiivselt Kivi»li linna 
territooriumiga kokku ca 14 850 m (kohati on ¿leminek Maidla k¿lalt Kivi»li linnaks 
ebaselge ja -loogiline), kuna osa torustikust on ¿leminekuline ja l»plik mªªramine 
(Maidla k¿la v»i Kivi»li linna ¿hisveevªrk) keerukas. Samuti ei kata olemasolevad 
andmestikud veev»rgu skeemide kohta, kas Maidla k¿la ¿hendus Kivi»li linna K¿ttej»u 
piirkonnaga reaalselt eksitseerib v»i mitte. 
Torustikud on rajatud / viimati uuendatud enamasti aastal 1999 ning 530 m on rajatud 
aastal 2012 Aidu-Liiva piirkonna kolme majapidamise tarbeks m»eldud 
¿hendustorustikuna. Maidla Kodu teeninduspiirkonnas on torustik suuremalt jaolt 
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rekontrueeritud aastal 2013, Projekti: ĂMaidla k¿la ¿hisveevªrgi ja -
kanalisatsioonis¿steemi rekonstrueerimine-laiendamineñ, raames. Suurem osa 
torustikust on suhteliselt uus ja heas seisundis.  M¿¿mata vee ja veekadude osakaal 
k¿las tervikuna oli aastal 2019 siiski 25%. 
 
Allikas: O¦ Jªrve Biopuhastus, Konsultandi kohapealne info ning L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi 
ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 

5.12.4 Maidla k¿la tulet»rjeveevarustus 

Maidla k¿las on hetkel kaks mitteametlikku tulet»rjeveev»tukohta Purtse j»est, mis 
tªhendab, et neid teatakse ja vajadusel/v»imalusel s»ltuvalt aastaajast ka kasutatakse, 
kuid need ei sisaldu Pªªsteameti andmebaasis. Tulet»rjeveev»tukohtade seisund ja 
autoga juurdepªªsu v»imalus pole teada. Nªeme perspektiivis ette vªhemalt ¿he 
Purtse j»eªªrse tulet»rjeveev»tukoha n»uetekohase vªljaehitamise ja P»hikooli 
lªhistele ¿he maa-aluse mahuti (108 m3) ja kuivh¿drandi rajamise.  

 
Tulet»rjeveev»tukohtade asukohad on nªidatud Lisas 4, Joonised. 
 
Allikas: O¦ Jªrve Biopuhastus, Konsultandi kohapealne info ning L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi 
ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028. 
 

5.13 SAVALA-UNIK¦LA K¦LADE ¦HISVEEVARUSTUS JA 
¦HISVEEV RGIRAJATISED 

K¿lad paiknevad k»rvuti, paaris, seet»ttu kªsitleme neid siin ja edaspidi ¿htsetena. 
 
Savala-Unik¿la k¿lades on kokku kolm (3) tººsolevat ¦VK puurkaevu: Savala pk nr 
2617, Unik¿la pk nr 2616 ja Unik¿la Vesi MT¦ pk nr 14379, mis teenindavad k»ik 
erinevaid ¿hisveevªrgi r»hupiirkondi m»lemal pool Purtse j»ge. Hetkel on k¿lad 
eraldatud Purtse j»ega, kuid perspektiivis on ¿he variandina kavas v»rgud omavahel 
¿hendada, et tagatud oleks hªdaolukorras igal juhul m»lemal kaldal paikneva k¿la 
varustamine. ¦hisveevªrgiga on liitunud ca 94% elanikkonnast, ca 221 inimest 234 
elanikust. 
 
Puurkaevu tehnilised andmed, vªljapumbatud mahud ja viited veeloale on antud 
tabelis 5-1. 

5.13.1 Savala-Unik¿la k¿lade puurkaevu- ja pumplarajatiste ¿levaade 

 Savala puurkaevpumpla 

Savala puurkaev (nr 2617) paikneb suhteliselt Savala k¿la keskosas korterelamute 
lªhistel. Puurkaevpumpla on osaliselt renoveeritud 2012. a, tººde kªigus 
rekonstrueeriti pumplasisene toruarmatuur ning paigaldati veetººtlusseadmed. 
Veetººtlusseadmena on puurkaevpumplas kasutusel eelaeratsioonimahuti ja 
rauaeraldusfilter. Veev»rgu r»hu reguleerimiseks on pumplas kasutusel kaks 0,5 m3 
suurust membraanh¿drofoori. Vastavalt keskkonnaregistri ja veka eelis andmetele on 
puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit, mis oma ulatuses vªljub pumbamaja 
kinnistu piiridest. 

mailto:sweco@sweco.ee


  

 

Tºº: L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 
Tºº nr: 19240-0042 
Staadium: AK 
Kuupªev: 27.05.2021 

 

 

SWECO Projekt AS 
Valukoja tn 8 
EE 11415 Tallinn 

Tel +372 674 4000 
sweco@sweco.ee 
www.sweco.ee 

  

101 
 
 
  
 

Puurkaev-pumplal on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsevººnd, kuid pumpla pole 
piiratud aiaga.  
 
Pumpla on tªnase seisuga amoortiseerunud. Seisund on ebarahuldav, mist»ttu 
nªhakse lªhiajal ka ette pumplakompleksi rekonstrueerimine. 
 
Pumplas on loomulik ventilatsioon sissepuhke- ja vªljat»mbeavaga ning kas aastal 
2017 v»i 2018 paigaldatud niiskusregulaator. Viimane tagab ruumis ka vajaliku 
»hutemperatuuri. 
 
Allikas: Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed ning L¿ganuse valla ¿hisveevªrgi 
ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 
 

 
Joonis 5-37 Savala puurkaevpumpla vªlisilme 

 

 
Joonis 5-38 Savala pumpla sisevaade (paremal aeratsioonimahuti, keskel 
membraanh¿drofoorid ja vasakul survefilter l»plikuks rauaeralduseks 

 Unik¿la puurkaevpumpla 
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Unik¿la puurkaev nr 2616 asub k¿la l»unaosas (Lisa 4). Puurkaevuga varustatakse 
p»hiliselt k¿la l»unaosa eramuid. Algselt 1968. a rajatud pumplat renoveeriti osaliselt 
2003. a, mil pumbahoonesse paigaldati uus plasttorustik lªbim»»duga de32. 
Veetººtlusseadmed paigaldati puurkaev-pumplasse 2009. a. Veetººtlusseadmetena 
on kasutusel rauaªrastusfiltrid (2 tk) mark SA40PF tootlikkusega 1,6 m3/h. Lisaks 
kasutatakse joogivee kareduse vªhendamiseks veepehmendussoola.  
Veev»rgus vajalik r»hk tagatakse pumplas 100 l membraanh¿drofooriga. Puurkaev-
pumpla hoone on tellistest ehitis, mis on kªesolevaks ajaks amortiseerunud. 
 
Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 
meetrit, mis on tagatud, kuid pumplal puudub piirdeaed, samuti paikneb pumbajaam 
erakinnistul ning 50 m sanitaarkaitsevººnd ulatub ka naaberkinnistutele. 
 
Kuna l¿hiajalises programmis on plaanis rajada j»ealune lªbiviik Unik¿la ja Savala 
l»unaosa vahele, siis on paarisk¿la veevarustus tagatud ka eelkirjeldatud Savala ja 
Unik¿la Vesi puurkaevpumplatest ning soovitav on Unik¿la puurkaev kui esiteks k»ige 
amortiseerunum ja teseks eramaal paiknev, tamponeerida ja pumpla likvideerida. 
 
Allikas: Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed ning L¿ganuse valla 
¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028 
 

 
Joonis 5-39 Unik¿la pk-pumpla vªlisvaade 
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