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Muinsuskaitse eritingimused nr 985 

Muinsuskaitse eritingimuste andja: 
Asutus:  Muinsuskaitseamet 
Ametniku nimi:  Reelika Niit 
Väljastamise kuupäev: 03.07.2026 

Muinsuskaitse eritingimuste taotluse ja hõlmatava mälestise andmed: 
Taotluse number: 2126 

Taotluse esitamise kuupäev: 15.06.2026 

Taotleja: Lüganuse Vallavalitsus 

Mälestise reg-nr: 13928 

Mälestise nimi:  Purtse kindluselamu 

Muinsuskaitse eritingimuste 
taotlemise eesmärk: 

 

Kommunikatsioonide uuendamise ja rajamise eitusprojekt 
 

Muinsuskaitse eritingimuste andmise alus ja lähtedokumendid:  

➢ muinsuskaitseseadus (edaspidi: MuKS) § 50 lg 1−4; § 55; 

➢ „Kultuurimälestiseks tunnistamine“ kultuuriministri 13.11.1997 määrus nr 73, (RTL 

1997, 214, 1130); 

➢ „Kultuurimälestistele kaitsevööndite määramine“ Kultuuriministri 28.03.2007 käskkiri 

nr 144 (RTL, 10.04.2007, 28, 516); 

➢ Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine ja andmete muutmine (Ida-Virumaa). 

Kultuuriministri 02.12.2024 käskkiri nr 195, (RT III, 18.12.2024, 7); 

➢ objekti ülevaatus 17.06.2026, osalesid taotleja esindajad Marul Paist ja Maksim Danilov 

ning Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa nõunik Kalle Merilai ja eritingimuste 

peaspetsialist Reelika Niit. 

Muinsuskaitse eritingimuste sisu ja põhjendused: 

Hoone lühike ajalooline ülevaade1  

Purtse mõisat (sks k Alt-Isenhof) on esmamainitud 1421. aastal. Läbi kogu keskaja kuni 1621. 

aastani kuulus see von Taubedele, kes rajasid 16. sajandi keskel kindluselamu. Alates aastast 

 
1.https://mois.ee 
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1657 kuulus H. Flemingitele ning alates 1731. aastast von Stackelbergide valdusse, kes muutsid 

mõisa naabruses asuva Püssi mõisa kõrval- ehk majandusmõisaks. Sõdades kannatanud hoone 

rekonstrueeriti hiljem tööliskorteriteks ja teine pool kohandati viljahoidlaks. 1940. aastate 

lõpust seisis tühjalt ja muutus varemeiks. Kindluselamu rekonstrueeriti 1987–1990 (arhitekt I. 

Võsu-Komonyi, kunstiajaloolane V. Raam, konstruktor K. Ojala, sisekujundus T. Pärna, 

kiviraidur A. Joonsaar). Taastamistööde käigus lisati hoonele oletuslikul kujul nii kaitsekorrus 

kui ka torn. 

Kindlustatud mõisamaja esindab motiivirikast ning vastuolulist üleminekut gootikalt 

renessanssi, keskaegselt linnuselt lossile. Algkavatis oli ilmselt 3-korruseline, säilinud on sokli- 

ja elukorrus. Kuni 2,35 meetrise läbimõõduga seinad paiknevad laial alusmüüril, mida nurkades 

ja vaheseinte kohal toetavad kuni 3,2 meetrit laiad tugipiilarid. Kompaktse ruumilahendusega 

hoone põhiplaan on ruudulähedane tornehitis. Sissepääs on loodepoolses peafassaadis, kus 

alumine korrus oli suletud ja etikuga ukseava paiknes teisel korrusel. Fassaade liigendavad 

valgusavad, mis on sillutatud segmentkaarsete võlvidega. Aknaavadel on osaliselt säilinud 

raidraamistusi. 

 

Olemasolev seisukord ning kavandatavad tegevused. Põhjendused hea 

restaureerimistava rakendamiseks – algupärased materjalid ja traditsioonilised 
töövõtted mälestise hoone konserveerimisel, restaureerimisel ja ehitamisel (MuKS 

§ 3).  

Mälestise restaureerimisel on eesmärk säilitada maksimaalselt algupäraseid hooneosi, detaile 

ja tagada selle terviklikkuse ja varem loodud väärtuse taastamine. Muudatusi kavandades tuleb 

silmas pidada, et säiliks hoone arhitektuuriväärtus. 

Kavas on välised kütte-, vee-, kanalisatsiooni- ja drenaaživõrgud ning hoonesisesed vee-, 

kanalisatsiooni- ja küttesüsteemid rekonstrueerida, samuti asendada elektrisüsteem. Lisaks 

soovitakse projekteerida ligipääsetavuse nõuetele vastav tualettruum. 

Hoone üldseisukord on rahuldav, katusekattes on mõned läbijooksukohad, mis tuleb remontida, 

samuti korrastada sademeveesüsteem. 

Hoones on lokaalse kogumiskaevuga vee- ja kanalisatsioonisüsteem, mille võib uuendada. 

Ligipääsetavuse nõuetele vastavat tualettruumi soovitakse rajada kas sokli- või I korrusele, kuid 

kas selle rajamine on hoone arhitektuurset eripära arvestades võimalik, täpsustada ja otsustada 

projekteerimise käigus, samuti see, kas selleks on vajalik kavandada lift. 
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Hoonet köetakse praegu gaasiküttel soojapuhuritega, kuid soov on rajada maaküttesüsteem 

(puuraukudega) ning soklikorrusele projekteerida vesipõrandaküte, I ja II korrusele radiaatorid. 

Põrandakütte rajamisel säilitada soklikorruse paeplaatidest põrandaplaadid ja paigaldada need 

tagasi. Avalikus kasutuses olevatesse ruumidesse kavandada soovitavalt ribiradiaatorid. 

Elektrijuhtmestik on hoones krohvisisene ning ka uus juhtmestik paigaldada süvistatult.  

Vajadusel võib kavandada ka ventilatsioonisüsteemi. 

Planeeritavad tegevused on muinsuskaitse seisukohast lubatavad, täpsed lahendused otsustada 

projekteerimise etapis. 

Kütte-, jahutus- ja ventilatsiooniseadmete paigaldamine mälestise katusele või fassaadidele 

muudab hoone välisilmet ja võib tekitada ka mitmeid kahjustusi. Vajalike tehnoseadmete 

paigutus lahendada hoone mahus. Juhul kui on vajadus nt soojuspumba või jahutusseadme 

järele, siis paigaldada välimised tehnoseadmed hoonest eraldiseisvale konstruktsioonile või 

alusele võimalikult vähe vaadeldavasse asukohta ning varjestada. Seadmete sise- ja välisosa 

ühenduskaablid ja -voolikud viia majja vundamendi alt või läbi sokli, vältides karbikute ja 

voolikute paigaldamist fassaadile. Ventilatsioonirestid paigaldada hoonega arhitektuurselt 

sobivalt ja viisil, mis ei muuda oluliselt hoone välisilmet. Täiendavaid avasid võimalusel 

välisseintesse mitte kavandada. Sobiva lahenduse puhul võib ventilatsiooniavana kasutada 

vajadusel ka aknaava. Hoonel on 3 korstnat, korstnapitsid on lihtsad. Juhul kui ventilatsiooni 

tarbeks on vaja lisaks korstnaid, siis lahendada korstnapitsi osa olemasolevate eeskujul.  

Sisekujunduses, sh materjalivalikul ja värvilahenduses lähtuda hoone arhitektuurist ja 

kasutusotstarbest, kasutada traditsioonilisi viimistlusmaterjale. 

 

Väärtuslikud detailid ja tarindid (käsitletud kommunikatsioonide uuendamise ja 

rajamisega seonduvaid tarindeid ja detaile): 

1. Hoone maht. 

2. Välisseinad. 

3. Esimese korruse peakiviplaatidest põrand. 
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Muinsuskaitse eritingimused: 

1. Purtse kindluselamu kommunikatsioonide uuendamine ja rajamine 

1.1. Vajalike tehnoseadmete paigutus lahendada hoone mahus. Juhul kui on vajadus ka 

välimiste tehnoseadmete järele, siis paigaldada see hoonest eraldiseisvale 

konstruktsioonile või alusele võimalikult vähe vaadeldavasse asukohta ning varjestada. 

Seadmete sise- ja välisosa ühenduskaablid ja -voolikud viia majja vundamendi alt või 

läbi sokli. 

1.2. Lubatud on rajada uus küttesüsteem (nt maaküte). Säilitada soklikorruse paeplaatidest 

põrandaplaadid ning paigaldada need pärast küttesüsteemi rajamist tagasi. Avalikus 

kasutuses olevatesse ruumidesse kavandada soovitavalt ribiradiaatorid. 

1.3. Lubatud on uuendada elektrisüsteem, elektrijuhtmestik paigaldada süvistatult.  

1.4. Lubatud on uuendada vee- ja kanalisatsioonisüsteem. 

1.5. Ligipääsetavuse nõuetele vastavat tualettruumi rajamise võimalused kaaluda 

projekteerimise käigus. 

1.6. Võimalusel kasutada olemasolevaid läbiviike ja kanaleid. 

1.7. Juhul kui ventilatsiooni tarbeks on vaja lisaks korstnaid, siis lahendada korstnapitsi osa 

ajaloolise korstnapitsi eeskujul. 

1.8. Täiendavaid avasid võimalusel välisseintesse mitte kavandada. Sobiva lahenduse puhul 

võib ventilatsiooniavana kasutada vajadusel ka aknaava. 

1.9. Sisekujunduses lähtuda hoone arhitektuurist ja kasutusotstarbest, kasutada 

traditsioonilisi viimistlusmaterjale. 

2. Üldised tingimused 

2.1. Ehitusprojekt tuleb Muinsuskaitseametile kooskõlastamiseks esitada põhiprojekti 

staadiumis (MuKS § 50 lg 4). Eelistada eriosade projekteerijat, kel on kogemused 

ajalooliste hoonete eriosade projektide koostamisel. 

2.2. Ehitus- ja restaureerimistööde ajaks on kohustuslik tagada muinsuskaitseline 

järelevalve. Muinsuskaitselist järelevalvet võib teostada pädev isik, kes esitab 

Muinsuskaitseametile kuue kuu jooksul pärast tööde lõppu muinsuskaitselise 

järelevalve aruande (MuKS § 55, § 56 lg 1–2). 

2.3. Tööde teostaja on kohustatud säilitama töid tehes avastatud rajatise, tarindi, hooneosa, 

viimistluskihi, arheoloogilise kultuurkihi või muu leiu või asjaolu, mida seni tehtud 

uuringute käigus ei ole dokumenteeritud või millega projekteerimisel või tööde 



5 
 

 

tegemise loa andmisel ei ole arvestatud, muutmata kujul ning teavitama sellest 

viivitamata Muinsuskaitseametit (MuKS § 60). 

 

Muinsuskaitse eritingimuste kehtivus ja vaidlustamine 

Muinsuskaitse eritingimusi on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, 

esitades vaide Muinsuskaitseametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 

halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 

Muinsuskaitse eritingimused on mälestise ehitusprojekti lähtedokument (MuKS § 50 lg 1). 

Muinsuskaitse eritingimused kehtivad viis aastat alates nende andmisest. Muinsuskaitseamet 

võib põhjendatud juhul pikendada eritingimuste kehtivust ühe korra, viie aasta võrra (MuKS § 

51 lg 5). 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Reelika Niit 

eritingimuste peaspetsialist 

 

Lisa – Asendiplaan ja fotod 


